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Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ LAM PROFESSIONAL  από ΣΕΛ.  6

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ LAM AIRSTAR   από ΣΕΛ.  8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ - ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ  από ΣΕΛ.  10

ΚΕΦΑΛΕΣ           από ΣΕΛ.  11

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ     από ΣΕΛ.  12

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ     από ΣΕΛ.  14

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ NUAIR    από ΣΕΛ.  17

ΞΗΡΑΝΤΕΣ - ΜΕΤΑΨΥΚΤΕΣ      από ΣΕΛ.  20

ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ LAM    από ΣΕΛ.  10

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ      από ΣΕΛ.  21
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Πεπιεσμένος Αέρας

ΦΙΛΤΡΑ - ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ - ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ    από ΣΕΛ.  25

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ       από ΣΕΛ.  28

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ      από ΣΕΛ.  29

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΑΕΡΟΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ   από ΣΕΛ.  32

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ - ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ    από ΣΕΛ.  33

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ       από ΣΕΛ.  36

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ        από ΣΕΛ.  38

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ       από ΣΕΛ.  42

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ        από ΣΕΛ.  30

ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ         από ΣΕΛ.  45
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LAM PROFESSIONAL - JOB - EASY

Πεπιεσμένος Αέρας
E μ β ο λ ο φ ό ρ ο ι

Οι αεροσυμπιεστές LAM πάνω από 35 χρόνια αποτελούν ποιοτική επιλογή για τον απαιτητικό επαγγελματία 
και τη βιομηχανία. Η οικογένεια των Εμβολοφόρων Αεροσυμπιεστών LAM  περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές 
σειρές και οι τρεις με στιβαρή πιστοποιημένη κατασκευή.
Η σειρά L αποτελεί κορυφαία ποιοτική επιλογή και ακολουθεί η επαγγελματική 
σειρά LAM Airstar ενώ η σειρά LAM Easy προορίζεται κυρίως για την εξαγωγική μας δραστηριότητα.

Όλες οι σειρές συμμετέχουν με επιτυχία στο εξαγωγικό πρόγραμμα της εταιρείας.
Η σειρά LAM Professional κατασκευάζεται με κορυφαία ποιoτικά εξαρτήματα και εξασφαλίζει υψηλές
παροχές αέρα, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις σας για πολλά χρόνια.

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ MONOBLOCK 

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar €

50/2.0D/LAM 230 2 206 8 300.00
50/2.5D/LAM 230 2.5 250 8 320.00

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

100/2M/JOB 230 2 246 8 970X370X770 600.00
100/2M/EASY 230 2 246 8 970X370X770 630.00
100/3M/JOB 230 3 358 8 970X370X770 660.00
100/3M/EASY 230 3 358 8 970X370X770 690.00

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Κεφαλή μαντέμι

100/3M/EASY

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

150/2.5M/JOB 230 2.5 246 8 1300X400X865 760.00
150/2.5M/EASY 230 2.5 246 8 1300X400X865 800.00
150/3M/JOB 230 3 358 8 1300X400X865 800.00
150/3M/EASY 230 3 358 8 1300X400X865 830.00

Κιτ πιστολιών 
σελ. 37

ΝΕΟ

100/2M/JOB

150/2.5M/JOB

150/2.5M/EASY

ΝΕΟ
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Πεπιεσμένος Αέρας

E μ β ο λ ο φ ό ρ ο ι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

200/3M/JOB 230 3 358 8 1405X485X910 850.00
200/3M/EASY 230 3 358 8 1405X485X910 900.00
200/3T/EASY 380 3 358 8 1405X485X910 875.00

Κεφαλή μαντέμι

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

270/4T/EASY 380 4 432 8 1450X505X1005 1,150.00

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ME IMANTA ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

Κεφαλή μαντέμι

Οι αεροσυμπιεστές με διπλό συγκρότημα απαιτούν σύνδεση σε 
ειδικό ηλεκτρολογικό πίνακα και χρήση δύο ηλεκτροβαλβίδων.

ΔΙΠΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

1000/10+10F 380 10+10 1,210 12 1955X620X1250 6,600.00

Κιτ πιστολιών 
σελ. 37

Πίνακες 
Ηλεκτροβαλβίδες   

              σελ. 14

Κεφαλή μαντέμι

LAM PROFESSIONAL - JOB - EASY
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LAM AIRSTAR

Πεπιεσμένος Αέρας
E μ β ο λ ο φ ό ρ ο ι

Κεφαλή μαντέμι

Η σειρά LAM Airstar αποτελεί ποιοτική λύση για τον επαγγελματία ενώ με έξυπνο 
τρόπο πετυχαίνει να είναι οικονομικότερη χωρίς παραχωρήσεις σε ποιότητα.

100/3M/AIRSTAR

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

100/3M/AIRSTAR 220 3 330 9 970X385X795 775.00

Κεφαλή μαντέμι

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

150/2.5M/AIRSTAR 220 2.5 234 9 1360X485X845 875.00
150/3M/AIRSTAR 220 3 330 9 1360X485X855 900.00
150/3T/AIRSTAR 380 3 330 9 1360X485X855 875.00

Κιτ πιστολιών 
σελ. 37
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LAM AIRSTAR

Πεπιεσμένος Αέρας
E μ β ο λ ο φ ό ρ ο ι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ME IMANTA ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Κεφαλή μαντέμι

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

200/3M/AIRSTAR 220 3 330 9 1405X485X910 980.00
200/3T/AIRSTAR 380 3 330 9 1405X485X910 980.00

Κεφαλή μαντέμι

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

270/3M/AIRSTAR 220 3 330 9 1450X505X945 1,200.00
270/3T/AIRSTAR 380 3 330 9 1450X505X1005 1,190.00
270/4T/AIRSTAR 380 4 480 9 1450X505X1005 1,280.00
270/5.5TF/STAR 380 5.5 640 12 1450X520X1095 1,900.00

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ME IMANTA 
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ Κεφαλή μαντέμι

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

500/5.5TF/STAR 380 5.5 653 12 1955X620X1205 2,350.00
500/7.5TF/STAR 380 7.5 827 12 1955X620X1225 2,600.00
500/10TF/STAR 380 10 1,210 12 1955X620X1250 3,200.00

Κεφαλή μαντέμι

ΔΙΠΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

500/5.5+5.5F/AIRSTAR 380 5.5+5.5 653 12 1955X620X1205 3,550.00

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

1000/5.5+5.5F/AIRSTAR 380 5.5+5.5 653 12 1955X620X1225 5,150.00
1000/7.5+7.5F/AIRSTAR 380 7.5+7.5 827 12 1955X620X1225 5,400.00

Κιτ πιστολιών 
σελ. 37

Πίνακες 
Ηλεκτροβαλβίδες   

              σελ. 14
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010 Πεπιεσμένος Αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ 

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Στιβαρή κατασκευή
Εύκολη μεταφορά

Όλα τα SILENT έχουν ρελέ και θερμικό 
προστασίας και είναι έτοιμα για λειτουργία 
με απλή σύνδεση στην παροχή.

Όλα τα δοχεία είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 
σε μπλε χρώμα και έχουν μούφες και ποδαρικά.

TΥΠΟΣ lit/min Bar HP ΚΑΥΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

ENG50/3 350 10 5.5 ΒΕΝΖΙΝΗ 820X440X850 1,150.00
ENG100/4 480 10 7 ΒΕΝΖΙΝΗ 1050X480X910 1,250.00

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ
Εκκίνηση απ'ευθείας σε τρίγωνο

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min ΛΙΤΡΑ Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ dB €

SILENT 5.5 380 5.5 653 25 12 1000X800X1330 67 3,000.00
SILENT 7.5 380 7.5 827 25 12 1000X800X1330 68  3,400.00

Με ενσωματωμένο πίνακα αστέρος /τριγώνου

ΚΑΘΕΤΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

TΥΠΟΣ VOLT HP lit/min ΛΙΤΡΑ Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ dB €

SILENT 5.5 ΥΔ 380 5.5 653 25 12 1000X800X1330 67 3,350.00
SILENT 7.5 ΥΔ 380 7.5 827 25 12 1000X800X1330 68 3,750.00
SILENT 10 380 10 1,210 25 12 1000X800X1330 70 4,200.00

TΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

40410/O 175 11 ø440X1450 300.00
40411/O 250 12 ø480X1700 600.00
40412/O 475 12 ø600X2100 1,050.00
40415/O 1000 12 ø800X2335 1,850.00

Ο κωδικός SILENT 10 περιλαμβάνει εκκίνηση ΑΣΤΕΡΟΣ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΧΕΙΩΝ
TΥΠΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ Bar €

ΕΞΔ0200/11 40410/O 11 28.50
ΕΞΔ0300/12 40411/O 12 54.00
ΕΞΔ0500/12 40412/O 12 100.00
ΕΞΔ0500/12A 40412/O 12 58.00
ΕΞΔ0500/15 40414 15 100.00
ΕΞΔ1000/12 40415/O 12 120.00
ΕΞΔ1000/12A 40415/O 12 89.00
ΕΞΔ1000/16 40417 16 120.00

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΣΗ
TΥΠΟΣ lit/min Volt/ΗΡ €

40024 640 380/5.5 1,300.00
40025 840 380/7.5 1,550.00
40026 1230 380/10 2,150.00

ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

00040 Βάση για ένα συγκρότημα 105.00
0096 Βάση για δύο συγκροτήματα 200.00
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TΥΠΟΣ HP lit/min Bar MAX
RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΠΩΝ €

4116090252 5.5 653 12 1370 170x190 725.00
4116090254 7.5 827 12 1450 198x248 850.00
4116090261 10 1210 12 1300 240x290 1,250.00

TΥΠΟΣ HP lit/min Bar MAX
RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΠΩΝ €

801032 5.5 640 11 1480 169x200 625.00
801042 7.5 840 11 1250 169x229 775.00
801060 10 1230 11 1250 169x229 1,150.00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - ΚΕΦΑΛΕΣ

Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ HP lit/min Bar ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΠΩΝ €

801130 2 206 8 – 160.00
801140 2 206 8 190x67 140.00
801141 2.5 250 8 200x100 180.00

-

801130 801140 801141

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
MONOBLOCK

με λάδι

TΥΠΟΣ HP lit/min Bar MAX
RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΠΩΝ €

801002 2 255 9 1250 132x162 205.00
801011 3 330 9 1570 132x162 215.00
801022 4 480 9 1400 140x156 260.00

801002 801011 801022

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΕΙΡΑ NUAIR

4116090252 4116090254 4116090261

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ 
ΣΕΙΡΑ ABAC

TΥΠΟΣ HP lit/min Bar MAX
RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΠΩΝ €

801000 2 246 8 1400 120x128 190.00
801010 3 358 8 1300 136x142 205.00
801020 4 432 8 1300 136x142 215.00

801000 801010 801020

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

801032

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΣΕΙΡΑ NUAIR

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

42802 Λάδι εμβολοφόρων SAE 30/1ltr 8.90

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ

80104 2 801060
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012 Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

TΥΠΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ €

9434A04 Κιτ πλάκα βαλβίδων πλήρης 801032 120.00
9434A27 Κιτ πλάκα βαλβίδων πλήρης 801042 120.00
9434A05 Κιτ πλάκα βαλβίδων πλήρης 801060 340.00 
9434A06 Κιτ πλάκα βαλβίδων 801002-801011 31.00 
9434B05 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801032 260.00 
9434B06 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801042 250.00 
9434B30 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801042 250.00
9434B07 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801060 400.00 
9434B08 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801001 55.00 
9434B09 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801002-801011 94.00 
9434B10 Κιτ πιστόνια - μπιέλες 801022 96.00 
9434C05 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801032 120.00 
9434C06 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801042 120.00
9434C28 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801042 120.00 
9434C07 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801060 155.00 
9434C08 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801001 31.00 
9434C09 Κιτ ελατήρια-φλάντζες 801002-801011 45.00 
9434D00 Κιτ ψυγείο intecooler 801032-801042 67.00 
9434D01 Κιτ ψυγείο intecooler 801060 120.00 
9434E04 Κιτ ψυγείο εξόδου 801032-801042 57.00 
9434E05 Κιτ ψυγείο εξόδου 801060 105.00 
9434E06 Κιτ ψυγείο εξόδου 801001-801002-801011-801022 19.70 
9434F04 Κιτ φλάντζες 801032 66.00 
9434F05 Κιτ φλάντζες 801042 66.00 
9434F27 Κιτ φλάντζες 801042 66.00
9434F06 Κιτ φλάντζες 801060 105.00 
9434F07 Κιτ φλάντζες 801001-801002-801011-801022 22.50 
9420936 Φίλτρο πλήρες 801032-801042 37.50 
9420937 Φίλτρο πλήρες 801060 39.50 
9434N04 Στοιχείο φίλτρου 801032-801042-801060 20.60 

94 34A06 94 34A06 94 34F07

94 34B08
94 34B09
94 34B10

94 34C08
94 34C09

94 34B05
94 34B06
94 34B30
94 34B07

94 34A04
94 34A27
94 34A05

94 34C05
94 34C06 94 34C28

94 34C07
94 34D00
94 34D01

94 34E04
94 34E05

94 20936
94 20937

94 34F04
94 34F05
94 34F06
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

Πεπιεσμένος Αέρας

DBM25-4 4

833310D

833250E

833260E

833380Ε

6581000
FL25-31

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ

TΥΠΟΣ Διαμ. ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΠΗ €

80010022 260 801000 22,5-23,5  51.00
80001122 265 801010-801020 21,5-23,5 48.00
8973035057 330 B3900 23-24,5 105.00
6224019100 430 B50/60/7000 27-29,5 175.00
113178003 400 801032/801042 - 5,5/7,5HP 22-25 130.00
113190111 801060 - 10HP 30-34,9 330.00
801000A048 265 2 - 3 - 4HP 22-23,6 51.00
9428070 280 B2500/2800/3000 - 801001/801002/801011 22-24 51.00
9428071 350 801022 22,7-24,2 74.00

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

801158 56.5x34x8 Διαιρούμενος 35.00
801159 65x43x9 Διαιρούμενος 32.50
801159A 65x43x9 Διαιρούμενος 32.50
801144 85x50x10 Διαιρούμενος 82.00
801161 90x55x10 Διαιρούμενος 86.00

ΒΟΛΑΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

TΥΠΟΣ HP €
833320E ΠΙΣΩ 2/3 15.50
833310D ΕΜΠΡΟΣ 2/3/4 17.40
833380E ΠΙΣΩ 4 15.50
2901323601 5.5 140.00
2901323602 7.5 145.00
2901323599 10 160.00
833250E ΕΜΠΡΟΣ 5.5/7.5/10 74.00
833260E ΠΙΣΩ 5.5/7.5/10 57.00

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ PVC ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ 

94 28110
4981000

80011135 5281000 6211471800 8973035132 7181100

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ €
DBM25-44 Φίλτρο 1/2" 1.5/2HP 801141 4.75
FL25-31 Φίλτρο 1/2" 2HP 801130 4.75
6581000 Φίλτρο 3/8" 2HP Β980 4.00
9428110 Φίλτρο 2/3/4HP 801001-801002-801011-801022 9.00
4981000 Φίλτρο 2/3/4HP Β4900 13.50
80011135 Φίλτρο 2/3/4HP 801000-801010-801020 7.80
5281000 Φίλτρο 5.5/7.5HP 4116090133-4116090160 19.00
6211471600 Φίλτρο πλαστικό παπάς αθόρυβο 4116090183 20.70
2236110428 Φίλτρο πλαστικό παπάς αθόρυβο 4116090183 100.0
8973037461 Φίλτρο μεταλλικό παπάς 4116090183 130.00
2236102224 Φίλτρο πλαστικό κυλινδρικό 4116090183 215.00
8973037428 Σφουγγαράκι Β950/1000/2500 2.35
8973035132 Στοιχείο φίλτρου 4116090183 55.00
7181101 Σφουγγαράκι F1 F1221 - F1241 0.76

*
*
*
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014 Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ SimensAir

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

TΥΠΟΣ VOLT HP KW MEC ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΚΟΣ
ΟΠΩΝ €

80201002 220 2 2 80 19 100 160.00
80201003 220 2 2 80 19 100 205.00
80201004 220 2.5 1.84 90S 24 100 195.00
80201006 220 2.5 1.84 90S 24 100 230.00
80201008 220 3 2.2 90L 24 125 230.00
80201007 220 3 2.2 90L 24 125 290.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

00025 Υ-Δ για 5.5 HP 575.00
00026 Υ-Δ για 7.5 HP 575.00
40509 Υ-Δ για 10 HP 575.00

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΤΕΡΟΣ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

TΥΠΟΣ VOLT HP KW MEC ΑΞΟΝΑΣ Εκκίν. ΜΗΚΟΣ
ΟΠΩΝ €

80200010 220/380 2 1.5 71 16 Υ 90 135.00
80201030 220/380 2 1.5 90S 24 Υ 100 205.00
80200031 220/380 3 2.2 90L 24 Υ 125 230.00
80201031 220/380 3 2.2 90L 24 Υ 125 240.00
80201041 400/690 4 3 100 28 ΥΔ 140 320.00
80200050 380/660 5.5 4 100L 28 ΥΔ 140 350.00
80200060 380/660 5.5 4 112 28 ΥΔ 140 420.00
80201060 400/690 5.5 4 112 28 ΥΔ 140 400.00
80201080 400/690 7.5 5.5 132 38 ΥΔ 140 550.00
80201090 400/690 10 7.5 132 38 ΥΔ 140 600.00

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

Υ = απευθείας εκκίνηση σε αστέρα
ΥΔ = εκκίνηση σε αστεροτρίγωνο ή απευθείας σε τρίγωνο

Στους πίνακες ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ απαιτείται η χρήση 
ηλεκτροβαλβίδας και φις για κάθε κινητήρα.

Στους πίνακες υπάρχει προεγκατεστημένος 
επιτηρητής φάσεων.

*
*

*

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙ €
0385 90X19X1A Α 13.20
801201 100X16X1A Α 14.20
801206 100X24X1A Α 14.20
801202 110X19X1A Α 14.80
801203 110X24X1A Α 14.80
801235 110Χ28Χ1Α Α 18.90
0946 120X16X1A Α 15.90
0947 120X19X1A Α 15.90
0558 120X24X1A Α 15.90
801205 130X19X1A Α 17.40
00266 130X24X1A Α 17.40
801204 140X24X1A Α 19.30
801236 140Χ28Χ1Α Α 22.60
41006 150X28X1A Α 22.20
00326  160Χ24Χ1Α Α 28.50
0387 160X28X2A Α 41.00
0738 160X38X2A Α 41.00
801237 160Χ38Χ1SPZ Ζ 25.50
41007 180X28X2A Α 44.50
41010 180X38X2A Α 44.50
801230 170X28X1SPZ Ζ 25.50
801231 180X28X1SPZ Ζ 29.00
801233 180X38X1SPZ Ζ 29.00
801232 190X28X1SPZ Ζ 32.00
801234 180X38X2B Β 51.00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

40517 Διπλός Υ-Δ (5.5+5.5) 950.00
40518 Διπλός Υ-Δ (7.5+7.5) 950.00
40513 Διπλός Υ-Δ (10+10) 975.00

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΤΕΡΟΣ/ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HP €

00168 4A - 6A 2 54.00
00169 5.5A - 8A 3 54.00
00170 7A - 10A 4 54.00
00171 9A - 13A 5.5 54.00
00172 12A - 18A 7.5 - 10 54.00

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

15805102017 1/4’’   230Volt 78.00

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ
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TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΞΟΔΟΙ Bar €

801106 1/4” 1 12 15.00
40501 1/4” 1 12 19.00
801105 1/4” 4 12 15.00
40511 1/4” 4 12 19.70
40522 3/8” 4 12 19.70

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΙΜΑΝΤΕΣ

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΞΟΔΟΙ Bar €

801107 1/4” 1 12 21.70
40512 1/4” 1 12 23.20
40516 1/4” 1 16 29.00
40515 1/4” 4 12 24.30

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡ. ΕΞΟΔ. Bar ΘΕΡΜΙΚΟ €

40524 1/4” 1 12 6,3/10A 85.00
40525 1/4” 1 12 10/16A 85.00
40526 1/4” 1 12 13/18A 85.00

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 
ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

TΥΠΟΣ €

801101 33.50

ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ €

40801 1/4’’ 1.20
40807 3/8’’ 1.80
40809 1/2’’ 2.10

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

41031942 1/4’’ Micromatic 12.80
41030862 1/4’’ Micro 17.40
801136 1/4-1/4-1/8" 14.00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

801110 3/8’’ Μικρός 25.00
41021792 3/8’’ Μικρός 27.50
801112 1/2’’ Μεγάλος 30.50
41011092 1/2’’ Μεγάλος 33.00

ΦΙΛΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

TΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ €

0735 1/2’’A Μικρός 8.70
41094571 1/2’’A Μικρός 7.50
0736 1/2’’A Μεγάλος 8.80
41094214 3/4’’A Μεγάλος 15.00
0739 1’’A Μεγάλος 20.80
40913 �6 Μεγάλος 24.30

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Bar MAX €

41095731 1/4’’ 4.5 3.30
41091291 1/4’’ 9 3.15
41095761 1/4’’ 10.5 3.15
40904 3/8’’ 11 5.00
40902 3/8’’ 12 5.00
41091571 3/4’’ 12 38.00
41091631 3/4’’ 15 38.00
41091601 3/4’’ 16 38.00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

801118 Α 45   1143 mm 8.70
801153 Α 46   1168 mm 8.80
801119 Α 47   1194 mm 9.00
801120 Α 48   1219 mm 10.10
801121 Α 51   1295 mm 11.30
801164 Α 56   1422 mm 11.60
801157 Α 57   1448 mm 12.60

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

801154 Α 70   1778 mm 16.00
801122 Α 72   1828 mm 16.50
41226 Α 72   1828 mm 13.30
B-073 Β 73   1854 mm 21.50
10A1700 1700 mm 15.30
10A1725 1725 mm 27.00
10A1750 1750 mm 28.00
10A1775 1775 mm 18.50
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Σωλήνας 
προέκτασης 
με υποδοχή 
για μαστό

0972
0993
00071

42706
0050

Σωλήνας κεφαλής 
με υποδοχή 
για βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

TΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ €

801109 1/4’’ x 1/4’’ για ρυθμιστές 4.55

40811 1/4’’ x 1/4’’ 6.20

40803 1/2’’ x 1/4’’ 7.40

801116 1/2’’ x 1/4’’ 7.00

40806 3/4’’ Ballvalve Α-Θ 6.30

801115 Ballvalve 3/4’’Α-Θ 6.30

801137 Ballvalve 1’’Α-Θ 16.90

00093 Ballvalve 1’’ Θ-Θ 16.90

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ
TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡ. ΕΞΟΔΟΣ €

801102 1/8’’ Ø40 Πίσω 3.70

801103 1/4’’ Ø50 Πίσω 3.85

40702 1/4’’ Ø50 Πίσω 4.05

40701 1/4’’ Ø63 Πίσω 4.50

801111 1/4’’ Ø63 Πίσω 4.50

801104 1/4’’ Ø63 Αξονικά 4.20

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

TΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ ΧΡΗΣΗ €
PANR0604 1,000mm Σωλήνας P4 12 HIPHL 4/6 1.08
42706 3/4’’Α - 3/4’’Θ 430mm Ανταλλακτικό για κεφαλές 5.5/7.5/10HP 39.50

0972 3/4’’Α - 3/4’’Θ 430mm Ανταλλακτικό για Silent
Προέκταση με υποδοχή για μαστό 32.20

0993 3/4’’Α - 3/4’’Θ 1,000mm Σύνδεση αθόρυβου αεροσυμπιεστή με δοχείο 56.00
0050 3/4’’Α - 3/4’’Θ 1,000mm Σύνδεση συγκροτήματος με δοχείο 46.50
00071 1”Α - 1”Θ 1,000mm Προέκταση με υποδοχή για μαστό 72.00
0973 3/4’’Α - 3/4’’Α Μαστός για 0972, 0993 4.80
00072 1”Α - 1”Α 1,000mm Μαστός για 00071 10.50
41523 1/4Α Χ 1/4Θ Χ 1/4Α Ταυ 2.60
80174 1/2’’ 500mm Σωλήνας πίεσης 25.50
80175 1/2’’ Μαστός για 80174 3.90

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

3400140 Με φλοτέρ 99.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

3400014 Για φίλτρα 41.50

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

3401630 Για φίλτρα 320.00

ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

41305 Ρόδα τρελλή 080 8.30
A080R Ρόδα τρελλή 080 ενισχ. 10.40

ΡΟΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑ €

0752 Ø150 40 15,3 3.15
801171 Ø150 29,5 16,5 2.60
801172 Ø200 40 20,5 7.30

801124 Λαστιχένιο ποδαράκι 4.60

801128 Βίδα άξονας 33xØ16xM10
για την ρόδα 801126     1.20

40502 Σετ ρόδες για 500lit 145.00
Περιλαμβάνει 2 σταθερές ρόδες 300 
(41304) και 2 ρόδες τρελές 
125 (41306), στηρίγματα και βίδες

0973
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Πεπιεσμένος Αέρας
Κ ο χ λ ι ο φ ό ρ ο ι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

SIRIO 8 - 11 - 15 - 16 MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ m3/h HP lit/min Bar KW dB(A) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SIRIO 8-10 (IE3) 60 10 1000 10 7,5 68 800X700X980 185 6,100.00
SIRIO 11-10 (IE3) 90 15 1500 10 11 69 800X700X980 200 6,500.00
SIRIO 15-10 (IE3) 111 20 1850 10 15 70 800X700X980 235 7,100.00
SIRIO 16-10 (IE3) 123 20 2050 10 15 68 800X700X980 240 7,400.00

Με ξηραντή και δοχείο 500lt

SIRIO 8-10-500 ES (IE3) 60 10 1000 10 7,5 68 1980X700X1630 375 9,000.00
SIRIO 11-10-500 ES (IE3) 90 15 1500 10 11 69 1980X700X1630 395 9,400.00
SIRIO 15-10-500 ES (IE3) 111 20 1850 10 15 70 1980X700X1630 436 10,200.00
SIRIO 16-10-500 ES (IE3) 123 20 2050 10 15 68 1980X700X1630 436 10,500.00

Ελεγκτής ETMII διπλός μετρητής ωρών 
(συνολικές, υπό φορτίο), 4 μετρητές 
ωρών για συντήρηση, τηλεχειρισμός 
ON/OFF και ρελέ για έλεγχο ορθής 
φοράς περιστροφής της αντλίας.

Για να ανταποκρίνονται 
στις ποικίλες ανάγκες 
χρήσης τα μοντέλα 
SIRIO 8-11-15-16 
υπάρχουν σε δύο 
τύπους : 
Αεροσυμπιεστής 
Αεροσυμπιεστής
+ δοχείο 500lt
+ ξηραντής

4 2803
Λάδι κοχλιοφόρων 

SAE 46/5LΑερισμός
Η καμπίνα του 
αεροσυμπιεστή 
ψύχεται με αξονικό 
ανεμιστήρα που ελέγχεται 
απευθείας απο τον ETMII για 
να επιτυγχάνεται γρήγορα 
και να διατηρείται η ιδανική 
θερμοκρασία για αποδοτική 
λειτουργία.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα :
Πίεση λειτουργίας : 10 bar με ισχύ 7.5 - 11 - 15 KW.
Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής ETMII διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του αεροσυμπιεστή και επιτρέπει διάγνωση.
Ρυθμιστής αναρρόφησης IR20, διαχωριστής και βαλβίδα ελάχιστης πίεσης αντεπίστροφη : σχεδίαση και παραγωγή NUAIR.
Σύστημα ψύξης σχεδιασμένο ακόμα και για τις πιο ακραίες συνθήκες, εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας.
Μοντέλα επάνω σε αεροφυλάκιο διαθέτουν και ξηραντή (ES) έτοιμα για άμεση λειτουργία χωρίς πρόσθετη προσπάθεια.
Το φίλτρο και ο διαχωριστής είναι τύπου spin-on για υψηλή απόδοση και εύκολη συντήρηση. Και τα δύο φίλτρα βρίσκονται 
επάνω σε κοινό μπλοκ που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται απο την NUAIR. 

Αισθητήριο πίεσης
Εξασφαλίζει ακριβή και 
σταθερή λειτουργία. 
Με το αισθητήριο είναι 
εφικτή η άμεση 
μεταβολή της πίεσης 
λειτουργίας απο τον 
ηλεκτρονικό ελεγκτή, 
χωρίς μηχανική 
παρέμβαση. 

Μετάδοση
Ο ιμάντας POLY-V 
εγγυάται μεγάλη 
διάρκεια (διαρκεί 
τουλάχιστον δυο 
φορές περισσότερο 
απο έναν στάνταρντ 
ιμάντα) και ελάχιστη 
συντήρηση.
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Πεπιεσμένος Αέρας
Κ ο χ λ ι ο φ ό ρ ο ι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

SIRIO 18.5 - 22 MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ m3/h HP lit/min Bar KW dB(A) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SIRIO 18.5-10 (IE3) 150 25 2500 10 18,5 66 1350X800X1130 350 12,500.00
SIRIO 22-10 (IE3) 180 30 3000 10 22 68 1350X800X1130 380 15,700.00

ETIV ηλεκτρονικός ελεγκτής
      Προηγμένος ελεγκτής με οθόνη οπίσθιου 
      φωτισμού και πολυγλωσσικά μηνύματα. 
      Διαθέσιμες λειτουργίες : εβδομαδιαίος 
      προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης,  
      τηλεχειρισμός, αυτόματη επανεκκίνηση 
μετά απο διακοπή ρεύματος, προγραμματισμός συντήρησης, 
ημερολόγιο alarm, πολυεπίπεδη διάγνωση, ρελέ αλληλουχίας 
φάσεων για έλεγχο της φοράς περιστροφής του αεροσυμπιεστή.

Ρύθμιση εισόδου
Ηλεκτροπνευματικό σύστημα κλειστό σε αδράνεια (NC). Ρυθμίζει την λειτουργία του αεροσυμπιεστή 
εξασφαλίζοντας την ελάχιστη πίεση που απαιτείται κατά την λειτουργία σε αδράνεια και μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά την εκκίνηση βελτιστοποιώντας τον λόγο κόστος ενέργειας/παραγόμενος αέρας.

 Μετάδοση με ιμάντα
      Η μετάδοση κίνησης από τον ηλεκτρικό 
      κινητήρα στην αντλία γίνεται με ιμάντες 
      Poly-V που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια  
      με ελάχιστη συντήρηση.

 Βαλβίδα ελάχιστης πίεσης
      Κατασκευασμένη απο υλικό που δεν 
      οξειδώνεται, πλήρως κατεργασμένη.  
      Η ιδανική τεχνική λύση για μέγιστη αξιοπιστία 
     σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.

Σύστημα ψύξης
Ο αξονικός ανεμιστήρας εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Όλοι οι σωλήνες στο κύκλωμα αέρα-λαδιού είναι απο ελαστικό καλυμμένο με μεταλλικό πλέγμα 
για αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

Προφίλτρο
Το κύκλωμα αερισμού συμπληρώνεται με ένα προφίλτρο 
(στάνταρντ σε όλα τα μοντέλα) συγκρατεί την σκόνη.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα :
Οι αεροσυμπιεστές αυτοί είναι ολοκληρωτικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για να λειτουργούν σαν μια ολοκληρωμένη μονάδα με 
τη μέγιστη απόδοση.
Όλα τα σημαντικά μέρη του αεροσυμπιεστή κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων. Αυτό 
συνεπάγεται πλήρη έλεγχο του κύκλου παραγωγής και της συνολικής ποιότητας ολόκληρου του αεροσυμπιεστή.
Η ροή αέρα ψύξης, που παράγεται απο θερμοστατικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα, ψύχει τον υπερμεγέθη συνδυασμένο εναλλάκτη λαδιού/
αέρα που τελικά σημαίνει ότι ο αεροσυμπιεστής μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και κάτω απο τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Οι μεγάλες επιφάνειες εμπρός και πίσω εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό, ελαχιστοποιώντας έτσι τον χρόνο που 
απαιτείται για έλεγχο ή/και συντήρηση.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

42803  Λάδι κοχλιοφόρων 
SAE 46/5L 53.00
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Πεπιεσμένος Αέρας
Κ ο χ λ ι ο φ ό ρ ο ι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

SIRIO 31 - 38 - 45 - 55 MADE IN ITALY

ΚΩΔΙΚΟΣ m3/h HP lit/min Bar KW dB(A) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SIRIO 31-10 (IE3) 252 40 4200 10 30 70 1530X840X1450 630 16,100.00
SIRIO 38-10 (IE3) 318 50 5300 10 37 68 1530X840X1450 700 19,000.00
SIRIO 45-10 (IE3) 390 60 6500 10 45 72 1600X970X1860 910 22,500.00
SIRIO 55-10 (IE3) 468 75 7800 10 55 74 1530X840X1450 952 24,500.00

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα :
•Όλα τα σημαντικά μέρη του αεροσυμπιεστή κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της NUAIR στην Ιταλία με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων. Η 
  επιλογή εξαρτημάτων ανώτατης ποιότητας και η μελετημένη διάταξη εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και ελάχιστη συντήρηση.
•Η ροή αέρα ψύξης, που παράγεται απο θερμοστατικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα, ψύχει τον υπερμεγέθη συνδυασμένο εναλλάκτη λαδιού/αέρα που τελικά 
  σημαίνει ότι ο αεροσυμπιεστής μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και κάτω απο τις πιο αντίξοες συνθήκες.
•Η μετάδοση κίνησης από τον ηλεκτρικό κινητήρα στην αντλία γίνεται με ιμάντες Poly-V που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη συντήρηση.
•Το κουβούκλιο διαθέτει στάνταρ στοιχεία προφίλτρου που φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα για ψύξη. Αυτό σημαίνει πιο καθαρά εξαρτήματα για 
  μεγαλύτερη διάρκεια και ευκολότερη συντήρηση (μοντέλα 45 - 55).

ETIV ηλεκτρονικός ελεγκτής
Προηγμένος ελεγκτής με οθόνη οπίσθιου φωτισμού
και πολυγλωσσικά μηνύματα. Διαθέσιμες λειτουργίες : εβδομαδιαίος προγραμματιζόμενος   χρονοδιακόπτης, 
τηλεχειρισμός, αυτόματη επανεκκίνηση μετά απο διακοπή ρεύματος, προγραμματισμός συντήρησης, ημερολόγιο 
alarm, πολυεπίπεδη διάγνωση, ρελέ αλληλουχίας φάσεων για έλεγχο της φοράς περιστροφής του αεροσυμπιεστή.

Σύστημα ψύξης
Ο αξονικός ανεμιστήρας εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Όλοι οι σωλήνες στο κύκλωμα αέρα-λαδιού είναι 
απο ελαστικό καλυμμένο με μεταλλικό πλέγμα 
για αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

Ρύθμιση εισόδου
Ηλεκτροπνευματικό σύστημα κλειστό σε 
αδράνεια (NC). Ρυθμίζει την λειτουργία 
του αεροσυμπιεστή εξασφαλίζοντας την 
ελάχιστη πίεση που απαιτείται κατά την 
λειτουργία σε αδράνεια και μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας κατάτην εκκίνηση 
βελτιστοποιώντας τον λόγο κόστος 
ενέργειας/παραγόμενος αέρας.

Φίλτρο λαδιού και διαχωριστής
Και τα δύο τύπου spin-on που εξασφαλίζει 
μέγιστη απόδοση και απλή συντήρηση 
(μοντέλα 38 - 31). Διπλό φίλτρο
διαχωριστή (μοντέλα 45 - 55).

Βαλβίδα ελάχιστης πίεσης
Κατασκευασμένη απο υλικό που δεν 
οξειδώνεται, πλήρως κατεργασμένη. Η 
ιδανική τεχνική λύση για μέγιστη αξιοπιστία 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.

Φίλτρο αέρα
Το φίλτρο αέρα με στοιχεία και διπλά 
στάδια φιλτραρίσματος επιτρέπει 
λειτουργία ακόμα και σε σκονισμένο 
περιβάλλον.

4 2803
Λάδι κοχλιοφόρων 
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020
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΞΗΡΑΝΤΕΣ  ABAC

Πεπιεσμένος Αέρας

Όλοι οι αεροσυμπιεστές είτε είναι εμβολοφόροι είτε είναι κοχλιοφόροι στην έξοδο τους παρέχουν αέρα ο οποίος περιέχει 
υγρασία, μικρά σωματίδια, που προέρχονται από την ατμόσφαιρα και μικρή ποσότητα λαδιού που προέρχεται από το σύστημα 
λίπανσης των αεροσυμπιεστών.

Ο ξηραντής κατεβάζει την θερμοκρασία του αέρα στους 5o ±1o C και η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται σε νερό το οποίο 
αποβάλλεται από αυτόματη βαλβίδα εξυδάτωσης.

Ο μεταψύκτης είναι η οικονομικότερη λύση για μια πρώτη ψύξη του αέρα 
από εμβολοφόρους κυρίως αεροσυμπιεστές.

DRY 25-60

DRY 85-210 DRY 210-460

ΜΕΤΑΨΥΚΤΕΣ ABAC

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

TYΠOΣ           m3/h lit/min Volt/Ph ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

ARA  20 120 2,000 230-1 1” 490X630X290 20 1,000.00

ΚΩΔΙΚΟΣ TYΠOΣ   m3/h VOLT lit/min ΕΙΣΟΔ.-ΕΞΟΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

4102005870 25 230 417 3/4’’ 350X500X450 19 1,200.00
4102005871 45 230 750 3/4’’ 350X500X450 19 1,500.00
4102005872 60 230 1000 3/4’’ 350X500X450 20 1,700.00 
4102005873 85 230 1417 3/4’’ 350X500X450 25 1,850,00 
4102005874 130 230 2167 3/4’’ 350X500X450 27 2,050.00 
4102005884 165 230 2750 1’’ 370X500X764 44 2,150.00 
4102005885 210 230 3500 1’’ 370X500X764 44 2,700.00
4102000748 DRY 250 250 230 4167 1-1/2” 460X560X789 53 3,050.00
4102005405 250 230 4167 1-1/2” 460X560X789 53 3,050.00
4102002719 290 230 4833 1-1/2” 460X560X789 60 3,500.00
4102005406 290 230 4833 1-1/2” 460X560X789 60 3,500.00
4102005407 360 230 6000 1-1/2” 460X560X789 3,950.00
4102000751 DRY 460 460 230 7667 1-1/2” 580X590X899 80 4,550.00
4102005408 460 230 7667 1-1/2” 580X590X899 80 4,550.00

*
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TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH020301 10 1.68

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός 
Ουρά μπαγονέ

Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH020801 1/4’’ 10 8.80
AH020802 3/8’’ 10 8.90
AH020803 1/2’’ 10 8.20

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός - 
μαστός

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH020901 1/4’’ 10 8.10
AH020902 3/8’’ 10 8.90
AH020938 1/2’’ 10 11.40

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός - 
μoύφα

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH034401 6X8 10 10.50
AH034403 8X10 10 10.20
AH034404 10X12 10 12.10

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός  
Μαστός για λάστιχο (σπιράλ)

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH020703 6X14 10 10.20
AH020707 8X17 10 10.60
AH020709 10X19 10 12.90

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός - 
Μαστός για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH021002 8X10 10 9.20

Ταχυσύνδεσμος θηλυκός  
Μαστός για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH024610 6X14 5 20.50
AH024614 8X17 5 20.60
AH024616 10X19 5 21.70

Ταχυσύνδεσμος θηλ. ασφαλείας 
- Μαστός για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH024715 8X10 5 19.10

Ταχυσύνδεσμος θηλ. ασφαλείας 
- Μαστός για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH024709 1/4’’ 5 15.80
AH024710 3/8’’ 5 17.90
AH024711 1/2’’ 5 18.20

Ταχυσύνδεσμος θηλ. ασφαλείας 
- Μαστός

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH024712 1/4’’ 5 18.40
AH024713 3/8’’ 5 19.10

Ταχυσύνδεσμος θηλ. ασφαλείας 
- Μούφα

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH021301 1/4’’ 5 28.50
AH025402 3/8” 5 25.50

Ταχυσύνδεσμος ασφαλείας - 
Μούφα

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH022463 1/2” 5 37.00

Ταχυσύνδεσμος γίγας θηλυκός  
INOX μαστός

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS020201 1/8’’ 10 3.55
AS020202 1/4’’ 10 1.30
AS020203 3/8’ 10 1.68

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός - 
Μαστός 

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

*
*
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TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AI011303 1/4’’ 10 0.82
AI011302 3/8’’ 10 0.82

Κοφτό παξιμάδι/Μαστός

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH034101 1/4’’-6X8 10 3.05
AH034103 1/4’’-6X8(τρελό) 10 4.35
AH034102 1/4’’-8X10 10 3.00
AH034104 1/4’’-8X10(τρελό) 10 4.55

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH010501 6 10 1.88
AH010502 7 10 1.88
AH010503 8 10 1.88
AH010506 9 10 1.98

Μαστός /Μαστός σφικτήρας 
για λάστιχο

Ουρά μπαγιονέ /Μαστός για 
λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AT022902 8 10 2.20
AT023802 8 10 1.72

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS011701 6 10 1.10
AS011702 8 10 1.24

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός - 
ουρά

Μαστός-μαστός προέκταση 
για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH010212 1/4’’-6X14 10 4.85
AH010216 1/4’’-8X17 10 5.10
AH010221 3/8’’-6X14 10 5.20
AH010225 3/8’’-8X17 10 5.50

Μαστός /Μαστός σφικτήρας 
για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH010312 1/4’’-6X14 10 5.00
AH010316 1/4’’-8X17 10 5.50
AH010321 3/8’’-6X14 10 5.60
AH010325 3/8’’-8X17 10 6.10

Μούφα/Μαστός - σφικτήρας 
για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH034301 6X8 10 3.30
AH034303 8X10 10 3.20
AH034304 10X12 10 4.95

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH010103 6X14 10 3.65
AH010107 8X17 10 4.30
AH010109 10X19 10 5.60

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός -  
Μαστός για λάστιχο (σπιράλ)

Ουρά μπαγιονέ /Μαστός-
σφικτήρας για λάστιχο (σπιράλ)

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH020103 6X14 10 4.05
AH020107 8X17 10 4.55
AH020109 10X19 10 5.80

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός - 
Μαστός για λάστιχο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ

Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS020205 1/4’’ 10 1.28

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH011101 1/4’’ 10 3.55

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός - 
Μούφα

Κοφτό παξιμάδι/Κοφτό παξιμάδι

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS010405 1/4’’-7 10 1.62
AS010410 3/8’’-9 10 2.90

Μαστός-μαστός για λάστιχο

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH034003 5X8 10 3.05
AH034001 6X8 10 2.95
AH034002 6X8(τρελό) 10 4.65
AH034009 8X10 10 3.30
AH034011 8X10(τρελό) 10 5.10

Ουρά μπαγιονέ /Μαστός-
ελατήριο για λάστιχο (σπιράλ)

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH010901 1/4’’ 10 2.30
AH010902 3/8’’ 10 2.90

Κοφτό παξιμάδι/Μαστός
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Μαστός
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS030901 1/8’’ 10 1.24
AS030904 1/4’’ 10 1.80
AS030907 3/8’’ 10 2.10
AS030909 1/2’’ 10 2.50

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH042902 1/4’’ 5 7.40
AH042903 3/8’’ 5 7.40

Ρουμπινέτο αρσενικό
Κοφτό παξιμάδι

Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH042502 1/4’’ 5 8.40
AH042503 3/8’’ 5 7.60

Ball valve θηλυκό / θηλυκό

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031201 1/8’’-1/8’’ 10 1.24
AS031202 1/8’’-1/4’’ 10 1.60
AS031207 1-4’’-3/8’’ 10 2.20

Προέκταση & καμπάνες

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031301 1/8’’ 10 1.02
AS031302 1/4’’ 10 1.54
AS031303 3/8’’ 10 1.94
AS031305 3/4’’ 10 3.85

Τάπα

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031925 1/4” 10 3.65

Τ αρσενικό
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH043002 1/4’’ 5 6.60
AH043003 3/8’’ 5 7.70

Ρουμπινέτο αρσενικό/
Αρσενικό

Συστολή Αμερικής
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031205 1/4’’-1/8’’ 10 1.40
AS031209 3/8’’-1/8’’ 10 1.60
AS031210 3/8’’-1/4’’ 10 1.40
AS031214 1/2’’-1/4’’ 10 1.94
AS031215 1/2’’-3/8’’ 10 1.88
AS031218 3/4’’-3/8’’ 10 3.35

Μούφα
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS030801 1/8’’ 10 1.28
AS030802 1/4’’ 10 1.62
AS030803 3/8’’ 10 2.10
AS030804 1/2’’ 10 3.20

Μαστός συστολικός
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS030902 1/8’’-1/4’’ 10 1.34
AS030903 1/8’’-3/8’’ 10 1.86
AS030905 1-4’’-3/8’’ 10 1.92
AS030908 3/8’’-1/2’ 10 2.70

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031917 1/4’’ 10 4.75
AS031918 3/8’’ 10 5.00

Τ Θηλυκό

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS030101 1/4’’ 10 4.05
AS030102 3/8’’ 10 5.60

Υ αρσενικό-Θηλυκό-Θηλυκό

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031901 1/8’’ 10 2.50
AS031902 1/4’’ 10 4.45
AS031903 3/8’’ 10 5.00

Τ αρσενικό-θηλυκό-θηλυκό

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AS031601 1/8’’ 10 1.94
AS031602 1/4’’ 10 2.60
AS031603 3/8’’ 10 3.80
AS031604 1/2’’ 10 6.70

Γωνία αρσενική-θηλυκή
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH037102 1/8’’-6 10 2.75
AH037103 1/4’’-6 10 3.00
AH037104 1/4’’-8 10 3.05
AH037107 3/8’’-8 10 4.25

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH025726 1/4’’ 5 15.40
AH025727 3/8’’ 5 15.40
AH025728 1/2’’ 5 15.60

Ταχυσύνδεσμος Μαστός

Σειρά Τ2 & Τ3

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH037202 6 10 3.95

Ταχυσύνδεσμος Μαστός

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH037303 1/4’’-6 10 4.40
AH037304 1/4’’-8 10 4.95

Γωνία ταχυσύνδεσμος - 
μαστός 

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH037502 6X6X1/8A 10 8.00
AH037503 6X6X1/4A 10 8.40
AH037504 8X8X1/4A 10 9.00
AH037506 8X8X3/8A 10 11.10

Ταυ ταχυσύνδεσμος - μαστός 

Ταχυσύνδεσμοι με ασφάλεια, ρύθμιση 
ροής αέρος και εκτόνωση πίεσης.

Διαδικασία λειτουργίας ταχυσυνδέσμου

1. Ταχυσύνδεσμος
2. Ασφάλεια
3. Ρύθμιση ροής αέρος
4. Εκτόνωση πίεσης και ξεκούμπωμα

Κουμπώνει σε όλα τα προφίλ.

TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH025724 1/4’’ 5 15.60
AH025725 3/8’’ 5 15.40

Ταυ ταχυσύνδεσμος
TΥΠΟΣ ΣΥΣΚ. €

AH033202 6X6X6 10 7.00
AH033203 8X8X8 10 7.90

Σειρά Τ2 Σειρά Τ3
Ταχυσύνδεσμοι με αρσενικό σπείρωμα Ταχυσύνδεσμοι με θηλυκό σπείρωμα
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Πεπιεσμένος Αέρας
Ε ξα ρτ ή μ α τα  Δ ι κ τ ύ ο υ  Αέ ρ α

ΦΙΛΤΡΑ OMEGA

TΥΠΟΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ lit/min 0 € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ €

AF0056P 1,000 3/8’’ 120.00 06050P 30.00
AF0076P 1,300 1/2’’ 135.00 07050P 37.50
AF0106P 2,000 3/4’’ 160.00 14050P 48.00
AF0186P 3,300 1’’ 210.00 12075P 60.00
AF0306P 5,583 1’’ 240.00 22075P 85.00
AF0476P 8,500 1-1/2’’ 290.00 32075P 105.00

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ 3 micron

Προ-φίλτρα σχεδιασμένα να έχουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής καθώς και πολύ υψηλή αντοχή σε θερμότητα και 
           λειαντικά σωματίδια. Είναι τα πιο
           κατάλληλα για πρώτη προστασία μιας
           εγκατάστασης αέρα καθώς και 
           κατακρατούν στερεά και υγρά σωματίδια 
           διαμέτρου πάνω από 3μm. Με ελάχιστη 
           πτώση πίεσης.

TΥΠΟΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ lit/min 0 € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ €

AF0056R 1,000 3/8’’ 120.00 06050R 30.00
AF0076R 1,300 1/2’’ 135.00 07050R 37.50
AF0106R 2,000 3/4’’ 160.00 14050R 48.00
AF0186R 3,300 1’’ 210.00 12075R 60.00
AF0306R 5,583 1’’ 240.00 22075R 85.00
AF0476R 8,500 1-1/2’’ 290.00 32075R 105.00

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ 1 micron

Προφίλτρα που εκμεταλλεύονται τις αρχές 
της κρούσης, της συγκράτησης και της 
συμφύσεως, για να κατακρατήσουν στερεά, 
υγρά σωματίδια ως 1μm.

TΥΠΟΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ lit/min 0 € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ €

AF0056M 1,000 3/8’’ 120.00 06050M 30.00
AF0076M 1,300 1/2’’ 135.00 07050M 37.50
AF0106M 2,000 3/4’’ 160.00 14050M 48.00
AF0186M 3,300 1’’ 210.00 12075M 60.00
AF0306M 5,583 1’’ 240.00 22075M 85.00
AF0476M 8,500 1-1/2’’ 290.00 32075M 105.00

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΛΑΙΟΥ 0,1 micron

Φίλτρα συγκράτησης, κατάλληλα για σωματίδια 
λαδιού και στερεά, διαμέτρου ως 0,1μm. Τα φίλτρα
                             εκμεταλλεύονται τις αρχές της
                             κρούσης, της συγκράτησης και της
                             συμφύσεως, κατακρατώντας τα 
                             μικρά σωματίδια σε μορφή
                             σταγόνων στο κάτω μέρος του
                             κελύφους του φίλτρου.

TΥΠΟΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ lit/min 0 € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ €

AF0056S 1,000 3/8’’ 120.00 06050S 30.00
AF0076S 1,300 1/2’’ 135.00 07050S 37.50
AF0106S 2,000 3/4’’ 160.00 14050S 48.00
AF0186S 3,300 1’’ 210.00 12075S 60.00
AF0306S 5,583 1’’ 240.00 22075S 85.00
AF0476S 8,500 1-1/2’’ 290.00 32075S 105.00

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΛΑΙΟΥ 0,01 micron

Φίλτρα λαδιού, ικανά να κατακρατούν στερεά και υγρά 
σωματίδια διαμέτρου πάνω από 0,01μ, παρέχοντας 
           αέρα πρακτικά απαλλαγμένο από λάδια 
           και ακαθαρσίες σε ποσοστό 99.99%. 
           Χρησιμοποιούνται και σαν προφίλτρα 
           για τη σειρά φίλτρων ενεργού άνθρακα.

TΥΠΟΣ/
ΚΩΔΙΚΟΣ lit/min 0 € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ €

AF0056A 1,000 3/8’’ 120.00 06050A 30.00
AF0076A 1,300 1/2’’ 135.00 07050A 37.50
AF0106A 2,000 3/4’’ 160.00 14050A 48.00
AF0186A 3,300 1’’ 210.00 12075A 60.00
AF0306A 5,583 1’’ 240.00 22075A 85.00
AF0476A 8,500 1-1/2’’ 290.00 32075A 105.00

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Φίλτρο αναρρόφησης που προσελκύει και απορροφά 
μέσα στα μόρια ενεργού άνθρακα ατμούς και οσμές, 
μετά την κατακράτηση του λαδιού από ένα φίλτρο 
λαδιού. Για το λόγο αυτό πρέπει να προηγείται φίλτρο ή 
προφίλτρο ελαίου.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

3500666 Δείκτης διαφορικής πίεσης 27.00
3500713 Διαφορικό μανόμετρο 60.00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

3400709 Για φίλτρα 12.20

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ
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TΥΠΟΣ lit/min Bar ΕΙΣ-ΕΞΟΔ. €

E/14/2 12 1/4’’  44.00
E/24/2 12 3/8’’ 77.00
E/24/3 12 1/2’’ 72.00

TΥΠΟΣ lit/min Bar ΕΙΣ-ΕΞΟΔ. ΧΩΡΗΤ(cm3) €

E/11/2 12 1/4’’-1/4’’ 40 34.50
E/21/2 12 3/8’’-3/8’’    100 55.00
E/21/3 12 1/2’’-1/2’’ 100 49.00
M/310/2 6000 10 1’’-1’’ 400 100.00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΕΙΡΑ  “E” & “Μ”

Μεταλλικός κορμός βαμμένος με εποξική ρητίνη.
Ρύθμιση της πίεσης με πιστόνι.
Ρυθμιστής από πολυμερές που κουμπώνει.
Ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης.
Μανόμετρο 0-16bar / 0-230psi.
Θερμοκρασία λειτουργίας από -25oC από +50oC.
Στο M/350 ρύθμιση με σύστημα μεμβράνης 
    για μείωση των τριβών.

TΥΠΟΣ lit/min Bar ΕΙΣ-ΕΞΟΔ. €

E/15/2 1400 14 1/4’’-1/4’’    35.00
E/25/2 2800 14 3/8’’-3/8’’ 62.00
E/25/3 2800 14 1/2’’-1/2’’ 60.00
M/350/2 5200 12 1’’-1’’ 170.00

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ

Μεταλλικός κορμός βαμμένος με εποξική ρητίνη.
Δοχείο από διαφανές πολυμερές 20 - 50 cm3.
Σύστημα ημιαυτόματης απομάκρυνσης του συμπυκνώματος.
Στοιχείο φίλτρου 40μm, προαιρετικά 5 - 20μm.
Μπρούτζινο φίλτρο στο M/300/2 40μm.
Θερμοκρασία λειτουργίας από -25oC εώς +50oC.

TΥΠΟΣ lit/min Bar ΕΙΣ-ΕΞΟΔ. ΧΩΡΗΤ(cm3) €

E/10/2 1400 12 1/4’’-1/4’’ 20 25.50
E/20/2 2200 12 3/8’’-3/8’’    50 44.00
E/20/3 2200 12 1/2’’-1/2’’ 50 41.50
M/300/2 4400 10 1’’-1’’ 200 76.00

ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

Μεταλλικός κορμός ή κορμός από ZAMAC (M/310/2) βαμμένος 
    με εποξική ρητίνη.
Δοχείο από διαφανές πολυμερές χωρητικότητας 40 – 100 cm3.
Ρυθμιστής με παράθυρο λαδιού ορατό από όλες τις θέσεις και 
    μικρομετρική ρύθμιση.
Ειδική βαλβίδα που κάνει δυνατή τη λίπανση ακόμα κ σε πολύ 
    μικρή ροή αέρα.
Θερμοκρασία λειτουρηίας από -25oC εώς +50oC.
Αναρρόφηση λαδιού με μπρούτζινο σωλήνα και φίλτρο (M/310/2).

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

Είναι ο συνδυασμός ενός ρυθμιστή γραμμής και μιας υδατοπαγίδας.

Μεταλλικός κορμός βαμμένος με εποξική ρητίνη.
Ρύθμιση της πίεσης με πιστόνι.
Ρυθμιστής από πολυμερές που κουμπώνει.
Ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης.
Μανόμετρο 0-16bar / 0-230psi.
Δοχείο από διαφανές πολυμερές 20-50cm3.
Σύστημα ημιαυτόματης απομάκρυνσης του συμπυκνώματος.
Στοιχείο φίλτρου 40μm, προαιρετικά 5-20μm.
Θερμοκρασία λειτουργίας από -25oC εώς +50oC.

Πεπιεσμένος Αέρας
Ε ξα ρτ ή μ α τα  Δ ι κ τ ύ ο υ  Αέ ρ α
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TΥΠΟΣ ΕΙΣ-ΕΞΟΔ. €

E/12/2 1/4” 82.00
E/22/2 3/8” 135.00
E/22/3 1/2” 120.00
E 32A 1/2” 575.00
M/330/2 1” 370.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BH118284 Σειρά E10/E14 14.40
BE118103 Σειρά E11 8.10
BH118313 Σειρά E20/E24 21.80
BE118148 Σειρά E21 15.40
BH118358 Σειρά M300 63.00
BE118372 Σειρά M310 57.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BH118179 Μεταλλικό δοχείο E10 31.00
BH118184 Μεταλλικό δοχείο E20 42.00
F/182/3 Προφυλακτήρας M300-310 22.00

Είναι ο συνδυασμός ρυθμιστή γραμμής, υδατοπαγίδας και ελαιωτήρα.

Μεταλλικός κορμός ή κορμός από ZAMAC (M/330/2) βαμμένος 
    με εποξική ρητίνη.
Ρύθμιση της πίεσης με πιστόνι.
Ρυθμιστής από πολυμερές που κουμπώνει.
Μανόμετρο 0-16bar / 0-230psi.
Θερμοκρασία λειτουργίας από -25oC εώς +50oC.
Δοχείο από διαφανές πολυμερές 20 - 50 cm3.
Σύστημα ημιαυτόματης απομάκρυνσης του συμπυκνώματος.
Ειδική βαλβίδα που κάνει δυνατή τη λίπανση ακόμα και σε πολύ
    μικρή ροή αέρα.

Βαρέος τύπου

Πεπιεσμένος Αέρας
Ε ξα ρτ ή μ α τα  Δ ι κ τ ύ ο υ  Αέ ρ α

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ

ΣΕΙΡΑ  “E” & “Μ”

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

Ε/181/10 Σειρά E10 15.20
Ε/182/20 Σειρά E20 15.20
Ε/183/10 Τοίχου E10 6.20
Ε/184/20 Τοίχου E20 6.60
F/181/3 M350 14.50

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

F/180/2 3/4" Θ M300, M350 12.00
F/180/3 1"    Θ M300, M350 11.40

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BB118246 Σειρά E20 0.52

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
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TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BM118234 E10, E20 11.10
BM118506 E32A 1/8" 19.30
BM108152 M/350, 1/8" Z50 11.10

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

BH118748 M380

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 0.01μm

TΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ €

TAGAZ08055 PU 8X5,5 1.08
TAGAZ10075 PU 10X7,5   1.56

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

PU

RISLAN

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BG118290 E10, E14 5.60
BG118293 E20 6.40
BG118781 E34 29.50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 5μm

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BG118291 E10, E14 5.60
BG118294 E20 6.40
BG118780 E34 29.50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 20μm

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BG118252 E10, E14 5.60
BG118196 E20 6.40
BG118355 M300, E34 29.50
BG118386 M350 9.50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 40μm

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

BG118393 M310 4.40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 50μm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑ €

BH118513 Αυτόματη βαλβίδα στραγγισμού “Ε20” 81.00
F/171/1 1/4’’ για σειρά “Μ” ή “Ε” 4.85
F/176/1 3/8’’ για σειρά “Μ” ή “Ε” 4.85

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

RPL

TΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΕΠΤΟΜ. €
AH035301 RPL 6X8 9 τεμ. × 30μ. 27.50
AH035302 RPL 8X10 5 τεμ. × 30μ. 38.00
AH035303 RPL 10X12 4 τεμ. × 30μ. 53.00
AH035104 RILSAN 6X8 9 τεμ. × 30μ. 52.00
AH035108 RILSAN 8X10 5 τεμ. × 30μ. 73.00
AH035112 RILSAN 10X12 4 τεμ. × 30μ. 82.00
ADAIR 8x15 PVC 8X15 1 τεμ. × 50μ. 1.041.04

PVC

(τιμή/μέτρο) Μπλε    1.20



029ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αεροσυμπιεστής 7,9,17,18,19
Κεραμικό προφίλτρο 25
Αυτόματη βαλβίδα στραγγισμού 16
Δοχείο αέρα 10
Προφίλτρο & φίλτρο ελαίου 25
Ξηραντής 20

Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Μια πλήρης εγκατάσταση αέρα, αποτελούμενη από αεροσυμπιεστή, 
μεταψύκτη, δοχείο αέρα, ξηραντή, φίλτρα και αυτόματες βαλβίδες 
εξυδάτωσης.
Εάν ο αεροσυμπιεστής είναι κοχλιοφόρος τότε δεν χρειάζεται 
μεταψύκτης διότι ο αέρας του κοχλιοφόρου είναι 5-10 ΟC πάνω 
από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο ξηραντής και τα φίλτρα θα πρέπει να επιλεγούν ανάλογα με την 
καθαρότητα του αέρα που θέλουμε να πετύχουμε. Ο χώρος θα 
πρέπει να διαθέτει εξαερισμό, και εφ' όσον αυτό είναι δυνατόν, ο 
θερμός αέρας από την ψύξη του αεροσυμπιεστή να απάγεται εκτός 
του χώρου λειτουργίας.

Στο αριστερό  διάγραμμα φαίνεται μια εγκατάσταση σωληνώσεων 
για δίκτυο αέρα, με βοηθητικό δοχείο.
Στη λεπτομέρεια βλέπουμε πως πρέπει να ξεκινούν οι κατεβασιές 
από τις κυρίως σωληνώσεις. 

Διάγραμμα εγκατάστασης 
για εμβολοφόρους κοινούς ή 
αθόρυβους αεροσυμπιεστές.

Διάγραμμα εγκατάστασης για 
κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές.

1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ

Βάνα ball valve 16
Σωλήνωση - εξαρτήματα δικτύου 21, 22, 23, 24
Εύκαμπτη προέκταση 16
Γραμμή δικτύου
Παροχή 21, 22, 24
Μεταψύκτης 20

7
8
9
10
11
12



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.030

030
Πεπιεσμένος Αέρας
Π ι σ τ ό λ ι α  Β α φ ή ς

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΦΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΜΠΕΚ ΔΟΧΕΙΟ €

*G3 0.5 1 Kg 51.00 TΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

*BL088019 Δοχείο 1000 cc
*BC088018 Φλάντζα

TΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

ΒΕ138683 100 cc (GF)
ΒΕ138684 250 cc (GF)
ΒΕ139374 500 cc (GF)

Πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης 
Μέγιστη πίεση 3.5 Bar

ΣΕΤ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΙ

TΥΠΟΣ ΜΠΕΚ ΔΟΧΕΙΟ €

GF 03/100 0.3 100 cc 45.50
GF 03/250 0.3 250 cc 45.50
GF 05/250 0.5 250 cc 45.50
GF 07/250 0.7 250 cc 45.50
GF 10/250 1.0 250 cc 45.50

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

TΥΠΟΣ ΜΠΕΚ ΔΟΧΕΙΟ €

F1/N/I 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5 1Kg κάτω 56.00
F1/N/S 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5 1Kg άνω 49.00

GF

Σετ μπεκ 0.3 BH139311
Σετ μπεκ 0.5 BH138945
Σετ μπεκ 0.7 BH138946
Σετ μπεκ 1.0 BH138947

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

F1/N/I

F1/N/S

TΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

BH138299 Κάτω δοχείο Alu 1kg F1/N/I
BL138209 Άνω δοχείο Alu 1kg F1/N/S
BC088984 Φλάντζα F1/N/I

ΣΕΤ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ
F1/N/I F1/N/S

Σετ μπεκ 1.2 BH089643 BH088301
Σετ μπεκ 1.5 BH089644 BH088302
Σετ μπεκ 1.8 BH089645 BH088303
Σετ μπεκ 2.0 BH089646 BH088401
Σετ μπεκ 2.5 BH089647 BH088767



031ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

031

ΠIΣΤΟΛΙ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

ΒΕ138683 BC088276 BH138299
ΒΕ138684 BC088276 BH088606
ΒΕ139374 BE138322

BH088697

AT/I   AT/LUX-I AT/S AT/LUX-S

Σετ μπεκ 1.3 BH089620 BH089602 BH089627 BH089608
Σετ μπεκ 1.5 BH089621 BH089603 BH089628 BH089609
Σετ μπεκ 1.7 BH089622 BH089604 BH089629 BH089610
Σετ μπεκ 1.9 BH089623 BH089605 BH089630 BH089611
Σετ μπεκ 2.2 BH089624 BH089606 BH089631 BH089612
Σετ μπεκ 2.5 BH089625 BH089607 BH089632 BH089613
Σετ μπεκ 3.0 BH139053

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

AH085511 Φίλτρο κάτω δοχείο
AH085521 Φίλτρο άνω δοχείο

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ AT, AT-LUX

TΥΠΟΣ ΜΠΕΚ ΔΟΧΕΙΟ €

AT/I 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 1Kg κάτω 115.00
AT/S 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 500 cc NYLON άνω 100.00

TΥΠΟΣ ΜΠΕΚ ΔΟΧΕΙΟ €

AT/LUX/I 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 1Kg κάτω 425.00
AT-LUX/S 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5 600 cc NYLON άνω 310.00

AT/S

F1/N/S F1/N/S

AT/I

ΣΕΤ ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

Πεπιεσμένος Αέρας
Π ι σ τ ό λ ι α  Β α φ ή ς

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΔοχείο 1000 cc με 

φίλτρο FV/S 5000

Καπέλο υψηλής 
εξάχνωσης

Βεντάλια και μπεκ 
από ανοξείδωτο 
χάλυβα (AT-LUX)

Κορμός από 
επινικελωμένο αλουμίνιο

Ρυθμιστής μορφής jet από 
στρόγγυλο σε βεντάλια

Ρυθμιστής ποσότητας 
χρώματος

Ρυθμιστής παροχής αέρα

Εργονομική λαβή



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.032

032 Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

25/A2 Φυσητήρας mignon 12.10
25/B1 Φυσητήρας μεταλλικός 9.40
25/B2 Φυσητήρας μεταλλικός μακρύς 12.40
AP/3 Φυσητήρας προοδευτικής πίεσης 13.30
AP/V Φυσητήρας προοδευτικής πίεσης με μηχανική αύξηση της ποσότητας του αέρα 15.30
25/B3 Φυσητήρας προοδευτικής πίεσης με ελάχιστη μύτη 8.80

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

25A/2

25/D

PN/505 P/510 AH090701

25/W 25/I

25/FLEX 60

25/G 60 25/GR 80

25/B1 25/B2

BH058006

AP/V AP/3 25/B3

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

25/D Αερόμετρο για λάστιχα 22.70
25/G 60 Αερόμετρο για λάστιχα μεταλλικό 54.00
25/W Τσοκ αερόμετρου για λάστιχα 2.65
25/I Τσοκ αερόμετρου για λάστιχα μακρύ 17.40
25/GR 80 Αερόμετρο για λάστιχα βαρέως τύπου 74.00
25/FLEX 60 Αερόμετρο επαγγελματικό 360o 75.00
AH061303 Λάστιχο και τσοκ 25/I 22.80
AH061304 Λάστιχο και τσοκ αερόμετρου 13.50

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

BM068009 Μανόμετρο αερόμετρου για 25/E
BM108034 Μανόμετρο αερομέτρου για 25/FLEX-60

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €
PN/505 Αερογρασαδόρος ημιαυτόματος 250.00
P/510 Πιστόλι γράσου 52.00
AH090701 Λάστιχο 10X1 400mm 12.70
AH090501 Κεφαλή για εξάγωνο γρασαδοράκι 7.70
AH090602 Τσοκ γρασαδόρου 4.40

ΑΕΡΟΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ

AH090501 AH090602



033ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

033Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

26/L-R Πιστόλι ανάμειξης υγρών - αέρα 42.00
26/L-R

26/CR

26/Β-ΤΝ 26/Ε

Α/209 Α /211 Μ

A /206-7 A /206 11/A

Α/211 Μ/ΑΑ/211

26/Β

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

26/CR Πίεση λειτουργίας εώς 10 bar 22.50

ΠΙΣΤΟΛΙ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

26/B-TN Πετρελιέρα επαγγελματική για διαλυτικό 32.50
26/E Πετρελιέρα πλαστική 19.60
26/B Πετρελιέρα μεταλλική 35.50

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΕΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

A/209 Πιστόλι αμμοβολής από κουβά, 1.20 μέτρα σωλήνας 57.00
A/211 Πιστόλι τοπικής αμμοβολής με αναρρόφηση 72.00
A/211 M Πιστόλι αμμοβολής mini από κουβά, 3 μέτρα σωλήνας 36.50
A/211 M/A Πιστόλι αμμοβολής με δοχείο 1000 cc 36.00

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

A/206-7 Πιστόλι πίσσας 41.00
A/206 11/A Πιστόλι WABER 27.50

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
A/206-7
Επαγγελματικό πιστόλι για προστασία κάτω αμαξώματος, με μπεκ 5mm 
και δοχείο τροφοδοσίας αλουμινίου 1000cc.
A/206 11/A
Επαγγελματικό πιστόλι για προστασία κάτω αμαξώματος, με μπεκ 5mm 
και σωληνάκι 500mm.

ΑΜΜΟΣ 
σελ. 216



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.034

034 Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

*KIT/205 Σετ πιστόλι λαστιχομαστίχας σε δοχείο WABER 16.50
KIT/205/S Σετ πιστόλι λαστιχομαστίχας σε δοχείο WABER 23.90
A/525 Πιστόλι σιλικόνης 61.00
AS/212 Πιστόλι αντιδιαβρωτικών υλικών αμαξώματος 245.00
A 218/E Πιστόλι πολυουρεθάνης 45.00
BH098320  Σετ 4 σωληνάκια πλαστικά για το AS/212 83.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €
QUALITUM Πιστόλι πολυουρεθάνης 56.00

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

ΑS/212

Α /525 A218/E

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΣΕΙΡΑ QUALITUM

Το νέο πιστόλι πολυουρεθάνης απο τον ΑΝΙ!
Αποτέλεσμα ακριβούς σχεδιασμού και ποιοτικής παραγωγής (ISO 9001), το νέο πιστόλι πολυουρεθάνης Qualitum 
ενσαρκώνει πολύχρονη εμπειρία και εγγυάται εξαιρετική λειτουργικότητα και αντοχή.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Το Qualitum εμπεριέχει 
την πιο καινοτόμα πρόταση 
σχεδιασμού σε μορφή 
μικρού βάρους, υλικών, 
λειτουργικότητας και 
μοντέρνας γραμμής. 
Σχεδιασμένο για το χέρι 
του επαγγελματία.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
•Ακρίβεια και εκπληκτική ταχύτητα
•Ποιοτική τοποθέτηση σύγχρονων 
  πορτών και παραθύρων
•Τοποθέτηση κεραμιδιών
•Τοποθέτηση μονωτικών επενδύσεων
•Γέμιση κοιλοτήτων
•Τέλεια λειτουργία τόσο με 
  αφρούς χαμηλής, όσο και με 
  υψηλής διόγκωσης

Το WONDERTIPTM είναι ένα καινοτόμο εξάρτημα για την αφαίρεση 
καταλοίπων αφρού από την μύτη και την βαλβίδα του πιστολιού. 
Δοκιμάστε το και δεν θα μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτό! Εφαρμόζει 
ακριβώς στο κάτω μέρος της λαβής όταν δεν χρησιμοποιείται. Είναι 
κατασκευασμένο με ακρίβεια ώστε να ταιριάζει ακριβώς τόσο στην μύτη, 
όσο και στην βαλβίδα, εξασφαλίζοντας πάντα ακριβή και άμεση χρήση.

ΒΑΛΒΙΔΑ
Όλα τα τεχνικά

εξαρτήματα μεταλλικά

Αποκλειστική πατέντα του ΑΝΙ!

ΡΥΘΜΙΣΗ
Εργονομικό κουμπί

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Ποιοτική στεγάνωση 

με ρυθμιζόμενο O-ring



035ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

035Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

SAM/3-C Πιστόλι μονοτικών για φυσίγγι 310ml, μόνο κορδόνι 320.00
SAM/3-S Πιστόλι μονοτικών για σακούλα κοντή 400ml, μόνο κορδόνι 240.00
SAM/3-SL Πιστόλι μονοτικών για σακούλα μακριά 600ml, μόνο κορδόνι 250.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

KIT SAM/2002 Πιστόλι μονοτικών για φυσίγγι 310ml και σακούλα 400ml με πιστόνι, για σπρέυ και κορδόνι 340.00

SAM/3C
Για φυσίγγι 310ml

ΣΕΙΡΑ SAM

Πρωτοποριακό σύστημα που εφαρμόζει όλους τους τύπους μονωτικού υλικού ενός 
   συστατικού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής του επιστομίου, ένα για λείο και 
   ένα για σπυρωτό ψεκασμό καθώς και μέσω μιας λεπτής ρύθμισης για το μέγεθος του 
   κόκκου και το πλάτος του κορδονιού.
Ψεκάζει το υλικό σε διάφορες πυκνότητες και δημιουργεί στρώσεις μονωτικού σε 
    διάφορα πάχη, σε πόρτες και θόλους.
Εφαρμόζει κόλλα για παρμπρίζ.
Διαθέτει κατοχυρωμένο σύστημα τηλεσκοπικού πιστονιού που φροντίζει να ασκεί 
   μια σταθερή και ρυθμιζόμενη πίεση πάνω στο προϊόν, χωρίς ο πεπιεσμένος αέρας να 
   έρχεται σε επαφή μαζί του. Οι ευρέως φάσματος δυνατότητες ρύθμισης, επιτρέπουν 
   ακόμη και την εργασία στο κάτω μέρος του οχήματος.
Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της ώθησης του υλικού και πίεσης ψεκασμού.
Το πιστόλι αυτοκαθαρίζεται μετά το τέλος κάθε χρήσης, αφήνοντας αργά την σκανδάλη.
Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση φυσιγγιού ή σακούλας.

Τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα του, το καθιστούν ικανό να προωθεί όλα τα είδη 
    μονωτικών υλικών ενός συστατικού, τόσο σε σακούλα όσο σε φυσίγγια (πλαστικά 
    ή μεταλλικά).

Εξοπλισμός KIT SAM/2002
Αεροπίστολο
Πιστόνι από νάιλον για προϊόντα ψεκασμού 
    σε σακούλα (σαλάμι)
Προσαρμογή για σακούλες (σαλάμι)
Προσαρμογή για ειδικά προϊόντα για στρώσεις 
    και κολλητικά μόνωσης
Εξωτερικό επιστόμιο για σπυρωτό ψεκασμό (σαγρέ)
Εξωτερικό επιστόμιο για λείο ψεκασμό (καθαρό)
Εσωτερικό επιστόμιο για βίδωμα πάνω στο φυσίγγι

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

SAM/3S SAM/3SL

KIT SAM/2002

Για σακούλα 400ml Για σακούλα 600ml

Επιστόμια για φυσίγγια ή 
για σακούλες (σαλάμι)

Ρυθμιστής πίεσης 
ψεκασμού max 10bar

Ρυθμιστής 
ποσότητας 
υλικού max 
10bar
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036 Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

DRY - TECH3000 Στεγνωτικό πιστόλι ομαλής ροής αέρα 220.00

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ

ΣΕΙΡΑ DRY

BH 138808

Το στεγνωτικό πιστόλι, Dry Tech 3000, δημιουργήθηκε ώστε να στεγνώνει ταχύτερα τα χρώματα τα οποία 
έχουν σαν βάση τους το νερό διευκολύνοντας την εξάτμιση του νερού που περιέχεται στους διαλύτες. Η 
μοναδική του διάταξη εξασφαλίζει μια εξαιρετικά ομαλή ροή αέρος, η οποία συντελεί στη μείωση του χρόνου 
στεγνώματος.
Ο όγκος του αέρα ο οποίος παράγεται από το πιστόλι στεγνώματος είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερος από 
αυτόν που απορροφά.
Χρησιμοποιώντας το συμπαραδιδόμενο ειδικό φίλτρο (κωδ. BΗ 138808), αποφεύγεται το πέρασμα 
μικροσωματιδίων και σκόνης από την έξοδο του πιστολιού.

Πίεση λειτουργίας : 2 - 6 bar 
Κατανάλωση αέρα στα 2 bar : 300l/min
Απόσταση φυσήματος : 40 - 50 cm

Με ολισθαίνουσα βαλβίδα για 
γρήγορο άνοιγμα - κλείσιμο 
αέρα και δακτυλίδι ρύθμισης
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TΥΠΟΣ €

KIT F1/E 90.00

Πιστόλι βαφής F1/I 1.5
Πετρελιέρα 26/E
Αερόμετρο 25/DE
Φυσητήρας 25/B1
Λάστιχο και ρακόρ 
4 σύνδεσμοι - κοφτό παξιμάδι

TΥΠΟΣ €

KIT - A2D 40.00

Ιδανικό για :
-ποδήλατα
-μπάλες
-οχήματα

Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ €

KIT F1/S 89.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΤ

ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ ΚΙΤ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Πιστόλι βαφής F1/S 1.5
Πετρελιέρα 26/E
Αερόμετρο 25/DE
Φυσητήρας 25/B1
Λάστιχο και ρακόρ 
4 σύνδεσμοι - κοφτό παξιμάδι

TΥΠΟΣ €

KIT KB4 88.00

ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ

Πιστόλι βαφής F1/I 1.5
Φυσητήρας 25/B1
Αερόμετρο 25/DE
Λάστιχο 4m και ρακόρ 
3 σύνδεσμοι - κοφτό παξιμάδι

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΦΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
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038 Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΚΑΡΕ ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΟΠΗ(Νm) lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90101 1/2’’ 7,000 340 115 182 mm 2.4 99.00
90102 1/2’’ 7,000 380 115 185 mm 2.4 185.00
90151 1/2’’ 7,000 610 114 200 mm 2.5 230.00
90152 1/2’’ 7,000 610 114 185 mm 2.6 280.00
90103 3/4’’ 4,200 950 200 240 mm 4.8 360.00
90154 1/4’’ 12,000 102 113 170 mm 1.0 155.00
90155 3/8’’ 11,000 583 113 157 mm 1.29 170.00
90158 1/2’’ 7,500 1,288 113 185 mm 1,94 230.00
90160 3/4’’ 5,500 2,034 198 220 mm 3,79 450.00

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90154 90155
Δίσφυρο

90158
Δίσφυρο

90160
Δίσφυρο

ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

90101
Rocking Dog

90102
Pin Clutch

90103
Pin Clutch

90151
Pin Clutch

90152
Δίσφυρο

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ - ΣΚΑΠΤΙΚΑ

TΥΠΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90111 Εξ.3/4’’ 3,200 67 mm 115 170 mm 1.6 52.00
90112 Εξ.25/32’’ 3,000 38 mm 115 290 mm 2.3 310.00

TΥΠΟΣ ΚΑΡΕ ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΟΠΗ(Νm) lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90153 1’’ 3,500 1,620 340 302 mm 11.0 750.00
90149 1’’ 4,000 1,900 340 430 mm 11.6 875.00
90156 1’’ 5,000 3,390 282 290 mm 9.9 750.00
90157 1’’ 5,000 3,390 282 412 mm 10.0 875.00
90161 1’’ 5,000 3,390 282 527 mm 11.0 850.00

90153
Rocking Dog

90149
Rocking Dog

90111 90112

90156
Δίσφυρο

90157
Δίσφυρο

90161
Δίσφυρο

Κοπίδια 
σκαπτικών 
βλ. σελ. 4 4
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ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

Πεπιεσμένος Αέρας

TΥΠΟΣ ΤΣΟΚ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90105 10 2,200 3/8’’Χ24 115 180 mm 1.14 96.00
90106 13 500 3/8’’Χ24 115 230 mm 1.50 150.00
90107 10 1,900 3/8’’Χ24 115 193 mm 0.90 145.00

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90105 90106 90107

TΥΠΟΣ ΤΣΟΚ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90108 10 1,800 3/8’’Χ24 115 183 mm 1.1 96.00
90109 13 800 3/8’’Χ24 115 210 mm 1.4 150.00
90166 13 800 3/8’’Χ24 113 186 mm 1.3 125.00

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ

TΥΠΟΣ ΤΣΟΚ ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΟΠΗ(Ib*in) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90114 1/4’’ 1,800 30-70 6mm 115 205 mm 1.1 125.00
90115 1/4’’ 800 30-95 6mm 115 225 mm 1.3 150.00

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

90108 90109 90166

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

90114 90115

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

90127 90116
TΥΠΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90127 04’’-102mm 12,000 3/8’’Χ24 170 229 mm 1.8 190.00
90116 2,600 115 237 mm 0.50 100.00
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040 Πεπιεσμένος Αέρας

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

TΥΠΟΣ ΤΣΟΚ ΣΤΡΟΦΕΣ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90117 6 22,000 115 155 mm 0.5 105.00
90118 3 56,000 42.5 140 mm 0.1 145.00
90119 6 22,000 115 172 mm 0.6 52.00
90163 6 25,000 113 156 mm 0.4 68.00

COMFORT GRIP

Με εύκαμπτο 
σωλήνα (FLEXIBLE)

90117 90163 90119 90118

ΑΕΡΟΨΑΛΙΔΟ - ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

TΥΠΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90120 1.2 2,600RPM 115 230 mm 1.3 120.00
90121 1.2 2.6μ/λεπτό 115 178 mm 0.9 125.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

20438 Αριστερή λάμα 13.70
20440 Κεντρική λάμα 18.30
20441 Δεξιά λάμα 13.70

Λάμες Αεροψάλιδου

90120 90121

ΣΕΓΑ - ΛΙΜΑ

TΥΠΟΣ ΚΟΠΗ ΣΤΡΟΦΕΣ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90128 1.5 8,000 150 215+790 mm 0.7 225.00
90129 1.5 9,000 115 235 mm 0.55 135.00

Μαχαιράκια
λίμες σέγας 
βλ. σελ. 4 4

ΣΕΓΑ
4 λάμες + 2 λίμες

9012890128 90129

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

TΥΠΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90130 20,000 7.5 115 193 mm 1 185.00

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ

Μαχαιράκια
λίμες σέγας 
βλ. σελ. 4 4

TΥΠΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90110 2,000 8 mm 115 250 mm 2.55 330.00

Τρυπάνια 
ξεπονταριστή

βλ. σελ. 4 4
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90124
90125

Πεπιεσμένος Αέρας

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ

90122

Πλατώ για 
τριβεία αέρα 

βλ. σελ. 4 4

Κεφαλές 
σφυρηλάτησης 

βλ. σελ. 4 4

Έκκεντρα για 
αυτοκόλλητα 
γυαλόχαρτα

TΥΠΟΣ ΠΕΛΜΑ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΣΟΚ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90122 Ø6’’-150mm 10,000 5/16’’Χ24 115 222 mm 1.7 87.00
90123 Ø6’’-150mm 10,000 5/16’’X24 457 140 mm 1.8 180.00
90124 Ø7’’-180mm 4,500 5/8’’X11 120 406 mm 2.3 215.00
90125 Ø7’’-180mm 2,500 5/8’’X11 120 406 mm 2.3 230.00

90123

90136 90137

90104

90134

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ

TΥΠΟΣ ΠΕΛΜΑ ΠΑΛΜΟΙ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90126 92X168 8,000 115 178 mm 1.8 79.00

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΑ ΑΕΡΟΣΦΥΡΟ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

TΥΠΟΣ ΚΑΡΕ ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΟΠΗ(Νm)  ΙΚΑΝΟΤ. lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90104 1/2’’ 150 68 Μ12 115 265 mm 1.15 72.00
90162 1/2’’ 600 122 Μ12 113 280 mm 1.28 175.00

TΥΠΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗ(Κg) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ Κg €

90136 3/16’’-4.8mm 880 14.3 mm 292 mm 1.9 135.00
90137 3/16’’-4.8mm 900 17.5 mm 292 mm 1.5 260.00

TΥΠΟΣ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90134 115 127 mm 1.36 190.00

SOFT GRIP

90162
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042 Πεπιεσμένος Αέρας

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΔΙΧΑΛΟ 8006K 6 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ 8008K 8 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ 8010K 10 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ 8012K 12 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ 8014K 14 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ 8016K 16 mm 8,000

TΥΠΟΣ ΔΙΧΑΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ Χ ΠΑΧΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ Κg €

611000 80/16 155Χ225 13Χ0.65Χ0.95 4-16 mm 0.90 100.00
601005 R 400 167Χ230 5.8Χ1.25Χ1.05 10-25 mm 1.21 125.00
611001 R 800 200Χ240 10.3Χ1.05Χ1.25 10-25 mm 1.10 125.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΜΗΚΟΣ Κg €

601004 Καρφίτσα F 64 182X228 Ø 0.64 12-22 mm 1 130.00

611000

ΔΙΧΑΛΟ ΣΕΙΡΑ 80

601005

601004

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΚΕΦΑΛΗ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΔΙΧΑΛΟ R410 10 mm 5,000
ΔΙΧΑΛΟ R412 12 mm 5,000
ΔΙΧΑΛΟ R412(8) 12 mm 8,000
ΔΙΧΑΛΟ R414 14 mm 5,000
ΔΙΧΑΛΟ R416 16 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R419 19 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R422 22 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R425 25 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R430 30 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R438 38 mm 10,000

ΔΙΧΑΛΟ ΣΕΙΡΑ R 400

611001

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΔΙΧΑΛΟ R810N 10 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R810 10 mm 18,000
ΔΙΧΑΛΟ R814N 14 mm 5,000
ΔΙΧΑΛΟ R814 14 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R816N 16 mm 5,000
ΔΙΧΑΛΟ R816 16 mm 10,000
ΔΙΧΑΛΟ R819 19 mm 10,000

ΔΙΧΑΛΟ ΣΕΙΡΑ R 800

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΚΑΡΦΙΤΣΑ 6/12 12 mm 20,000
KΑΡΦΙΤΣΑ 615 15 mm 20,000
ΚΑΡΦΙΤΣΑ 617 17 mm 20,000
ΚΑΡΦΙΤΣΑ 6/20 20 mm 20,000
ΚΑΡΦΙΤΣΑ 622 22 mm 20,000
ΚΑΡΦΙΤΣΑ 622N 22 mm 10,000

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΚΕΦΑΛΗ F64
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043Πεπιεσμένος Αέρας

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΙ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΒΕΛΟΝΙ  12/20 20 mm 5,000
ΒΕΛΟΝΙ  12/25 25 mm 5,000
ΒΕΛΟΝΙ  12/30 30 mm 5,000
ΒΕΛΟΝΙ  12/35 35 mm 5,000
ΒΕΛΟΝΙ  12/40 40 mm 5,000
ΒΕΛΟΝΙ  12/50 50 mm 5,000

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KEΦΑΛΙ ΠΑΧΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ Κg €

601002 Βελονάκι F12/30 218X242 2 1.0X1.25 11-30 mm 1.08 180.00
601003 Βελονάκι F12/57 247X251 2 1.0X1.25 11-57 mm 1.24 235.00
601006 Βελονάκι FT 14/64 270X285 2.8 1.4X1.60 32-64 mm 2.2 370.00

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ FT 12

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ

601002

601003

90133

601006

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚ.

ΒΕΛΟΝΙ  14/25 25 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/30 30 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/40 40 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/50 50 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/50 55 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/60 60 mm 2,500
ΒΕΛΟΝΙ  14/64 64 mm 2,500

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ FT 14

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ lit/min ΜΗΚΟΣ Κg €

90133 Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι μέχρι 10,7mm 115 127mm 1.36 190.00

Ποιοτικό καρφωτικό για 
κοινή πρόκα με κεφάλι 
μέχρι 10,7 mm.
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044

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90511 Ελαιωτήρας 1/4" mini 10.90
90512 Υδατοπαγίδα 15.20
90513 Ρυθμιστής πίεσης 1/4" mini 10.00

Πεπιεσμένος Αέρας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

90511 90512 90513

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90510 Τσοκ σκαπτικού 15.20
90532 Ελατήριο σκαπτικού 2.55
90533 Ελατήριο σκαπτικού 4.05

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ

90532 90510 90533

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90514 Κεφαλή τροχού βουλκανιζατέρ (90116) 16.50

ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΟΧΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

90514

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90539 Πλατώ 6" 13.70
90541 Πλατώ 6" 13.70

ΠΛΑΤΩ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΑΕΡΑ

90539 90541
ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

90501 90502
90505
90508

90506

90507

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90504 Βελόνι εξάγωνο                (90112) 17.40
90525 Βελόνι εξάγωνο                (90113) 20.20
90503 Κοπίδι ίσιο 30 εξάγωνο  (90112) 19.20
90524 Κοπίδι ίσιο 30 εξάγωνο  (90113) 20.20
90501 Σετ 4 κοπίδια εξάγωνα   (90111) 15.10
90502 Σετ 9 κοπίδια εξάγωνα   (90111) 40.50

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90534 Τρυπάνι ξεπονταριστή 08 20.20
90535 Τρυπάνι ξεπονταριστή 06.5 30.00

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΗ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90516 Σετ μαχαιράκια σέγας  24  Τ (90129) 17.60
90517 Σετ μαχαιράκια σέγας  32  Τ (90129) 16.00
90542 Μαχαιράκια σέγας     14  Τ (90128/9) 3.65
90536 Μαχαιράκια σέγας     18  Τ (90128/9) 3.65
90537 Μαχαιράκια σέγας     24  Τ (90128/9) 3.65
90538 Μαχαιράκια σέγας     32  Τ (90128/9) 3.65
0827-36 Σετ 5 λίμες σέγας                 (90128) 32.00

ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ-ΛΙΜΕΣ ΣΕΓΑΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90518 Αλουμινίου                         (90134) 13.70
90519 Σκληρή πλαστική              (90134) 16.00
90520 Πλαστική                             (90134) 16.00
90521 Μαλακή πλαστική             (90134) 16.00
90522 Πολύ μαλακή πλαστική   (90134) 16.00
90523 Χαλύβδινη                           (90134) 13.70

ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

90505 Μαχαίρι αποκολλητή          57 18.30
90506 Μαχαίρι αποκολλητή          35 18.30
90507 Μαχαίρι αποκολλητή          30 18.30
90508 Μαχαίρι αποκολλητή          90 32.00
90509 Μαχαίρι αποκολλητή          18 27.50
90526 Μαχαίρι αποκολλητή          36 27.50
90527 Μαχαίρι αποκολλητή          63 32.00
90528 Μαχαίρι αποκολλητή          90 36.50
90529 Μαχαίρι αποκολλητή            8 27.50
90530 Μαχαίρι αποκολλητή          35 27.50
90531 Μαχαίρι αποκολλητή          35 27.50
90540 Μαχαίρι αποκολλητή          24 18.30

ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗ (90130)

90509
90526

90527
90528

90530

9053190529
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045
Αναρτήρες

Ηλεκτρικών & Πνευματικών Εργαλείων

Οι αναρτήρες ZECA είναι σχεδιασμένοι για την στήριξη τόσο ηλεκτρικών όσο και πνευματικών 
εργαλείων, κατσαβιδιών κ.λ.π.

Είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικά και αντέχουν σε κύκλο εργασίας βαρέος τύπου. 
Παράγονται σε 2 διαφορετικές διαστάσεις.

Γενικά Χαρακτηριστικά:
Κορμός από χυτοαλουμίνιο.
Ατσαλόσυρμα στήριξης 2mm (τύπος 630, 631, 632) 
  & 2,5 mm (τύπος 633, 634, 635, 636).
Συνεχής ρύθμιση φορτίου από την μέγιστη ως την ελάχιστη τιμή.
Το σύρμα κινείται με ευκολία, ώστε να ικανοποιεί κάθε είδους απαίτηση.
Δύο σημεία ανάρτησης για μέγιστη εγγύηση ασφάλειας.

ΣΕΙΡΑ 630 - 631 - 632

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΟ(kg) ΜΗΚΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ(mm) Κg €

630 Αναρτήρας 0,4 ÷ 1 1600 630 40.50
631 Αναρτήρας 1 ÷ 2 1600 670 44.50
632 Αναρτήρας 2 ÷ 3 1600 790 46.00

ΣΕΙΡΑ 633 - 634 - 635 - 636

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΟ(kg) ΜΗΚΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ(mm) Κg €

633 Αναρτήρας 2 ÷ 4 2500 2850 115.00
634 Αναρτήρας 4 ÷ 6 2500 3000 120.00
635 Αναρτήρας 6 ÷ 8 2500 3100 125.00
636 Αναρτήρας 8 ÷ 10 2500 3200 125.00
637 Αναρτήρας 10 ÷ 14 2500 3500 135.00

Εξοπλισμένοι με μηχανισμό ασφαλείας κατά της πτώσης, που ενεργοποιείται αυτόματα 
σε περίπτωση ανεπάρκειας του ελατηρίου ή σε περίπτωση που η ρύθμιση του φορτίου 
έγινε σε μια τιμή μικρότερη από το αναγραφόμενο ελάχιστο όριο.

Με σύστημα
συγκράτησης
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Συγκόλληση Μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER    από ΣΕΛ.  47

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ      από ΣΕΛ.  52

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ       από ΣΕΛ.  63

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MIG - MMA - TIG από ΣΕΛ.  59

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ    από ΣΕΛ.  54

Αναλώσιμα Συγκόλλησης
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER

TΥΠΟΣ VOLT KW A Α(%) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SIL 313 230-1 2.5 10 - 130 125(7%) 132X293X206 2.6 350.00
SIL 415 230-1 3 10 - 150 140(7%) 132X335X206 3.6 400.00

TΥΠΟΣ VOLT A Α(%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MAXSTAR 140 220-1 30-140 140(30%) 2.5 - 3.25 228X98X150 2.9 155.00
MAXSTAR 160 220-1 30-160 160(25%) 2.5 - 4 228X98X150 3 170.00
MAXSTAR 180 220-1 30-180 180(15%) 2.5 - 5 228X98X150 3.5 190.00
MAXPRO 200 220-1 30-200 200(25%) 2.5 - 5 350X120X260 6 270.00
MAXPRO 200 LT 220-1 30-200 200(25%) 2.5 - 5 350X120X260 6 320.00

ΣΕΙΡΑ SIL

• DC : Το ρεύμα εξόδου είναι συνεχές, με το ηλεκτρόδιο είτε στον θετικό ή 
   στον αρνητικό πόλο. 
   Επιτρέπει τη συγκόλληση πολλών τύπων, ηλεκτροδίων : ρουτιλίου, 
   βασικά, ανοξείδωτου χάλυβα, μαντεμιού κλπ.
• HOT START : Ενσωματωμένη λειτουργία για εύκολο άναμμα του 
   ηλεκτροδίου. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ηλεκτρόδια που ανάβουν δύσκολα.
• ANTI-STICKING : προλαμβάνει το κόλλημα του ηλεκτροδίου
• ARC FORCE : Αυξάνει το ρεύμα όταν κατά τη συγκόλληση το τόξο κοντύνει.
• Για τις μηχανές SIL 415 - 417 TIG “SCRATCH” με άναμμα με “ξύσιμο”. 
  Ιδανική για όποιον χρειάζεται τη λεπτότητα που μόνο η μέθοδος TIG προσδίδει. 
  Μπορείτε να συγκολλήσετε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, νικέλιο κλπ.
• Θερμοστατική προστασία
• Υπερτάσεις, γεννήτρια +/-15%
• Καλώδιο τροφοδοσίας 2m με φις Schuko 16Α

Κύκλος εργασίας κατά EN60974-1 (σε 40° C)

Παραδίδονται πλήρεις με σετ καλωδίων
- Πλαστικό βαλιτσάκι

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπίδα και 
σώμα, μάσκα και βούρτσα / ματσακόνι 

και τσιμπίδα TIG (MAXPRO 200LT)

Χρήση με γεννήτρια
(THD ± 15%)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG
ΣΕΙΡΑ MAXSTAR

•Προηγμένη τεχνολογία Inverter (IGBT)
•Μικρές και ελαφριές, φορητές, υψηλής απόδοσης, 
  χαμηλής κατανάλωσης, εξοικονόμηση ενέργειας
•HOT START, ARC FORCE, προστασία υπερφόρτισης
•Κατάλληλες για συγκολλήσεις σε όλα τα σιδηρούχα 
 μέταλλα όπως μαλακό χάλυβα, κραματικό χάλυβα κ.ο.κ.

LIGHT DUTY

MMA
INVERTER

ΣΕΙΡΑ MAXPRO

•Ισχυρά IGBT και προηγμένη τεχνολογία ελέγχου
•Εξαιρετικά χαρακτηριστικά τόξου και υψηλή απόδοση
•Λειτουργίες ANTI-STICK, HOT START, ARC FORCE
•Αυτόματη προστασία από υπερτάσεις και υπερεντάσεις
•Φορητή, ψύξη με ανεμιστήρα
•LIFT TIG (MAXPRO 200LT)

IGBT
INVERTER

TURBO
AIR DUCT

HOT
START

ARC
FORCE

 THERMAL
PROTECTOR

ANTI
STICK

+/-15%

Συγκόλληση Μετάλλων
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Προστασία IP 23

Παραδίδονται σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα 
TIG και καλώδιο με σώμα

Παραδίδονται χωρίς καλώδια
(Σετ καλωδίων & τσιμπίδες TIG σελ. 61)

PUMA SX 2200GC

SILTIG 415

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG

ΣΕΙΡΑ SILTIG

TΥΠΟΣ VOLT KW A Α(%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SILTIG 415 230-1 4.5 10-150 140(10%) 1.6 - 4 132X335X206 3.6 625.00

ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ PUMA SX : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ INVERTER

TIG
INVERTER

LIGHT DUTY

• Ρυθμιζόμενη λειτουργία “Hot Start” : για εύκολο άναμμα ηλεκτροδίου
• ANTI-STICKING : Το ηλεκτρόδιο δεν μένει κολλημένο, με 
    αποτέλεσμα να μην υπερθερμανθεί και χάσει τις 
    μεταλλουργικές του ιδιότητες
• Ρυθμιζόμενη λειτουργία “ARC FORCE” : Παρέχει επιπλέον 
    ρεύμα όταν χρειαστεί κατά την διάρκεια κόλλησης, για την 
    εξισορρόπηση του τόξου. Αυξάνει την διεισδυτικότητα του 
    ηλεκτροδίου και βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του γαζιού.
• Θερμική προστασία
• Χρήση με γεννήτρια (+/-15%)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ LIFT TIG
•Ξεκίνημα του τόξου χωρίς υψηλή συχνότητα.
• Ξεκίνημα του τόξου χωρίς να πληγώνεται η άκρη της ακίδας, 
  σε οποιαδήποτε ρύθμιση ρεύματος.
•Πάντοτε τέλειο ξεκίνημα.
•Δεν υπάρχει «μόλυνση» της κόλλησης με βολφράμιο.
•Δεν προκαλούνται ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές στο περιβάλλον χάρη 
 στην απουσία υψηλής συχνότητας για το ξεκίνημα.

1. Ρύθμιση παραμέτρων κόλλησης
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Τηλεχειρισμός 
4. Επιλογή παραμέτρων κόλλησης

Κύκλος εργασίας A(%) 
EN60974-1 (σε 40°C)
EN60974-10

Κύκλος εργασίας A(%) 
EN60974-1 (σε 40°C)
EN60974-10

TΥΠΟΣ VOLT KW A Α(%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

*PUMA SX 2200GC 400-3 7.2 5-220 220(40%) 1.6 - 5 250X470X450 18 1,920.00

Η σειρά PUMA SX παρέχει ισχυρότερο κύκλο εργασίας, δυνατότητα LIFT TIG με ρύθμιση ξεκινήματος και 
σβησίματος τόξου, ρύθμιση Hot Start, Arc Force καθώς και δυνατότητα συγκόλλησης όλων των τύπων 
επενδυμένων ηλεκτροδίων (ρουτουλίου, βασικά και σελουλόζης).

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Συγκόλληση Μετάλλων
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 INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Ή ΠΑΛΜΙΚΟ TIG AC/DC

ΣΕΙΡΑ MAXTIG

Φορητή inverter για TIG AC/DC και όλους τους τύπους ηλεκτροδίων

Ρύθμιση Balance AC 20%~70% EN (Electrode Neg)
Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχνο
Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")

1.  Ένδειξη Amper
2. LED βραχυκυκλώματος
3. LED υπερθέρμανσης
4. Διακόπτης 2Τ / 4Τ
5. Επιλογέας AC / DC  

(εναλλασσόμενο/ συνεχές ρεύμα)
6. Επιλογέας TIG / MMA
7. Ρεύμα κόλλησης 10-170A / 10-200A
8. Pre flow  0-2 Sec
9. Ρυθμιστής παλμού balance  -5 / +5
10. Χρόνος μείωσης ρεύματος 0-6 Sec.
11. Post flow 1 - 10 Sec.

TΥΠΟΣ VOLT ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
(DC TIG)

ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
(AC TIG)

ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ 
(MMA) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MAXTIG 200 AC/DC 230-1 23A 10 ~ 200 A 30 ~ 200 A 30 ~ 160 A 260X460X450 12 725.00
MAXTIG 200 AC/DC PULSE 230-1 23A 10 ~ 200 A 30 ~ 200 A 30 ~ 160 A 260X460X450 12 800.00

Παραδίδεται πλήρης με σετ καλωδίων, 
τσιμπίδα TIG, μάσκα και βούρτσα/ματσακόνι

ΣΕΙΡΑ SMARTY TX ALU : ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ TIG ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Πλεονεκτήματα : Ελαφριά, inverter, με απλό κύκλο λειτουργίας του 
αερίου, ισχυρή συγκόλληση για TIG AC/DC και όλους τους τύπους 
ηλεκτροδίων. Ιδανική για συγκόλληση TIG σε αλουμίνιο, ανοξείδωτο 
& χάλυβα καθώς και ηλεκτροδίων όλων των τύπων.

Κύκλος εργασίας κατά 
EN60974-1 (σε 40°C)
EN60974-10
Προστασία IP 23

TΥΠΟΣ VOLT KW A (DC) A (AC) A (%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

SMARTY TX 160A 230-1 4.2 5-150 5-130 150(30%) 1.6 - 4 260X460X450 22 2,750.00

1. Διακόπτης on/off
2. Ρύθμιση σβησίματος τόξου
3. Επιλογή AC/DC
4. Ρύθμιση κυματομορφής (AC)
5. Επιλογή TIG 2T/ TIG 4T/ MMA
6. Παλμική λειτουργία
7. Ποτενσιόμετρο

Παραδίδεται με καλώδιο με σώμα.
(Σετ καλωδίων & τσιμπίδες TIG σελ. 61)
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TΥΠΟΣ VOLT KW A (TIG) A (MMA) A TIG(%) A MMA(%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MASTROTIG 218 DC 230-1 5.7 10-200 20-180 200(30%) 180(30%) 1.6 - 5 418X196X343 9 1,800.00
MASTROTIG 216 AC/DC 230-1 4 5-160 20-130 160(20%) 130(25%) 1.6 - 3.25 415X193X417 11 2,700.00

INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ TIG DC Ή TIG AC/DC

Συγκόλληση ΜΜΑ συνεχούς ρεύματος DC
• Επιτρέπει την συγκόλληση πολλών τύπων ηλεκτροδίων και υλικών : 
  ρουτιλίου, βασικά, ανοξείδωτα, μαντέμι κ.λ.π.
• HOT START / ARC FORCE ρυθμιζόμενο - ANTI-STICKING

Συγκόλληση TIG DC συνεχούς ρεύματος για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου, χαλκού κ.λ.π.
Συγκόλληση TIG AC εναλλασσόμενου ρεύματος (MASTROTIG 216 AC/DC) 
για συγκόλληση αλουμινίου, μαγνησίου.   
• AC EASY : FREQUENCY (Hz) και BALANCE (%)
  ρυθμίζονται αυτόματα (MASTROTIG 216 AC/DC).

• PULSE : Το ρεύμα κόλλησης πάλλεται μεταξύ του κυρίως ρεύματος “I (Amp)” 
  και του βασικού ρεύματος “(%) I”. 
  Ιδανικό για λεπτά ελάσματα όπου η μείωση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη.
• EASY PULSE : Η συχνότητα των παλμών “PULSE (Hz)” και το βασικό ρεύμα “(%) I”,
  ρυθμίζονται αυτόματα.
• BI-LEVEL : Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ρεύματος κόλλησης.
• TIG HF/LIFT : Δύο επιλογές ανάμματος τόξου.
• 2T (χειροκίνητη) - 4T (αυτόματη) - SPOT (ποντάρισμα)
• Αποθήκευση 9 προγραμμάτων σε μνήμη.

TIG
INVERTER

INDUSTRIAL

TIG
HF

MASTROTIG 218 DC

Παραδίδονται με καλώδια με σώμα & τσιμπίδα TIG

1) 0 mm : Επιλογή διαμέτρου της ακίδας TIG. 
2) PREGAS : Ρύθμιση του χρόνου ροής αερίου πριν την έναρξη του τόξου.
3) SLOPE-UP : Ρύθμιση του χρόνου στον οποίο η τιμή ρεύματος θα μεταβεί από αρχική σε κυρία.
4) I (Amp) : Ρύθμιση κυρίου ρεύματος κόλλησης.
5) (%) I : Στις λειτουργίες παλμού “PULSE” και “BILEVEL 4T”, καθορίζει την χαμηλή τιμή ρεύματος.
6) SLOPE-DOWN : Ρύθμιση χρόνου, μείωσης ρεύματος στο σβήσιμο.
7) POSTGAS : Ρύθμιση χρόνου ροής αερίου μετά το τέλος της κόλλησης.
8) PULSE (Hz) : Στην λειτουργία “TIG PULSE”, καθορίζει την συχνότητα (Hz) του παλμού.
9) BALANCE (%) : Στην λειτουργία “TIG AC”, καθορίζει την σχέση διάρκειας μεταξύ θετικής και αρνητικής κυμματομορφής.
10) FREQUENCY (Hz) : Στην λειτουργία “TIG AC”, καθορίζει την συχνότητα του ρεύματος κόλλησης.
11) T (SPOT) : Στην λειτουργία πόντας ρυθμίζει τον χρόνο πονταρίσματος.

MASTROTIG 216 AC/DC MASTROTIG DC MASTROTIG AC/DC

Συγκόλληση Μετάλλων
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INVERTER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ MIGA
Με έλεγχο από μικροεπεξεργαστή, 
για κολλήσεις MIG/MAG, NO-GAS 
(σύρμα φουρέ), MMA και TIG DC.

HOT START    ANTI STICK     THERMAL PROTECTION

Χρησιμοποιεί κουλούρες σύρματος έως 15Kg

Παραδίδονται με τσιμπίδα MIG, καλώδιο με σώμα, ράουλα STEEL 
00,6/0,8 (MIGA 225 XL), 00,7/1,0 (MIGA 218) και λάστιχο αερίου 1,5m

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 
D. 30 ΜΕ 2 ΡΑΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (7 KW) +/- 30%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 20 A

Για εργασίες συντήρησης - Ελαφρές κατασκευές - Συνεργεία αυτοκινήτων
4 φορές χρήσιμη: συγκόλληση, σύρματος με αέριο, συγκόλληση σύρματος χωρίς αέριο, 
επικαλυμμένο ηλεκτρόδιο και TIG
Συγκολλήσεις πολλαπλών λειτουργιών με συγκόλληση υψηλής ποιότητας 
Εύκολη στη χρήση χάρη στη συνεργική ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης

(5 KW)

4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1) συνέργια MIG / MAG βασικά προγράμματα συγκόλλησης 
    για ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκοσυγκόλληση 
    MIG brazing με ειδικά σύρματα χαλκού-πυριτίου και χαλκού-αλουμινίου.
2) χειροκίνητη MIG / MAG ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος, 
    της τάσης τόξου και της επαγωγής
3) MMA ρύθμιση  του ρεύματος συγκόλλησης και ρύθμιση ARC-FORCE 
    για ηλεκτρόδια με δύσκολη έναυση τόξου.
4) TIG DC ξεκίνημα LIFT TIG  για να περιορίσει τα εγκλείσματα βολφραμίου 
    στο γαζί, ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης και ράμπα σβησίματος τόξου, 
    για την πλήρωση κρατήρα στο τέλος της συγκόλλησης.
Μπορούν να συγκολληθούν όλα τα μέταλλα, εκτός από το αλουμίνιο.
Εξωτερική αλλαγή της πολικότητας της τσιμπίδας επιτρέπει την αλλαγή της 
συγκόλλησης με σύρμα NO-GAS πολύ γρήγορα (MIG/MAG+, NO GAS-).
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 16 A

TΥΠΟΣ VOLT KW Α Α(%) ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MIGA 218 230-1 3.5
MIG/NO GAS 180

MMA 150
TIG 180

140(25%)
120(25%)
140(25%)

FLUX     0,8-0,9-1,0-1,2
STEEL 0,6-0,8-0,9
INOX    0,8
ALU      0,8-1

ΡΟΥΤΙΛ. 1.6 - 3.25 
ΒΑΣΙΚΟ  1.6 - 3.25
TIG         1.0 - 4.0

452X220X345 9,5 950.00

MIGA 225 XL 230-1 5
MIG/NO GAS 200

MMA 160
TIG 200

180(25%)
150(25%)
180(25%)

FLUX     0,8-0,9-1,0-1,2
STEEL 0,6-0,8-0,9
INOX    0,8-1
ALU      0,8-1,0-1,2

ΡΟΥΤΙΛ. 1.6 - 4.0
ΒΑΣΙΚΟ  1.6 - 4.0
TIG         1.0 - 4.0

555X276X425 14,6 1,200.00

MIGA 218

MIGA 225 XL

1. Επιλογή μεθόδου συγκόλλησης
- Syn: συγκόλληση σύρματος με συνεργική ρύθμιση 
- Man: συγκόλληση σύρματος με χειροκίνητη ρύθμιση 
- MMA: συγκόλληση ηλεκτροδίου
- TIG: συγκόλληση TIG DC Lift
2. Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης (Amp)
- Syn: τοποθετήστε το ποτενσιόμετρο στο 
επιθυμητό πρόγραμμα συνέργειας
- Man: ρύθμιση ταχύτητας σύρματος
- MMA: ρύθμιση ρεύματος (Amp) (κίτρινη σκάλα)
- TIG: ρύθμιση ρεύματος (Amp) (μπλε σκάλα)
3. Ρύθμιση τάσης τόξου (Volt)
- Syn: τοποθετήστε το ποτενσιόμετρο στο 
επιθυμητό γράμμα του προγράμματος συνέργειας
- Man: ρύθμιση τάσης τόξου
4. Ηλεκτρονική ρύθμιση της επαγωγής 
σε χειροκίνητη λειτουργία συγκόλλησης σύρματος
5. Ρύθμιση ARC FORCE σε συγκόλληση ηλεκτροδίου
6. Ρύθμιση SLOPE DOWN σε συγκόλληση TIG
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TΥΠΟΣ ΣΚΙΑΣΗ DIN
ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ARC ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

LED LOW
BATTERY ΒΑΡΟΣ €

MAX 11 3 / 11 0,0001 s 91x35 mm 2 Ηλιακό κύτταρο — 470 g 28.50
MAX 9-13G 4 / 9-13 0,000033 s 96x39 mm 2 Ηλιακό κύτταρο — 485 g 42.50
MAX 5-13G 4 / 5-8 / 9-13 0,000033 s 100x53 mm 4 Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία NAI 515 g 66.00

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

MAX 11

MAX 9-13G

MAX 5-13G

Εφαρμογές : Ηλεκτρόδιο 10-180Α
        Σύρμα 10-220Α
        TIG 10-200A

Ηλεκτρόδιο 10-425Α
Σύρμα 10-625Α
TIG 30-325A

Ηλεκτρόδιο 10-425Α
Σύρμα 10-625Α
TIG 30-325A

Με αντικαταστάσιμη 
μπαταρία λιθίου

TΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΠΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

MAX 11 — — FIX FIX 0,35, FIX
MAX 9-13G NAI — ΕΞΩΤ. ΕΣΩΤ. ΕΣΩΤ.
MAX 5-13G NAΙ NAI ΕΞΩΤ. ΕΣΩΤ. ΕΣΩΤ.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

80501 Tζάμι μάσκας εσωτ. 102.5x42.3 MAX 11&9-13G 1.24
80503 Tζάμι μάσκας εσωτ. 105.5x58.5 MAX 5-13G 1.24
80502 Τζάμι μάσκας εξωτ. 110x89.8 MAX 11&9-13G 1.72
80504 Τζάμι μάσκας εξωτ. 115.2x104 MAX 5-13G 1.72
80509 Εσωτερικό κράνους MAX 8.60

Συγκόλληση Μετάλλων
Εξαρτήματα
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Εξαρτήματα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

TΥΠΟΣ ΣΚΙΑΣΗ DIN
ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ARC ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

LED LOW
BATTERY ΒΑΡΟΣ €

WM 24 3 / 11 0,0005 s 90x34 mm 2 Ηλιακό κύτταρο — 450 g 59.00
WM 27 4 / 9-13 0,0003 s 93x43 mm 2 Ηλιακό κύτταρο — 510 g 80.00

TΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΠΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΚΙΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

WM 24 — — FIX FIX FIX
WM 27 — — ΕΞΩΤ. ΕΣΩΤ. ΕΣΩΤ.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

010365 2 τζάμια προστασίας για WM 27 , WM 31 TC (110 x 90) 7.00
010382 2 τζάμια προστασίας για WM 35 TC (138 x 122) 7.00

WM 24
 Κατάλληλη για: MMA, MIG, TIG (> 30Amp).
 Αισθητήρες ARC : 2

+1 GLASS EXTRA

WM 27
 Κατάλληλη για: MMA, MIG, TIG 
 Ρυθμιζόμενο επίπεδο ευαισθησίας για καλύτερη ανίχνευση τόξου.
 Αισθητήρες ARC: 2
 Ρυθμιζόμενος χρόνος καθυστέρησης

+1 GLASS EXTRA
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Πλεονεκτήματα: 
• Θερμική προστασία
• Διακόπτης ON/OFF για κλείσιμο της μηχανής
   χωρίς να αλλάξει η ρύθμιση ρεύματος
• Ρύθμιση ροής σύρματος
• Σύνδεση τσιμπίδας τύπου “Euro”

Ρυθμιστές πίεσης στον πίνακα σελ. 61

MAX MIG135

MAX MIG195

D- MIG 4 20S

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ : ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

TΥΠΟΣ VOLT
KVA
MIG A A(%) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MAX MIG135 220-1 4,8 30-135 135(30%) 2 - 3,25 0.8-1.0 485Χ265Χ365 10.5 225.00
MAX MIG195 220-1 7,6 30-190 190(60%) 2 - 4 0.6/0.8/1.0 480X240X370 12 475.00

Παραδίδονται πλήρεις με σετ καλωδίων 
τσιμπίδα MIG, μάσκα και βούρτσα/ματσακόνι

Παραδίδονται με τσιμπίδα και καλώδιο με σώμα

MIG-MAG
NO GAS

TΥΠΟΣ VOLT KW A ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-MIG 420S 230-1 2.5 35 - 200 0.6 - 1.0 6 410X710X540 39 1,300.00

Συγκόλληση Μετάλλων

ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
MIG/MAG+
NO GAS-
TIG -
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ : ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG-BRAZING

Ρυθμιστές πίεσης 
στον πίνακα σελ. 61

D- MIG 520Τ D- MIG 525Τ

TΥΠΟΣ VOLT KW A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-MIG 520T 400-3 3.5 20 - 190 150(30%) 0.6 - 1.0 7 505X840X765 48.5 1,900.00
D-MIG 525T 400-3 5.5 20 - 220 180(50%) 0.6 - 1.0 7 505X840X765 52 2,150.00

• Για χρήση με σύρμα κοινού χάλυβα, σύρμα ειδικής χαλκοκόλλησης Cu Si3 / Cu Al 
  (MIG BRAZING) για κολλήσεις σε νέας τεχνολογίας αμαξώματα στον τομέα 
  της φανοποιίας κυρίως, από HSS, EHS, UHS και BORO STEEL, καθώς και σύρμα 
  Αλουμινίου μαγνησίου/πυριτίου.
• Κόλληση πόντας : Για ένωση δυο εφαπτομένων ελασμάτων μέσω πονταρίσματος, 
  όταν έχουμε πρόσβαση μόνο απο την μια πλευρά.
• Διακόπτη ρύθμισης χρονικής διάρκειας πόντας.

• Ρύθμιση προεξοχής σύρματος
• Ρύθμιση επιτάχυνσης σύρματος
• Διακόπτης ON/OFF για κλείσιμο 
  της μηχανής χωρίς να αλλάξει 
  η ρύθμιση ρεύματος
• Θερμική προστασία
• Στήριξη τσιμπίδας

Παραδίδονται με τσιμπίδα 
και καλώδιο με σώμα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ 4 ΡΑΟΥΛΑ : ΣΕΙΡΑ D-MIG 600

TΥΠΟΣ VOLT KW A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-MIG 635 T 400-3 8.5 25 - 350 210(60%) 0.8 - 1.6 10 870X540X1020 96.5 3,150.00

Πλεονεκτήματα: 
• Για χρήση με σύρμα κοινού και ανοξείδωτου 
  χάλυβα, αλουμινίου μαγνησίου/πυριτίου
• Με 4 ράουλα προώθησης σύρματος
• Συγκόλληση με χειροκίνητη τροφοδοσία 
  σύρματος (2 βήματα) και αυτόματη (4 βήματα)
• Συγκόλληση πόντας.
• Αυτόματη προεξοχή σύρματος: (δυνατότητα 
  ρύθμισης μέσα από την μηχανή).
• Αυτόματη απαλή εκκίνηση: (δυνατότητα 
  ρύθμισης μέσα από την μηχανή).
• Διακόπτης ON / OFF.
• Θερμική προστασία.
• Εξοπλισμένη με υποδοχή στήριξης τσιμπίδας.

Παραδίδονται με τσιμπίδα 
και καλώδιο με σώμα

Ρυθμιστές πίεσης στον πίνακα σελ. 61
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ΣΕΙΡΑ D-MIG 700 SYNERGIC

Συγκόλληση Μετάλλων

D-MIG 735TD

WU 16
Ψυγείο

WF 4D

D-MIG 750TD

• Για χρήση με σύρμα κοινού χάλυβα, ανοξείδωτο,
   αλουμίνιο μαγνησίου/πυριτίου.
• Εξοπλισμένες με βαλιτσάκι “SIMPLE WELD”, με ψηφιακό πίνακα ελέγχου SYNERGIC
• Με 4 ράουλα προώθησης σύρματος
• Ψηφιακό Αμπερόμετρο/Βολτόμετρο
• Διακόπτης ON/OFF για κλείσιμο της μηχανής χωρίς να αλλάξει η ρύθμιση ρεύματος
• Θερμική προστασία
• Κατάλληλες με υποδοχή συστήματος υδρόψυξης τσιμπίδας (προαιρετικά)
• Με υποδοχή στήριξης τσιμπίδας

Βαλιτσάκι σύρματος με ψηφιακό 
πίνακα ελέγχου SYNERGIC

1) Επιλογή τύπου σύρματος
2) Επιλογή διαμέτρου σύρματος
3) Επιλογή τύπου αερίου
4) Επιλογή τρόπου κόλλησης 2Τ / 4Τ
5) Επιλογή SYNERGIC ή απλής λειτουργίας
6) Επιλογή κόλλησης : συνεχής, πόντα, μικρά γαζιά
7) Πρόσβαση στο μενού : Σύρμα off / ομαλή 
    εκκίνηση / χρόνος διακοπής στα μικρά γαζιά
8) Ρύθμιση ταχύτητας σύρματος σε απλή 
    λειτουργία και λεπτή ρύθμιση (+/-20%)
    σε λειτουργία SYNERGIC
9) Ψηφιακό Αμπερόμετρο/Βολτόμετρο

TΥΠΟΣ VOLT KW A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-MIG 735TD 400-3 8.5 25 - 350 350(25%) 0.8 - 1.6 10 915X540X1365 86.5 4,300.00
D-MIG 750TD 400-3 15 25 - 500 500(25%) 0.8 - 1.6 21 915X540X1365 112.3 5,000.00
D-MIG 760TD 400-3 15 25 - 600 600(25%) 0.8 - 1.6 30 915X540X1365 126.4 6,200.00
D-MIG 735 TD H2Ο 400-3 8.5 25 - 350 350(25%) 0.8 - 1.6 10 915X540X1365 86.5 5,500.00
D-MIG 750 TD H2Ο 400-3 15 25 - 500 500(25%) 0.8 - 1.6 21 915X540X1365 112.3 6,200.00
D-MIG 760 TD H2Ο 400-3 15 25 - 600 600(25%) 0.8 - 1.6 30 915X540X1365 126.4 7,400.00
D-MIG TD H2O ΜΕ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπίδα, καλώδιο 
με σώμα και ρυθμιστή πίεσης

D-MIG 760TD
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1) Επιλογή τύπου σύρματος
2) Επιλογή διαμέτρου σύρματος
3) Επιλογή τύπου αερίου
4) Επιλογή τρόπου κόλλησης 2Τ / 4Τ
5) Επιλογή SYNERGIC ή απλής λειτουργίας
6) Επιλογή κόλλησης : συνεχής, πόντα, μικρά γαζιά
7) Πρόσβαση στο μενού : Σύρμα off / ομαλή 
    εκκίνηση / χρόνος διακοπής στα μικρά γαζιά
8) Ρύθμιση ταχύτητας σύρματος σε απλή 
    λειτουργία και λεπτή ρύθμιση (+/-20%)
    σε λειτουργία SYNERGIC
9) Ψηφιακό Αμπερόμετρο/Βολτόμετρο

ΣΕΙΡΑ BLUMIG S : ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

TΥΠΟΣ VOLT KW A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

BLUMIG 503SH 400-3 20 50 - 500 450(35%) 0.8 - 1.6 30 TF 400H 600X1250X1050 185 5,600.00

Η στιβαρή & ισχυρή σειρά BLUMIG σε υδρόψυκτα μοντέλα κατέχει σημαντική θέση 
στη βιομηχανία και καλύπτει όλες τις ανάγκες σας σε συγκόλληση MIG - MAG σε 
χάλυβα, ανοξείδωτα & αλουμίνιο. Φέρουν βαλιτσάκι που επιτρέπει την συγκόλληση 
σε απόσταση επιπλέον 5m (standard) από την μηχανή. Κατόπιν παραγγελίας η 
απόσταση μπορεί να αυξηθεί σε 20m.

• Για χρήση με σύρμα κοινού χάλυβα, σύρμα ειδικής χαλκοκόλλησης 
  Cu Si3 / Cu Al (MIG BRAZING) για κολλήσεις σε νέας τεχνολογίας 
  αμαξώματα στον τομέα της φανοποιίας κυρίως, από HSS, EHS, UHS 
  και BORO STEEL, καθώς και σύρμα Αλουμινίου μαγνησίου/πυριτίου.
• Εξοπλισμένη με ψηφιακό πίνακα “SYNERGIC SIMPLE WELD”
• 1+1 READY παρέχεται η πιθανότητα μόνιμης σύνδεσης 2 τσιμπίδων
• Διακόπτης ON/OFF για κλείσιμο της μηχανής χωρίς να αλλάξει η ρύθμιση ρεύματος
• Θερμική προστασία
• Στήριξη τσιμπίδας

Βαλιτσάκι με 4 ράουλα για την 
προώθηση του σύρματος.

1. Ψηφιακή οθόνη A/V 
2. Ρύθμιση ταχύτητας σύρματος
3. Επιλογή 2Τ / 4Τ / Πόντα
4. Πόντα
5. Ρύθμιση ταχύτητας εκκίνησης
6. Ρύθμιση σύρματος Off
7. Test αερίου / σύρματος
8. Σύνδεση τσιμπίδας
9. Είσοδος & έξοδος νερού 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

BLUMIG 503SH
Υδρόψυκτη

D-MIG 532 TDK E

TF 400H (Υδρόψυκτο)

4 ράουλα

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπίδα, καλώδιο 
με σώμα, ρυθμιστής πίεσης και ψυγείο

ΣΕΙΡΑ D-MIG 532 TDK E SYNERGIC

Ρυθμιστές πίεσης 
στον πίνακα σελ. 61

TΥΠΟΣ VOLT KW A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-MIG 532 TDK E 400-3 4.5 20 - 220 180(50%) 0.6 - 1.0 10 505X840X910 65 3,050.00

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Παραδίδεται 
με 2 τσιμπίδες
και καλώδιο με σώμα
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Πλεονεκτήματα: 
Ισχυρές ημιαυτόματες μηχανές με μετασχηματιστή χαλκού και ανεμιστήρα θα δώσουν 
    λύση σε κάθε ανάγκη συγκόλλησης με σύρμα.
Σχεδιασμένες ειδικά για συγκολλήσεις χωρίς πιτσιλίσματα, 
    με σταθερό τόξο σε χαμηλά ρεύματα.
Διαθέτουν τροφοδότη σύρματος με τέσσερα ράουλα.
Ψηφιακό αμπερόμετρο και βολτόμετρο.
Ειδική ηλεκτρονική πλακέτα με αυτορρύθμιση ταχύτητας
    ανάλογα με την επιλεγμένη ισχύ συγκόλλησης.

Συγκόλληση Μετάλλων

BLUMIG 283C

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΣΕΙΡΑ BLUMIG C : ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Συγκολλήσεις MIG/MAG ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματικές κολλήσεις σε αλουμίνιο, 
κοινό και σκληρό χάλυβα και ανοξείδωτα, ειδικά με λεπτά σύρματα (0.6 - 0.8 mm).

Για την διευκόλυνση σας επιλέξτε τσιμπίδα ή αναλώσιμα σε σχέση με τη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης που ενδιαφέρεστε.

Παραδίδονται με τσιμπίδα, καλώδιο 
με σώμα και ρυθμιστής πίεσης  

TΥΠΟΣ VOLT KVA A A(%) ΣΥΡΜΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

BLUMIG 283C 400-3 9 35 - 280 250(30%) 0.6 - 1.0 10 500X870X950 80 1,950.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MIG - MAG

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

MAX MIG 135** D-MIG 635 T D-MIG 650 T
MAX MIG 195 D-MIG 735 TD D-MIG 750 TD

MIGA 218  -  MIGA 225 XL D-MIG 760 TD
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ARCMAX 15A ARCMAX 25A WMT2 36A - ARCMAX 36A  

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ
ΜΗΚΟΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΜΗ

3m / WMT2 36A 3M / € 155.00
3m / ARCMAX 15A 3M / € 78.00 3m / ARCMAX 25A 3M / € 105.00 3m / ARCMAX 36A 3M / € 140.00
4m / ARCMAX 15A 4M / € 90.00 4m / ARCMAX 25A 4M / € 120.00 4m / ARCMAX 36A 4M / € 165.00

**2m / 1.01.24004.0102 / € 65.00 5m / ARCMAX 36A 5M / € 195.00
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 150Α - 60% 200Α - 60% 330Α - 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ.
Mπεκ Μ6Τ 0,8 A000010821 01 A000010826 01 A000010826 01

1,0 A000010822 01 A000010827 01 A000010827 01
1,2 A000010828 01 A000010828 01
1,2 ΑΛ *W000010851 10 *W000010851 10

Mπεκ Μ8
0,8 A000010834 01
1,0 A000010835 01
1,2 A000010836 01
1,6 A000010837 01
1,6 ÁΛ *W000010855 10

Διαχυτής
κεραμ. A000010782 01
μαύρος A000010781 01

Στήριγμα
Μ6 A000010750 01 A000010720 01 A000010719 01
Μ8 A000010722 01

A000010789 01 A000010793 01

Ελατήριο
Φλογοκρύπτης

Κυλινδρικός Φ16 / A000010788 01 Φ17 / A000010792 01 Φ20 / A000010796 01

Κωνικός Φ12.5 / A000010786 01 Φ14 / A000010790 01 Φ16 / A000010794 01
Φ10 / A000010787 01 Φ12 / A000010791 01 Φ14 / A000010795 01

Σπίραλ
0,6-0,8/A000010730/3m 01
1,0-1,2/A000010734/4m 01

1,0-1,2/A000010735/5m 01

Τεφλόν 1,0-1,2/A000010736/3m 01 1,0-1,2/W000010736/3m 01
1,0-1,2/A000010737/4m 01

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

** ενσωματωμένη τσιμπίδα
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*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Για την διευκόλυνση σας επιλέξτε τσιμπίδα ή αναλώσιμα σε σχέση με τη μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης που ενδιαφέρεστε.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MIG - MAG

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

D-MIG 735 TD H2O D-MIG 420 S

D-MIG 750 TD H2O D-MIG 520 T                D-MIG 525 T

D-MIG 532 TDK E

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
WMT2 500W - ARCMAX 501W

ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ 010234 / 3m

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ
ΜΗΚΟΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΜΗ

*4m / WMT2 500W 4M / € 210.00

4m / ARCMAX 501W 4M / € 240.00

*5m / WMT2 500W 5M / € 230.00

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 450Α - 100% 180Α - 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0,6 010253 03

0,8 010254 03

1,0 010255 03

0,8 ΑΛ 010256 03

1,0 ΑΛ 010257 03

0,8 A000010834 01

1,0 A000010835 01

1,2 A000010836 01

1,6 A000010837 01

1,6 ΑΛ W000010855 01

κεραμ. A000010785 01

μαύρος A000010784 01

Μ8 A000010724 01

W000010748 10

010437 10

Κυλινδρικός Φ16,5 / A000010797 01

Κωνικός Φ12 / 010252 02

1,0-1,2 / A000010734 / 4m 01 0,6-0,9 / 010743 / 4m 01

1,0-1,2 / A000010735 / 5m 01 1,0-1,2 / 010744 / 4m 01

0,8-1,2 / 010746 / 3m 01

1,0-1,2 / A000010737 / 4m 01

1,0-1,2 / A000010736 / 3m 01

Mπεκ Μ6Τ

Mπεκ Μ8

Διαχυτής

Στήριγμα

Ελατήριο
Φλογοκρύπτης

Σπίραλ

Τεφλόν

Μονωτική 
ροδέλα
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*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Συγκόλληση Μετάλλων

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG - TIG

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

0592 Ρυθμιστής πίεσης DUEMIG 22.60
1.02.02007.0008 Ρυθμιστής πίεσης MAXMIG-135 / MAXMIG-195        65.00
041820 Ρυθμιστής πίεσης με 1 μανόμετρο 44.00
010512 Ρυθμιστής πίεσης μεγάλος με 2 μανόμετρα 110.00
*0595 Ρυθμιστής πίεσης μεγάλος με 2 μανόμετρα και προθέρμανση για CO2 200.00

010512 0595

ΚΑΛΩΔΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

A000010559 Quick Plug καλωδίου αρσενικό T/25 2.50
A000010560 Quick Plug καλωδίου αρσενικό T/50 (YARD SV) 5.40
1.01.21002.0002 Quick Plug καλωδίου αρσενικό T/25 κόκκινο 2.50
A000010562 Quick Plug καλωδίου θηλυκό T/25 2.30
A000010563 Quick Plug καλωδίου θηλυκό T/50 5.20
010820 Προσαρμογή Τ25Α σε Τ50Θ 18.70
*W000268399 Τσιμπίδα ΜΜΑ 200Α 5.30
*W000010576 Τσιμπίδα ΜΜΑ 200Α 8.60
A000010576 Τσιμπίδα MMA 200Α 9.40
A000010622 Τσιμπίδα MMA 300Α 11.00
A000010623 Τσιμπίδα MMA 500Α 18.70
A000010579 Σώμα ηλεκτροσυγκολλησης 200Α 2.20
A000010580 Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300Α 2.50
A000010597 Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500Α 4.35

A000010559
A000010560

A000010562
A000010563

010820

W000268399

W000010576
A000010576

A000010622
A000010623 A000010579

A000010580
A000010597
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

TΥΠΟΣ 
INVERTER

ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ/ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΜΜΑ)

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ TIG ΓΙΑ INVERTER 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ TIG ΓΙΑ INVERTER 
ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

42515
T25/150A

42520
T25/200A

42525
T50/300A

*CEM5/
T50

T50/270A

ARCMAX 
WT 17V

T25/150A

ARCMAX
WT 26V

T50/200A

1.01.24004.0042
WT 17

T25/150A

010614
TG9V

T25/110A

W000278885
WWT2 26V
T50/200A

1.01.24004.0078
WP 26 Gasthru 

βιδωτή

010375
TG17

T25/140A

SIL ** **   

MAXSTAR ** **  

MAX PRO 200 **  

MAX PRO 200LT **  **

PUMA SX 2200GC    

SILTIG 415    **

MAXTIG 200AC/DC ** **

MAXTIG 200AC/DC PULSE ** **

MASTROTIG 218DC  **

MASTROTIG 216AC/DC  **

SMARTY Tx160 A  

MAX MIG 135
MAX MIG 195 **  

MIGA 218   

MIGA 225 XL    

€ 54.00 70.00 91.00 90.00 91.00 120.00 90.00 115.00 125.00 90.00 -

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

** Παραδίδονται με την μηχανή
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*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ INVERTER TIG - MMA

Συγκόλληση Μετάλλων

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

W000242069 Τηλεχειριστήριο (SMARTY 160Alu) 500.00
PV 4X Ηλεκτρική διακλάδωση “Τ” (για inverter TIG ) 145.00
2.20.02049 Πεντάλ ρύθμισης Amp TIG 50.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΩΜΑ ø ΜΗΚΟΣ ΡΕΥΜΑ

A000335153 Βολφράμιο +2% σερούντιο Γκρι 1,6 175mm DC
A000010381 Βολφράμιο +2% σερούντιο Γκρι 2,0 175mm DC
A000335154 Βολφράμιο +2% σερούντιο Γκρι 2,4 175mm DC
A000335157 Βολφράμιο +2% σερούντιο Γκρι 3,2 175 mm DC

*W000010388 Βολφράμιο +2% λανθάνιο Μπλε 3,2 175 mm DC
A000335155 Βολφράμιο +2% σερούντιο Γκρι 4,0 175 mm DC
A000010375 Καθαρό βολφράμιο Πράσινο 1,6 175 mm AC
A000010376 Καθαρό βολφράμιο Πράσινο 2,0 175 mm AC
A000010377 Καθαρό βολφράμιο Πράσινο 2,4 175 mm AC
A000010378 Καθαρό βολφράμιο Πράσινο 3,2 175 mm AC
A000335152 Καθαρό βολφράμιο Πράσινο 4,0 175 mm AC

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ WTT 9 / 9 V
WTT 17 / 17 V
WTT 26 / 26 V

ARCMAX WT 17V - 26V
010232

Σχ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Καπέλο
Κοντό 01-1 A000306399
Μακρύ 01-2 *W000306402 A000306403 010369 (3τμχ.)

Στήριγμα
ακίδας (τσοκ)

Ø 1,0

02

*W000306406

Ø 1,6 A000306412
Ø2 WP17-027 010633 (3τμχ.)

Ø 2,4 *W000306409 A000306414 010635 (3τμχ.)

Κλείδωμα
στηρίγματος
ακίδας

Ø 1,0

03

W000306376 *W000306380
Ø 1,6 A000306381 010645 (3τμχ.)
Ø 2,4 W000306455 A000306382 010643 (3τμχ.)
Ø 3,2 *W000306383

Κοντό
κεραμικό

Ø 6,4

04-1

*W000306417 *W000306423

Ø 8,0 *W000306418
A000306424
W000306424
Ø8 WP17-029

Ø 9,6 *W000306419 A000306425
Ø 11,2 *W000306420 A000306426
Ø 12,8 *W000306421 *W000306427

Μακρύ
κεραμικό

Ø 8,0
04-2

*W000306463
Ø 9,6 *W000306464

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ TIG

01-1

02

03

04-2

04-1

L

01-2

W00024 2069

Ρυθμίζει την ισχύ 
συγκόλλησης 
από απόσταση.

Ακίδες Βολφραμίου TIG

AC : Εναλασσόμενο ρεύμα - 
Συγκόλληση TIG αλουμινίου
DC : Συνεχές ρεύμα - 
Συγκόλληση TIG χάλυβα - INOX
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*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Γενικά χαρακτηριστικά :
Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης, πολλαπλών εφαρμογών.
Κατάλληλο για συγκολλήσεις σε όλες τις θέσεις εκτός από κατεβατό.
Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τόξου, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες. 

Κύριες εφαρμογές :
- Τρέχουσες εργασίες
- Γενικές εργασίες συντήρησης
- Μικροεπισκευές

ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΘΟΥΝ

Θέσεις συγκόλλησης

AFNOR  DIN  ASTM

A 33 - A 34 - E 24 - E 28
E 30 - A 37 (CP) - A 42 (CP)
A 48 (CP) - A 50 (CP) - X 52

St 33.1 - Ust 37.2
St 37.3 - St 44 - HI - HII

A 283 - A 442

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (σύμφωνα με EN 1579-1) : 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
(MPa)

 ΌΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
(MPa) 

 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ A5  
(%)

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ V (J)

0oC

490 - 600 > 430 > 24 > 47

SPEEDARC

010113
010114

Τύπος επικάλυψης

- Ρουτίλιο μεσαίου πάχους

Ρεύμα συγκόλλησηςΤ Υ Π ΟΣ

(mm)

l 

(mm)

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑΣ Ι Α
Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο

 (kg)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι

W 000 287 027 4.0 450 17.7 3x5.9kg

*W 000 263 632 5.0 450 17.4 3x5.8kg

Οι τιμές διάθεσης των ηλεκτροδίων παρέχονται κατόπιν συμφωνίας σε σχέση με την ποσότητα

Οι τιμές διάθεσης των ηλεκτροδίων παρέχονται κατόπιν συμφωνίας σε σχέση με την ποσότητα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (σύμφωνα με EN 1579-1) : 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
(MPa)

 ΌΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
(MPa) 

 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ A5  
(%)

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ V (J)

0oC

510 - 580 > 450 > 22 > 47

Τ Υ Π ΟΣ

(mm)

l 

(mm)

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑΣ Ι Α
Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο

 (kg)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι

010113 2.5 300 14,28 3x4.76kg

010114 3.25 350 19,92 4x4.98kg
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ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Γενικά χαρακτηριστικά :
Ηλεκτρόδιο για εφαρμογές οι οποίες απαιτούν σημαντικές μηχανικές ιδιότητες.
Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου υψηλής απόδοσης.
Κατάλληλο για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Λεία συγκόλληση για γαζί με καλή εμφάνιση.
Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τόξου για βασικό ηλεκτρόδιο.

Κύριες εφαρμογές :
- Μεταλλικές κατασκευές.
- Λεβητοποιΐα βαρέως τύπου
- Ναυπηγική
- Κατασκευές μεταφορικών μέσων

ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΘΟΥΝ Θέσεις συγκόλλησης

AFNOR  DIN  ASTM

A 33 - A 34 - E 24 - E 28 - E 30   
E 36 - A 50 όλες τις ποιότητες     
A 37 (CP.AP.FP)
A 42 (CP.AP.FP)
A 48 (CP.AP)
A 52 (CP.AP)
E 355 R - A 510 (CP.AP)
A 530 (CP.AP) - A 550 (CP AP

St 33 - 37 - 44 - 52
όλες τις ποιότητες
ST 50.2
ST E 36
HI - HII - HIV
17 Mn 4
AST 35 - 41 - 45 - 52
TT ST 41.

A 283 - A 284 - A 440 - A 441 - A 570
A 572 Gr 50 - A 573 - A 588
A 709 Gr 50 - A 285 - A 299 - A 414
A 442 - A 515 - A 516.
UNI : Fe 33 - 34 B - 37 - 44 - 52
όλες τις ποιότητες
Fe 50 - Fe E - 355 - Fe 360 - 410
460 - 510 όλες τις ποιότητες

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (σύμφωνα με EN 1579-1) : 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ
(MPa)

 ΌΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
(MPa) 

 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ A5  
(%)

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ V (J)

-20oC -40oC

510 - 640 > 430 > 24 > 80 > 47

RESISTARC

Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχειά επένδυση 
   και σκόνη σιδήρου

Ρεύμα συγκόλλησης

Τ Υ Π ΟΣ

(mm)

l 

(mm)

Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑΣ Ι Α
Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο

 (kg)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι

W 000 287 053 2.0 300 12 3x4kg

W 000 287 056 3.25 350 12 3x4kg

W 000 287 059 4.0 450 16.5 3x5.5kg

W 000 287 060 5.0 450 16.5 3x5.5kg

Οι τιμές διάθεσης των ηλεκτροδίων παρέχονται κατόπιν συμφωνίας σε σχέση με την ποσότητα

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

70
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Κοπή Μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA      από ΣΕΛ.  66

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ     από ΣΕΛ.  69

ΠΡΙΟΝΙΑ NG ΤΑΧΥΤΑΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ    από ΣΕΛ.  72

ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ     από ΣΕΛ.  74

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ     από ΣΕΛ.  75

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ - ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ    από ΣΕΛ.  79

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΔΙΣΚΟΙ - ΚΟΡΔΕΛΕΣ) ΚΟΠΗΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ  από ΣΕΛ.  80

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ   από ΣΕΛ.  73
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας κοπή όλων των αγώγιμων υλικών όπως χάλυβας, ανοξείδωτα, 
αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος κ.λ.π.

Πλεονεκτήματα :
• Κοπή μέχρι 10mm.
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και αέρα.
• Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή.
• Ψηφιακός έλεγχος της πίεσης αέρα και φίλτρο συμπυκνώματος. 
• Εφαρμογές : Υδραυλικά, οικοδομή, μικρές μεταλλικές κατασκευές, 
   φανοποιοί (συνεργεία αυτοκινήτων).
• Διαθέτει θερμική προστασία.

• Διαθέτει ψηφιακή οθόνη.
• Θερμική προστασία.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΕΛ. 068

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 
300Α, ρυθμιστής πίεσης, κάσκα, βούρτσα

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Επιλογή Volt / Amp
3. Επιλογή πίεσης
4. Ρύθμιση ρεύματος κοπής

TΥΠΟΣ VOLT KW A ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ A (%) ΚΟΠΕΣ (ΧΑΛΥΒΑΣ)

ΜΕΓΙΣΤΗ      ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

*SHARP 10 230-1 3.1 10 - 30 >100l/min / 4bar 25(60%) 10mm 8mm 415X170X310 8 1,225.00
  MAX CUT 50 230-1 6.9 20 - 50 4 - 6bar 50(60%) 12mm 10mm 460X250X320 11 475.00

Κοπή Μετάλλων

ΣΕΙΡΑ SHARP  : ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ INVERTER ΓΙΑ 
ΚΟΠΗ PLASMA ΣΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

Παραδίδονται πλήρεις

SHARP 10

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

MAX CUT 50
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Το I-PAC είναι η ιδανική λύση για συνεργεία αυτοκινήτων και 
ελαφρές κατασκευές.
Το μοντέλο με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για εξωτερικές εργασίες. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΕΛ. 068

Παραδίδονται με: Τσιμπίδα 4 μ. , σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm) , 
2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm) 

TΥΠΟΣ VOLT KW A ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ A (%) ΚΟΠΕΣ (ΧΑΛΥΒΑΣ)

ΜΕΓΙΣΤΗ      ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

I-PAC 335 230-1 3.9 5 - 35 115l/min / 5bar 35A(30%) 12mm 8mm 480X160X273 6.7 1,200.00
I-PAC 335K 230-1 3.9 5 - 35 AYTONOMO 35A(30%) 12mm 6mm 480X227X373 16 1,400.00

Κοπή Μετάλλων

I-PAC 335K
• ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

I-PAC 335
• ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ

• Φορητές συσκευές Inverter κοπής  plasma με 
   σταθερό τόξο κοπής και εξαιρετική ικανότητα κοπής
• Κοπή σε πλέγμα
• Πιλοτικό τόξο
• Σκληρό περίβλημα
• Συμπαγές και πρακτικό
• ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ +/- 30% (6kW)
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ CONVAIR 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

TΥΠΟΣ VOLT KW A ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ A (%) Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η      

ΚΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

D-PAC 90 400-3 12 40-80 >155l/min - 5bar 75(30%) 20mm 630X615X855 77 3,850.00

Χαρακτηριστκά :
• Υψηλής ποιότητας κοπή όλων των αγώγιμων υλικών όπως χάλυβας, 
   ανοξείδωτα, αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος κ.λ.π.
• Τόξο πιλότος
• Υψίσυχνη έναυση
• Κοπή σε πλέγμα (αυτόματη επανέναυση τόξου)
• Σύστημα αυτόματης ψύξης τσιμπίδας
• Ενδείξεις Led :
   – σύνδεση με ρεύμα – βλάβη τσιμπίδας
   – θερμική προστασία – χαμηλή πίεση αέρος
• Τσιμπίδα 6m εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλειας και καλώδιο με σώμα
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ PLASMA

Μηχανή PLASMA SHARP 10 MAXCUT 50 I-PAC 335
*I-PAC 335K D-PAC 90

Πλήρης τσιμπίδα CPT 800 - 4m
W000275097 1.01.24010.SG051-003 - 5m  010826 - 4m

*010829 - 4m 010393 - 6m

Σώμα τσιμπίδας W000274860

Ηλεκτρόδιο FL 
εξ΄επαφής W000274224 SG51-011

Ηλεκτρόδιο 
εξ΄αποστάσεως

C W000278629 010116 (10τμχ.)

Διαχυτής
30 - 70A

W000274266 SG51-013 010179 (2τμχ.) 010117 (2τμχ.)
80 - 120A

Μπεκ 
εξ΄επαφής

FL 0,65 W000274969 0,6 / 010961 (10τμχ.)

FL 0,8 W000274265 SG51-012

L 1,0 0,9 / 010123 (10τμχ.)

Μπεκ
εξ΄αποστάσεως

FL 0,8 W000278628

L 1,0 1,0 / 010118 (10τμχ.)

C 1,2 1,2 / 010119 (10τμχ.)

Προστατευτικό
εξ΄επαφής

TN W000274226 SG51-014 010186 (4τμχ.)

Ti W000274225 *010198 (4τμχ.)

Προστατευτικό
εξ΄αποστάσεως

TN
010120 (2τμχ.)

Ti

Κλειδί W000274862

Αποστατικό
ελατήριο 010121 (10τμχ.)
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• Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο 
• Κινητήρας με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας για σταθερή ταχύτητα 
• Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
• Συσκευή τεντώματος κορδέλας με συμπλέκτη για να ρυθμίζει την κατάλληλη τάνυση της κορδέλας
• Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Κοπή Μετάλλων

• Ελαφριά και φορητή πριονοκορδέλα πάγκου
• Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο 
• Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm) 
• Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή ΝΕΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΟΠΗ

WATT
1000

ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

MAXMIN

MAXMIN

1735X13X0,9MM ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΑΒΗ

ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΚΟΠΗΣ

• Στιβαρό πλαίσιο από χυτoαλουμίνιο 
• Ισχυρός κινητήρας 1000W 
• Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
• Μεγάλη ικανότητα κοπής 
• Ασφαλής και καθαρή ξηρά κοπή

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - ΦΟΡΗΤΑ

SXBW105E

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΚΙΛΑ €

SXBW105E 230-1 750 1,335x13x0,65(Z8/12) 2 60/80 17 700.00
SXBW120E 230-1 850 1,440X13X0.65(Z14) Ρυθμιζόμενη 35÷80 16 1,100.00
SXBW205E 230-1 1,000 1,735X13X0.9(Z14) 2 60/80 37 1,950.00

SXBW105E ▭ ○ □
0o 105x93 105 102x102

45 o 70x60 72 68x68

Κοπές

SXBW120E

SXBW120E ▭ ○ □
0o 120x115 120 119x119

45 o 85x70 85 80x80

Κοπές

SXBW205E

WATT
850

ο ο

MM

SXBW205E ▭ ○ □
0o 205x150 152 150x150

45 o 105x95 106 102x102

Κοπές

ΑΝΕΣΗ
Εργονομικά 

σχεδιασμένη λαβή

ΑΝΕΣΗ
Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ
Βραχίονας από 
χυτοαλουμίνιο

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ
Βραχίονας από 
χυτοαλουμίνιο

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ
Βραχίονας από 
χυτοαλουμίνιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συσκευή τεντώματος κορδέλας με

συμπλέκτη για να ρυθμίζει την
κατάλληλη τάνυση της κορδέλας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Σύστημα τεντώματος κορδέλας

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΟΠΗΣ
Ρυθμιζόμενη 

γωνία κοπής από 
0° έως 45°

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Σύστημα τεντώματος με ένδειξη led

ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗ 
Διμεταλλική λάμα 
κοβαλτίου ιδανική 

για ακριβή ξηρά κοπή 
χωρίς γρέζια

ΓΙΑ ΚΟΡΔΕΛΕΣ   ΣΕΛ. 070 (780XL)

ΓΙΑ ΚΟΡΔΕΛΕΣ  ΣΕΛ. 070 (784XL)

ΓΙΑ ΚΟΡΔΕΛΕΣ  ΣΕΛ. 071 (785XL)

ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗ 
Διμεταλλική λάμα 
κοβαλτίου ιδανική 

για ακριβή ξηρά κοπή 
χωρίς γρέζια

WATT
750

ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

1335X13X0,65MM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΑΒΗ

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗ 
Διμεταλλική λάμα κοβαλτίου ιδανική 

για ξηρά κοπή ακριβείας χωρίς γρέζια
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Ακραία φορητότητα
• Ιδανικό για το εργοτάξιο
• Φως LED
• Ισχυρός κινητήρας 1100W
• Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας
• Εύκολη αλλαγή κορδέλας
• Ρυθμιζόμενη λαβή

ΚΟΠΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
Αφαιρούμενο από το τραπέζι εργασίας 
για ευέλικτη λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟΣ
7133725

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - ΦΟΡΗΤΑ

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

FLEXICUT 1140E 230-1 1,100 1,140X13X0.65(Z10/14) Ρυθμιζόμενη 0-144 600x400x200 9,5 325.00
780XL 230-1 850 1,335X13X0.65(Z8/12) 2 60/80 730X390X500 17 600.00
784XL 230-1 1,200 1,440X13X0.65(Z8/12) Ρυθμιζόμενη 30÷80 900X400X520 17 1,050.00

FLEXICUT 1140E ▭ ○ □
0o 130x120 120 120x120

0o 
(προαιρετικά)

Y95xM80 
Y18xM115 80 40

45o 
(προαιρετικά)

Y85xM10 
Y58xM28 40 38

FLEXICUT 1140E
Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277409 10/14 27.00
3277410 8/12 27.00
3277411 18 27.00

Κορδέλες

780XL

784XL

780XL ▭ ○ □
0o 105x93 105 102x102

45 o 70x60 72 68x68

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277303 6 30.50
3277302 8/12 30.50
3277304 14 30.50
3277305 18 30.50

Κορδέλες

784XL ▭ ○ □
0o 120x115 120 119x119

45o 85X70 85 80X80

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277379 6 33.00
3277378 8/12 33.00
3277377 10/14 33.00
3277380 18 33.00

Κορδέλες

Γωνία κοπής ρυθμιζόμενη
από 0o ως 45o αριστερά

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή 
(αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Νέα χειρολαβή
“SOFT-GRIP”

Ισχυρός κινητήρας 
1200WATT με 

ψηφιακό ηλεκτρονικό 
ρυθμιστή ταχύτητας 
“CONSTANT SPEED”

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ
105mmΠρακτικό σύστημα 

τεντώματος κορδέλας

Επιλογέας ταχύτητας 
κοπής για βέλτιστη 
προσαρμογή στις 
συνθήκες κοπής

Max 105 mm

Μέγιστη ακρίβεια 
στην ποιότητα κοπής

Παραδίδεται 
σε στιβαρό 
βαλιτσάκι 

μεταφοράς

PATENTED

Max 120 mm

Κοπή Μετάλλων
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ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

785XL

785XL ▭ ○ □
0o 205x150 152 150x150

45 o 105x95 106 102x102

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277345 6 36.00
3277343 6/10 36.00
3277344 14 36.00

Κορδέλες

Αυξημένη δυνατότητα 
κοπής 205 Χ 150 mm

Max 205 mm
PATENTED

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

785XL 230-1 1,600 1,735X13X0.9(Z14) 2 60/80 1000X390X570 38 1,750.00

Φωτεινή ένδειξη 
τεντώματος λάμας

Άνοιγμα μεγγένης 
έως 213 mm

Ύψος κορδέλας 
19mm

Μονοφασικός 
κινητήρας 1850 WATT

Βάση πλήρης με ρόδες
ιδανική για μεταφορά

Σύστημα 
προστασίας 
“anti-reset”

Εύκολο στην 
μεταφορά

Αποκλειστικό σύστημα 
περιστροφής βραχίονα 

“roto-translating”

Ισχυρός κινητήρας 
1600 W με θερμική 

προστασία και 
2 ταχύτητες 

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

787XL allroad

787XL ▭ ○ □
0o 213x150 175 150x150

45 o 145x80 140 140x140

Κοπές

Max 213 mm

PATENTED

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

787XL allroad 230-1 1,850 2,140X19X0.9(Z8/12) 2 60/80 500X1300X700 59 2,650.00

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277341 4/6 43.50
3277340 6/10 43.50
3277383 8/12 43.50
3277342 14 43.50

Κορδέλες

Στιβαρότητα, 
σταθερότητα και 

ευκολία στη μεταφορά

Δυνατότητα κοπής με λίπανση
Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής 

βραχίονα “roto-translating” 

Κοπή Μετάλλων



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.072

72

Το μοντέλο NG120XL είναι ένα νέο τεχνολογικά προηγμένο πριόνι 
κορδέλας FEMI, που κόβει 120mm στρόγγυλα και πετυχαίνει χρόνο 
κοπής κατά 60% λιγότερο από τα αντίστοιχα πριόνια της αγοράς.

Το μοντέλο NG160 είναι ένα νέο τεχνολογικά 
προηγμένο πριόνι κορδέλας FEMI, που κόβει 6’’ 
στρόγγυλα και πετυχαίνει χρόνο κοπής κατά 40% 
λιγότερο από τα αντίστοιχα πριόνια της αγοράς.

PATENTED

PATENTED

Καινοτόμα συσκευή τεντώματος 
κορδέλας με συμπλέκτη για έλεγχο 
και ρύθμιση της σωστής έντασης της 
κορδέλας (κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας)

Έως και 40% γρηγορότερη κοπή σε σύγκριση με την παραδοσιακή πριονοκορδέλα 
χάρη στην αντίθετη κατεύθυνση περιστροφής της κορδέλας ("NG SYSTEM")

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

DCS NG 110 230-1 950 1335x13x0,65(Z8/12) Ρυθμιζόμενη 35÷80 730x390x500 17 1,100.00
NG 120XL 230-1 1,300 1,440X13X0.65(Z14) Ρυθμιζόμενη 35÷80 900X400X520 18 1,200.00
NG 160 230-1 2,000 1,735X13X0.9(Z6/10) Ρυθμιζόμενη 35-80 1000X390X570 35 2,100.00

DCSNG110 ▭ ○ □
0o 110x85 105 100x100

45 o 75x37 74 72x72

DCS NG 110

Κοπές

Κορδέλες

NG 120XL

NG 160

NG 120XL ▭ ○ □
0o 120x102 120 112x112

45 o 78x78 80 78x78
60 o 50x43 50 48x48

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277347 6 33.00
3277346 8/12 33.00
3277348 14 33.00
3277349 18 33.00

Κορδέλες

NG 160 ▭ ○ □
0o 160x140 150 150x150
45o 105X120 100 100X100

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277353 6 36.00
3277351 6/10 36.00
3277352 14 36.00

Κορδέλες

Τεντωτήρας κορδέλας 
με τριβή (αποκλειστική 

ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT 
με ψηφιακό ηλεκτρονικό

ρυθμιστή ταχύτητας 
“CONSTANT SPEED”

Max 120 mm

Επίπεδη επιφάνεια για
πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Εργονομική λαβή

Διπλός οδηγός
κορδέλας

Διπλός συρόμενος 
οδηγός

ACCESSORIES
ΣΕΛ : 74

Σύστημα 
τεντώματος 

με ήχο

PATENTED

Max 160 mm

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277413 6 30.50
3277412 14 30.50
3277408 8/12 30.50
3277414 18 30.50

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, 
    ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά >30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασίφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιουδήποτε σχήματος με πάχος 5 -8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρέλια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm. Όλα τα 
    υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

LASER
L I G H T

Κουμπί 
εκκίνησης 
χαμηλής 

τάσης

5 προκαθορισμένες 
λειτουργίες κοπής

Ρυθμιζόμενη αριστερή γωνία 
κοπής από 0° έως 45°

Στιβαρή βάση από χυτοαλουμίνιο 
με ενσωματωμένη μόρσα

ΥΨΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΚΟΠΗΣ

ΥΨΗΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΚΟΠΗΣ

Κοπή Μετάλλων
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ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

ABS 105 230-1 950 1,335x13x0,65(Z8/12) 2 60/80 730x390x500 17 870.00
ABS NG120 230-1 1,300 1,440X13X0.65(Z14) Ρυθμιζόμενη 35÷80 900X400X520 19 1,350.00
ABS NG160 230-1 2,000 1,735X13X0.9(Z14) Ρυθμιζόμενη 35-80 1000X390X570 36 2,400.00

ABS 105 - ABS NG120 - ABS NG160

ABS105 ▭ ○ □
0o 100x85 105 95x95

45 o 65x60 65 65x65

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277303 6 30.50
3277302 8/12 30.50
3277304 14 30.50
3277305 18 30.50

Κορδέλες

PATENTED

PATENTED

PATENTED

ABS NG120 ▭ ○ □
0o 120x102 120 112x112

45 o 78x78 80 78x78
60o 50x43 50 48x48

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277347 6 33.00
3277346 8/12 33.00
3277348 14 33.00
3277349 18 33.00

Κορδέλες

ABS105 ▭ ○ □
0o 160x140 150 150x150

45 o 105x120 100 100x100

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277353 6 36.00
3277351 6/10 36.00
3277352 14 36.00

Κορδέλες

Διακόπτης
ασφάλειας

για γρήγορη
απενεργοποίηση

Εφαρμογή σε όλα
τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με
εξοικονόμηση ενέργειας

Κινητήρας 1300WATT 
με ψηφιακό ηλεκτρονικό

ρυθμιστή ταχύτητας 
“CONSTANT SPEED”

Τεντωτήρας
κορδέλας με τριβή

(αποκλειστική 
ευρεσιτεχνία)

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής
4 θέσεων κοπής

Επίπεδη επιφάνεια
για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Εργονομική λαβή

Σύστημα 
τεντώματος 

με ήχο

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΟΠΗ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διπλός οδηγός 
κορδέλας

Διπλός οδηγός 
κορδέλας

Κοπή Μετάλλων
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ -  ΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

300 PLUS 360 MULTY 301

323 G

7075065 5130752

7075172 7133725

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

300 PLUS Jobby Βάση για 780XL, 784XL, 785XL, NG 120XL / 160, ABS 105/NG120/NG160 140.00
360 MULTY Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας για όλα τα πριόνια - 20kg 400.00
301 Ραουλιέρα για όλα τα πριόνια 145.00
323 G Βάση για τα πριόνια 785XL, NG 160 360.00
7075065 ΚΙΤ τραπέζι για μετατροπή των πριονιών 780XL, σε κάθετη κορδέλα 200.00
7075172 ΚΙΤ τραπεζιού εργασίας για 784XL-780XL 260.00
5130752 Γωνιόμετρο για ΚΙΤ τραπεζιού 120.00
7133725 Βάση με μόρσα για FLEXICUT 1140E 100.00

650 mm 4 20 mm
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Κοπή Μετάλλων
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ABS 1750 XL ▭ ○ □
0o 160x140 155 150x150

45 o 100x120 110 100x100

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277390 4/6 41.00
3277391 6/10 41.00
3277389 8/12 41.00
3277392 14 41.00

Κορδέλες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

1750XL

1750XL ▭ ○ □
0o 160x140 155 150x150

45 o 100x120 110 100x100

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277390 4/6 41.00
3277391 6/10 41.00
3277389 8/12 41.00
3277392 14 41.00

Κορδέλες

Max 160 mm

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

1750XL 230-1 2,000 1735X19X0.9(Z8/12) Ρυθμιζόμενη 35÷80 780X1240X1080 75 2,300.00
ABS 1750 XL 230-1 2,000 1735X19X0.9(Z8/12) Ρυθμιζόμενη 35÷80 780X1240X1080 75 2,550.00

• Ισχυρός μονοφασικός κινητήρας (2000W) με ηλεκτρονικό 
   ψηφιακό ρυθμιστή ταχύτητας «CONSTANT SPEED»
• Ενσωματωμένο σύστημα λίπανσης, εύκολα προσαρμόσιμο
• Ράουλα για την στήριξη τεμαχίων
• Σύστημα τεντώματος κορδέλας με ήχο

PATENTED

ABS 1750 XL

Κοπές

• Μηχανισμός επιλογής κοπής Push-click και διακόπτες αυτόματου κλεισίματος
• Ενσωματωμένο σύστημα λίπανσης, εύκολα προσαρμόσιμο
• Ράουλα για την στήριξη τεμαχίων
• Διακόπτης ασφαλείας για γρήγορη απενεργοποίηση
• Σύστημα τεντώματος κορδέλας με συμπλέκτη
• Εξοικονόμηση ενέργειας και 100% απόδοση του κινητήρα μέσω του συστήματος ABS

Κοπή με σύστημα
λίπανσης

Κοπή με σύστημα
λίπανσης

ΣΕΙΡΑ 1750

Ισχυρός μονοφασικός
κινητήρας (2000W) 

κόβει κάθε είδους υλικό 

Max 160 mmPATENTED

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΟΠΗ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σύστημα Push-Click : 
4 ταχύτητες καθόδου 
με μηχανικό επιλογέα

Ύψος κορδέλας 19 mm 
για βαρέος τύπου εργασίας

Κοπή Μετάλλων
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

2200 XL

2200 XL ▭ ○ □
0o 200x75 - 190x135 175 175x175

45 o 150x110 110 110x110
60 o 100x70 75 75x75

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277341 4/6 43.50
3277340 6/10 43.50
3277383 8/12 43.50
3277342 14 43.50

Κορδέλες

Max 200 mm

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

2200XL 230-1 2,000 2140X19X0.9(Z6/10) Ρυθμιζόμενη 35÷80 780X1240X1080 140 2,850.00
2200DA XL 230-1 2,000 2140X19X0.9(Z6/10) Ρυθμιζόμενη 35÷80 780X1240X1080 143 3,300.00

2200DA XL

• Υδραυλικά ελεγχόμενο σύστημα ελέγχου καθόδου του βραχίονα
• Micro switch τερματικός διακόπτης
• Σύστημα τεντώματος κορδέλας με ενδεικτικό λαμπάκι
• Ισχυρός μονοφασικός κινητήρας 2000W με ηλεκτρονικό ψηφιακό 
    ρυθμιστή ταχύτητας “CONSTANT SPEED”

ΣΕΙΡΑ2200

Χυτοσιδηρή μόρσα 
με σύστημα ταχείας 
ολίσθησης

Πίνακας ελέγχου σε 
εργονομική θέση, για 
έναρξη και ρύθμιση 

των λειτουργιών κοπής

Κλειστού κυκλώματος 
υδραυλικό σύστημα ελέγχου 

καθόδου του βραχίονα

Max 200 mm
2200DA XL ▭ ○ □

0o 200x75 - 190x135 175 175x175
45 o 150x110 110 110x110
60 o 100x70 75 75x75

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277341 4/6 43.50
3277340 6/10 43.50
3277383 8/12 43.50
3277342 14 43.50

Κορδέλες

Ισχυρός κινητήρας 
2000 Watt με 

ηλεκτρονικό ψηφιακό 
ρυθμιστή ταχύτητας 
“CONSTANT SPEED”

Στιβαρή κολώνα
(περιλαμβάνεται)

Γωνία κοπής ρυθμιζόμενη
αριστερά από 0ο εώς 60ο

Σύστημα τεντώματος 
κορδέλας με 

ενδεικτικό λαμπάκι

Κοπή με 
σύστημα 
μίξης/λίπανσης

Κοπή Μετάλλων
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• Ισχυρός μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας με λιπαινόμενο κιβώτιο
• Βραχίονας, μόρσα και συγκρότημα περιστροφής από χυτοσίδηρο
• Υδραυλικά ελεγχόμενο σύστημα ελέγχου καθόδου του βραχίονα
• Οδηγός κορδέλας με ρουλεμάν
• Μόρσα με σύστημα ταχυσύσφιξης
• Μπροστινός λεβιές απελευθέρωσης ενσωματωμένος στη βάση
• Σώμα αντλίας ψυκτικού υγρού από αλουμίνιο
• Μανόμετρο ένδειξης τεντώματος κορδέλας (600-1000 Kg/cm3)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

N250DA XL

N250DA XL ▭ ○ □
0o L240xH160

L250xH110 225 185x185

45 o L135xH185
L145xH150 150 145x145

60 o L63xH107
L69xH90 70 70x70

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277394 4/6 54.00
3277393 6/10 54.00
3277395 8/12 54.00
3277396 10/14 54.00

Κορδέλες

Max 250 mm

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

N250DA XL 230-1 1,100 2480X27X0.9(Z6/10) 1 72 1385X580X890 200 4,500.00
N251DA XL 400-3 750/1,100 2480X27X0.9(Z6/10) 2 45/90 1385X580X890 200 4,500.00

N251DA XL

• Επαγωγικός τριφασικός κινητήρας 2 ταχυτήτων με λιπαινόμενο κιβώτιο
• Αυτόματο σύστημα ελέγχου καθόδου του βραχίονα, υδραυλικά ρυθμιζόμενο 
• Μόρσα με σύστημα ταχείας ολίσθησης
• Σύστημα τεντώματος κορδέλας με ενδεικτικό λαμπάκι

ΣΕΙΡΑ 2500

Max 250 mm

Ισχυρός επαγωγικός 
τριφασικός 

κινητήρας 2 ταχυτήτων

Υδραυλικός κύλινδρος 
με ρύθμιση ροής

Πίσω οδηγός με βούρτσα 
καθαρίσματος κορδέλας

Μεγάλη λαβή τεντώματος 
κορδέλας και ένδειξη σε μανόμετρο

N251DA XL ▭ ○ □
0o L240xH160

L250xH110 225 185x185

45 o L135xH185
L145xH150 150 145x145

60 o L63xH107
L69xH90 70 70x70

Κοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277394 4/6 54.00
3277393 6/10 54.00
3277395 8/12 54.00
3277396 10/14 54.00

Κορδέλες

Κοπή Μετάλλων
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277384 8/12 54.00
3277385 4/6 54.00
3277386 5/8 54.00
3277387 10/14 54.00

N310 DA DG

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

N266 XL

N266 XL ▭ ○ □
0o 265X200 225 200X200

45 o 200X160 175 170X170
60 o 115X100 110 100X100

Κοπές

Κορδέλες

Max 225mm

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

N310 DA DG 400-3 1,000/1,500 2140X19X0.9(Z6/10) 2 35/70 1720X700X1540 344 8,700.00

ΣΕΙΡΑ 2600

Max 320 mmΚοπές

ΤΥΠΟΣ ΒΗΜΑ €
3277398 8/12 61.00
3277399 4/6 61.00
3277400 6/10 61.00
3277401 10/14 61.00

Κορδέλες

Ισχυρός κινητήρας 
1300 WATT 

τριφασικός 2 
ταχυτήτων

Διπλός οδηγός 
κορδέλας με 

ρυθμιζόμενους 
ολισθητήρες 
με WIDIA και 

ρουλεμάν

Μόρσα με σύστημα 
ταχυσύσφιξης

Βραχίονας, μόρσα 
και συγκρότημα 

περιστροφής από 
χυτοσίδηρο

Χυτοσίδηρος βραχίονας για 
αυξημένη αντοχή (Συνολικό 

βάρος μηχανής 300 Kg)

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Ρυθμιζόμενη μπάρα/οδηγός για κοπές μαζικής παραγωγής (L=600 m).
• Ανοξείδωτη κολώνα/βάση με θήκη για εργαλεία.

PATENTED

Γωνία κοπής 0ο - 60ο 
αριστερά με ένδειξη εμπρός

Κορδέλα 27 mm

Μεγάλη λαβή 
τεντώματος κορδέλας 

και ένδειξη σε μανόμετρο

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ m/min ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

N266 XL 400-3 1,000/1,300 2565X27X0.9(Z8/12) 2 35/70 1410X870X1650 311 5,000.00

Αυξημένη δυνατότητα κοπής : 0 255 mm.
Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Ρυθμιζόμενη μπάρα/οδηγός για κοπές μαζικής παραγωγής.
• Χαλύβδινη κολώνα/βάση.

N310 DA DG ▭ ○ □
0o 320x200 255 195
45 o αριστερά 210x80 205 195
60 o αριστερά 120x135 125 125
45 o δεξιά 170x190 205 175

Ισχυρός τριφασικός 
κινητήρας 2 ταχυτήτων 
με λιπαινόμενο κιβώτιο

Μόρσα πλάγιας
ολίσθησης και κοπή

45ο ΔΕΞΙΑ εώς και
60ο ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Υδραυλικά 
ελεγχόμενο 

σύστημα 
ελέγχου καθόδου 

του βραχίονα

Ηλεκτρο/υδραυλικός 
πίνακας ελέγχου στην 
πρόσοψη για εύκολη 
και πρακτική χρήση

ΣΕΙΡΑ 2700

Κοπή Μετάλλων



079ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

79

ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
AxBxH(mm) ΑΝΤΟΧΗ €

326 1000x300x880÷970 200Kg 500.00
327 1000x300x880÷970 200Kg 450.00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
N310DA DG - N250DA XL 
N251DA XL - N266 XL - 2200 XL 
- 2200DA XL 

Φαλτσοπρίονο μετάλλου για κοπή σε όλους τους τύπους 
μετάλλων, σιδηρούχους και μη, όπως σωλήνες, κουφώματα, 
σιδηρόβεργες, σιδηρογωνίες, μπουλόνια, καλώδια κ.λ.π. 
Ισχυρός κινητήρας 2000W για υψηλή ταχύτητα κοπής. 
Η μόρσα ταχυσύσφιξης μπορεί να μετακινηθεί από 0o έως 45o.

• Μετάδοση κίνησης μέσω ατέρμονα κοχλία
• Στιβαρός μεταλλικός προφυλακτήρας ρινισμάτων
• Κάθετη λαβή
• Κλείδωμα κεφαλής για εύκολη μεταφορά
• Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

CS 20-140
TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CS20-141 Πέτρα κοπής Φ350Χ3Χ25,4

CS 20-140 ▭ ○ □
90o με μόρσα 127x152 127 127x127

Κοπές
Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

TΥΠΟΣ VOLT WATT 0 ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

CS 20-140 230-1 2000 355X30 3000 RPM 600X340X430 18 260.00

Κοπή Μετάλλων
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TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΙΟΝΙ €

*3279944 2465X19X0.9 4/6 Μ42 - Κοβαλτίου 795-796 53.00
*3289997 2140Χ19Χ0.9 Ζ4/6 Μ42 - Κοβαλτίου NG200-NG201 43.50

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ FEMI

TΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΙΟΝΙ €

11517 2925Χ27Χ0.9 5/8 Κοινό χάλυβα TRAD 350, SWING 350 65.00

ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ THOMAS

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ    HSSE DMO5 & CO5

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΧΟΣ 0 ΑΞΟΝΑ ΔΟΝΤΙΑ €

LF 200 160 200 1.8 32 160 68.00
LF 225 120 225 1.9 32 120 74.00
LF 225 180 225 1.9 32 180 74.00
LF 250 128 250 2.0 32 128 75.00
LF 250 200 250 2.0 32 200 77.00
LF 275 140 275 2.5 32 140 110.00
LF 300 220 300 2.5 32 220 130.00
LF 315 240 315 2.5 32 240 145.00

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

Για ανοξείδωτο
LI  225 180 225 1.9 32 180 97.00
LI  250 200 250 2.0 32 200 105.00
LI  275 140 275 2.5 32 140 140.00
LI  275 220 275 2.5 32 220 140.00
LI  300 220 300 2.5 32 220 170.00
LI  315 220 315 2.5 32 220 190.00

Κοπή Μετάλλων
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ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

TΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ RPM ΤΣΟΚ 12 ταχ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

DIGIMAX 13 720 Watt − 1,5 - 13 mm 220÷880
 650÷2550 620x356x255 9.5 300.00

DIGIMAX 168B PRO 500 Watt 950 3 - 16 mm 390÷2200 760x495x285 42 625.00
DIGIMAX 16F PRO 1100 Watt 1400 1 - 16 mm 440÷2100 13950x520x245 75 1,150.00

DIGIMAX 13
DIGIMAX 168B PRO

ΠΑΓΚΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ

DIGIMAX 16F PRO

Χαρακτηριστικά / ΤΥΠΟΣ DIGIMAX 13 DIGIMAX 168B PRO DIGIMAX 16F PRO
Τσοκ αυτόματο 13 mm H 660 mm 16 mm H 900 mm 16 mm  H 1635 mm

Διάμετρος κολώνας mm 46 60 80
Διαδρομή τσοκ mm 90 (με ρυθμιζόμενη κλίμακα) 120

Διάμετρος τσοκ mm 1,5 - 13 1 - 16 1 - 16
Κώνος τσοκ MT2 MT2

Απόσταση άξονας- κολώνα mm 280 150 215
Διατρητική ικανότητα mm max 13 16 20

Ολικό ύψος mm 660 900 1635
Διαστάσεις τραπεζιού mm 340x300x40 243x243 με επέκταση 335x335

Μεταβλητή και ηλεκτρονική ταχύτητα
Ψηφιακή οθόνη για ανάγνωση ταχύτητας 
και βάθους διάτρησης
Ταχύτητες : 2
Ταχύτητα διάτρησης χάλυβα: 170-880 min-1
Ταχύτητα διάτρησης ξύλου: 490-2600 min-1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συσκευή κατάδειξης λέιζερ
Φως LED
Περιλαμβάνεται μέγγενη

Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη ταχύτητας περιστροφής
Λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας με εξωτερικό έλεγχο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Προστασία τσοκ με μικροδιακόπτη ασφαλείας
 Εργονομική λαβή
 Συσκευή κατάδειξης λέιζερ
 Φως LED
 Ένδειξη βάθους διάτρησης

Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη 
ταχύτητας περιστροφής
Λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας 
με εξωτερικό έλεγχο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Προστασία τσοκ με 
 μικροδιακόπτη ασφαλείας
 Εργονομική λαβή
 Φως
 Ένδειξη βάθους διάτρησης

Διάτρηση
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Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

ΠΑΓΚΟΥ

ΔΑΠΕΔΟΥ

Χαρακτηριστικά / ΤΥΠΟΣ DP 12-921 DP 12-941 DP 12-943 DP 12-961
Διατρητική ικανότητα mm 13 16 16 32

Διάμετρος τσοκ 1,5 ÷ 13 3 ÷ 16 3 ÷ 16 3 ÷ 20
Τάση τροφοδοσίας 230V-1 230V-1 230V-1 230V-1

Ισχύς P1 Watt 500 460 460 1100
Ταχύτητες 5 12 12 12

RPM 550 ÷ 2500 230 ÷ 2470 180 ÷ 2740 200 ÷ 1990
Ολικό ύψος mm 580 845 1610 1700

Διαδρομή τσοκ mm 50 80 80 120
Απόσταση άξονας- κολώνα mm 104 126 170 257

Διαστάσεις τραπεζιού mm 162x154 - 45o Δεξ/Αρ 202x197 - 45o Δεξ/Αρ 255x255 - 45o Δεξ/Αρ 395x425 - 45o Δεξ/Αρ
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ) 470x380x250 680x420x245 1500x500x270 1150x650x310 -650x520x320

Διάμετρος κολώνας mm 46 60 70 92
Βάρος Κg 18 27 46 116

Κώνος MT2 ΜΤ2 ΜΤ2 ΜΤ3
€ 195.00 355.00 600.00 1,400.00

• Τροχαλίες απο αλουμίνιο για χαμηλό θόρυβο λειτουργίας
• Εργονομικό χερούλι προώθησης
• Μικροδιακόπτης ασφαλείας στον προφυλακτήρα
• Τραπέζι εργασίας περιστρεφόμενο 360ο

• Μπουτόν/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης

Στάνταρ εξοπλισμός : Προφυλακτήρας τσοκ, 
εργονομικό χερούλι, κλειδί τσοκ.

DP 12-921
DP 12-941

DP 12-94 3
DP 12-961

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €
DP12-903 Τσοκ αυτόματο Β16 1.5/13mm 57.00
DP12-904 Τσοκ αυτόματο Β16 3/16mm 74.00
DP12-905 Τσοκ αυτόματο Β22 5/20mm 92.00
DP12-910 Κώνος MT2-B16 7.50 
DP12-912 Κώνος MT3-B16 9.80
DP12-913 Μειωτής κώνου MT3-MT2 13.60
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Χαρακτηριστικά / ΤΥΠΟΣ SXDP13597E SXDP16720E

Τύπος κινητήρα 1~\ επαγωγικός  1~\ επαγωγικός  

Ισχύς κινητήρα 400W - 0.4 kW 600W - 0.6 kW

Τάση τροφοδοσίας 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Ταχύτητα 400÷2700 m/min 420÷2700 m/min

Διαδρομή τσοκ 50 mm 60 mm

Διάμετρος τσοκ 1.5÷13 mm 3÷16 mm

Ύψος 597 mm 720 mm

Καθαρό βάρος 15 kg 28 kg
€ 225.00 400.00

Διάτρηση

ΝΕΟ ΝΕΟ

WATT
400

165X162MM9
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

WATT
600

195X195MM9
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες 
 Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας 
 Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης

 Συμπαγές και αποδοτικό
 Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm 
 Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση 
 Πάγκος εργασίας με κλίση 0°- 45° 
 Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

SXDP13597E SXDP16720E

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ
Ισορροπημένη αντιολισθητική λαβή

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Αυτόματη διακοπή κατά το 

άνοιγμα του καλύμματος 
προστασίας της τροχαλίας

Απόσταση τσοκ-κολώνας: 105mm
Διάμετρος κολώνας: 46mm

Απόσταση τσοκ-
κολώνας: 112,5mm

Διάμετρος κολώνας: 
60mm

ΑΣΦΑΛΕΣ
Τσοκ 13mm με 

διάφανο
προφυλακτήρα

ΑΣΦΑΛΕΣ
Μετωπική θέση διακόπτη ON/OFF

ΣΤΑΘΕΡΟ
Βάση από χυτοσίδηρο και 

πάγκος εργασίας 290x185mm
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Στιβαρή βάση με αντικραδασμικά 

στηρίγματα αποτρέπει την 
ταλάντωση κατά τη λειτουργία

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

WATT
330

ΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΦΑΚΟΣ

150MM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

50X686MM
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ

WATT
330

150MM

WATT
330

150MM ΝΕΟ

• Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας 
• Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60

ΝΕΟ• Ισχυρός και αθόρυβος   επαγωγικός κινητήρας
• Εξοπλισμένο με τροχό λείανσης και χαλύβδινη βούρτσα στίλβωσης

ΝΕΟ

• Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
• Εξοπλισμένος με τροχό και ιμάντα λείανσης

Λείανση

2x ΛΕΙΑΝΣΗ
Τροχοί με διαφορετική 
κόκκωση για στίλβωση 

και εκχόνδριση

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Στιβαρή βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα 
αποτρέπει την ταλάντωση 

κατά τη λειτουργία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προστατευτικό σπινθήρων και βούρτσας για την πρόληψη ατυχημάτων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μεταφορέας 
μεταλλικής 
σκόνης για 

την πρόληψη 
ατυχημάτων

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

SXGB150E

SXGBP150E

SXGBL150E

TΥΠΟΣ WATT RPM ΤΑΣΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ KG €

SXGB150E 330 2,980 220/240 V - 50 Hz Ø150X20X12.7 mm 9 140.00
SXGBP150E 330 2,980 220/240 V - 50 Hz Ø150X20X12.7 mm 9 185.00
SXGBL150E 330 2,980 220/240 V - 50 Hz Ø150X20X12.7 mm 9 210.00

TΥΠΟΣ Δίσκος 
λείανσης

Κόκκοι 
Δίσκου

Βούρτσα
λείανσης Γυαλόχαρτο Κ ό κ κ ο ι 

Γυαλόχαρτου

SXGB150E Ø150 mm 36 / 60 − − −
SXGBP150E Ø150 mm 60 Ø150 mm − −
SXGBL150E Ø150 mm 36 − 50X680 mm 80

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Διαφανή προστατευτικά σπινθήρων 

με ενσωματωμένο μεγεθυντικό φακό

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
Προστασία βούρτσας με

ενσωματωμένο απαγωγέα σκόνης

ΕΥΚΟΛΙΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ
Ανακλινόμενο έλασμα 

στήριξης τεμαχίου

ΘΗΚΗ ΨΥΞΗΣ
Πρακτική αφαιρούμενη θήκη ψύξης 

ενσωματωμένη στη μεγάλη βάση

ΕΡΓΑΣΊΑ 
ΠΆΝΩ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΈΖΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ 
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ 
ΣΤΡΟΦΑΛΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαφανές προστατευτικό 

σπινθήρων για την 
πρόληψη ατυχημάτων

ΠΕΤΡΑ - ΠΕΤΡΑ

Παραδίδονται με πέτρες

ΠΕΤΡΑ - ΒΟΥΡΤΣΑ

Παραδίδονται με 
πέτρα και βούρτσα

ΠΕΤΡΑ - ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

Παραδίδονται 
με πέτρα και 
γυαλόχαρτο.

Πέτρες 
σελ. 88 & 91
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PATENTED

PATENTED PATENTED

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ RPM KG €

BG 25N 230 150 Ø125X16X(d)12,7 2,950 5 77.00
BG 26N 230 150 Ø150X16X(d)12,7 2,950 6 88.00
BG 31N 230 400 Ø150X20X(d)12,7 2,950 9 125.00
BG 33N 230 550 Ø200X20X(d)16 2,950 14 150.00

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ DO-IT-YOURSELF
Οικονομική σειρά δίδυμων τροχών FEMI με πέτρες από 0125 έως 0200.

Αθόρυβοι κινητήρες με μεγάλη βάση στήριξης και 
αφαιρούμενο δοχείο νερού (εκτός από BG 25N/26N).

BG 25N

BG 26N

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €
3239916 5 γυαλόχαρτα 50x680 GR80 37.50

ΠΕΤΡΑ - ΠΕΤΡΑ

Παραδίδονται με πέτρες

PATENTED

PATENTED
BG 31N

BG 33N

BG 34N

BG 46N

BG 56N

Συνδυασμένη λειτουργία πέτρας για τροχίσματα και λείανση με 
βούρτσα, ή γυαλόχαρτο ιμάντα για καθαρισμό και φινίρισμα.

ΠΕΤΡΑ - ΒΟΥΡΤΣΑ - ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ RPM KG €

BG 34N 230 250 Ø150X20X(d)12,7
Ø150X40X(d)20 2,950 14 140.00

BG 36N 230 450 Ø150X20X(d)12,7 Ø150X20X(d)16 2,950 9 160.00

BG 46N 230 400 Ø150X20X(d)12,7
Ø200X40X(d)20

2,950
140 10 165.00

BG 56N 230 450 Ø150X20X(d)12,7 50X680mm 2,950 9 190.00

Παραδίδονται με πέτρα, 
βούρτσα ή γυαλόχαρτα ιμάντες.

Με δύο πέτρες

Με δύο πέτρες

Με ειδικό προφυλακτήρα για 
τα ρινίσματα και τη σκόνη

PATENTED

BG 36N

Πέτρες 
σελ. 88 & 91

Λείανση
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Λείανση

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΑ RPM KG €

424 230 370 Ø150X20X(d)16 Ø150X20X(d)16 2,800 12 425.00
425 230 500 Ø200X20X(d)16 Ø150X20X(d)16 2,800 15 525.00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Επαγγελματική σειρά με ισχυρούς κινητήρες και αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς.

ΠΕΤΡΑ - ΠΕΤΡΑ
Παραδίδονται με πέτρες

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ RPM KG €

404 230 370 Ø150X20X(d)16 2,800 10 360.00
405 230 500 Ø200X20X(d)16 2,800 15 475.00

404
405

ΠΕΤΡΑ - ΒΟΥΡΤΣΑ

4 24

4 25

Παραδίδονται με πέτρα και βούρτσα

Με ειδικό προφυλακτήρα για τα ρινίσματα και 
τη σκόνη

Πέτρες 
σελ. 88 & 91
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TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑ RPM KG €

245/M 400 450 Ø150X20X(d)16 Ø150X25X(d)16 2,800 11 650.00
247/M 400 850 Ø200X25X(d)20 Ø200X25X(d)16 2,800 16 780.00

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Βιομηχανική σειρά με ισχυρούς τριφασικούς κινητήρες και αθόρυβη λειτουργία.

ΠΕΤΡΑ - ΠΕΤΡΑ
Παραδίδονται με πέτρες

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΠΕΤΡΑ RPM KG €

145/M EVO 400 1500 Ø250X35X(d)25 1,400 32 1,350.00
243/M 400 850 Ø200X25X(d)20 2,800 18 750.00

145/M EVO 24 3/M

ΠΕΤΡΑ - ΒΟΥΡΤΣΑ
Συνδυασμένη λειτουργία πέτρας για τροχίσματα και λείανση με βούρτσα για καθαρισμό και φινίρισμα.

Παραδίδονται με πέτρα, χωρίς βούρτσα

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ

3229934 125 12 16 36 BG 25N
3229935 125 12 16 60 BG 25N
3229923 150 16/12/12.7 20 36 BG 31Ν-34Ν-36Ν-46Ν-56Ν 404-424-245Μ
3229924 150 16/12/12.7 20 60 BG 31Ν-34Ν-36Ν-46Ν-56Ν 404-424-245Μ
3221385 150 12.7 40 80 BG 34Ν
3229925 200 16 20 36 BG 33Ν-405-425
3229926 200 16 20 60 BG 33Ν-405-425
3221261 250 25 35 36 145/M EVO
3221359 250 25 35 60 145/M EVO
3229930 200 20 25 36 243Μ/247Μ
3229931 200 20 25 60 243Μ/247Μ
3229927 200 20 40 150 BG 46Ν
3239935 150 16 20 - 424-425-BG 36Ν 

245/M 247/M

Πέτρες 
σελ. 88 & 91

ΠΕΤΡΕΣ / ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Λείανση
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abrasivi

ΜΕΛΟΣ
NORTON GROUP

Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, 
κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν 
γωνία λείανσης μεταξύ 0o - 10o.

TΥΠΟΣ ΚΟΚ. ΕΞ.ΔΙΑΜ. ΟΠΗ ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

L60 NPZ 125120 120 125 22.2 12,200 10 3.70

ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ FYBER

TΥΠΟΣ ΚΟΚ. ΕΞ.ΔΙΑΜ. ΟΠΗ ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

L115 Z040 PNP 40 115 22.2 13,300 25 2.35
L115 Z040 TNP 40 115 22.2 13,300 25 1.85
L115 Z060 PNP 60 115 22.2 13,300 25 2.35
L115 Z060 TNP 60 115 22.2 13,300 25 1.85
L115 Z080 PNP 80 115 22.2 13,300 25 2.35
L115 Z080 TNP 80 115 22.2 13,300 25 1.85
L115 Z120 PNP 120 115 22.2 13,300 25 2.35
L115 Z120 TNP 120 115 22.2 13,300 25 1.85

L125 Z040 PNP 40 125 22.2 12,200 20 2.85
L125 Z040 TNP 40 125 22.2 12,200 20 2.40
L125 Z060 PNP 60 125 22.2 12,200 20 2.85
L125 Z060 TNP 60 125 22.2 12,200 20 2.40
L125 Z080 PNP 80 125 22.2 12,200 20 2.85
L125 Z080 TNP 80 125 22.2 12,200 20 2.40
L125 Z120 PNP 120 125 22.2 12,200 20 2.85
L125 Z120 TNP 120 125 22.2 12,200 20 2.40

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, 
κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

TΥΠΟΣ ΚΟΚ. ΕΞ.ΔΙΑΜ. ΟΠΗ ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

L52 FIZ 115040 40 115 22.2 13,300 10 2.75
L52 FIZ 115080 80 115 22.2 13,300 20 2.75

Οι δίσκοι κώνικου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 10o - 20o.
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Πέτρες Κοπής - Λείανσης

Νέα σειρά πέτρες BigNet αντικαθιστούν σταδιακά το παλιό look δίνοντας πιο ελκυστική εικόνα 
στα καταξιωμένα για την ποιότητα τους προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιταλία.

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ     A30S-A36S

Απόδοση 30% μεγαλύτερη από τους συμβατικούς δίσκους

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

Σ 115/3.2/22 115 22.2 3.2 50 0.90
Σ 180/3.2/22 180 22.2 3.2 50 1.46
Σ 230/3.2/22 230 22.2 3.2 50 2.05
Σ 300/3.5/25 300 25.4 3.5 10 4.70
Σ 350/3.5/25 350 25.4 3.5 10 8.00

ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ     A30S-A36S

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

Σ 125/6.4/22 125 22.2 6.4 50 1.90
Σ 180/6.4/22 180 22.2 6.4 25 2.70
Σ 230/6.4/22 230 22.2 6.4 25 3.90

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ     AX46R EASY CUT

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

Α 115/1.0/22 115 22.2 1.0 50 0.80
Α 115/1.2/22 115 22.2 1.2 50 0.86
Α 125/1.0/22 125 22.2 1.0 50 1.00
A 180/1.9/22 180 22.2 1.9 25 2.05
Α 180/2.0/22 180 22.2 2.0 25 1.88
A 230/1.9/22 230 22.2 1.9 25 2.40

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ     AZ30SPF

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

ΣΑ 180/3.2/22 180 22.2 3.2 50 2.00

ΜΙΚΡΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ
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TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ €

MV12513A4616 125 16 13 Κορούνδιο 46 5.00
MV12513A6016 125 16 13 Κορούνδιο 60 5.90
MV12516A6013 125 12,7 16 Κορούνδιο 60 8.00
MV15020A4616 150 16 20 Κορούνδιο 46 9.90
MV15020A6016 150 16 20 Κορούνδιο 60 9.90
MV20025A4632 200 32* 25 Κορούνδιο 46 15.10
MV20025A6032 200 32* 25 Κορούνδιο 60 15.10
MV15020G8020 150 20* 20 Καρβίδιο πυριτίου 80 13.10
MV15040A8013 150 12,7 40 Καρβίδιο πυριτίου 80 36.00
MV20025G8032 200 32* 25 Καρβίδιο πυριτίου 80 21.30

MV20040A15020 200 20 40 Καρβίδιο πυριτίου 150 50.00

ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ     AX24R

*Για τις πέτρες αυτές διαθέτουμε τις προσαρμογές : κωδ. 00164 από 32 σε 25,4, 
   κωδ. 00162 από 32 σε 20, κωδ. 00167 από 32 σε 16 και κωδ. 00163 από 20 σε 16

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

Α 180/6.8/22 180 22.2 6.8 25 2.80

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ     C30R - C - 36R

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

M 115/3.2/22 115 22.2 3.2 50 1.02
M 230/3.2/22 230 22.2 3.2 50 2.40
M 300/3.5/25 300 25.4 3.5 10 4.95
M 350/3.5/25 350 25.4 4 10 9.30

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ €

ΜΑ 230/3.2/22 230 22.2 3.2 50 3.10

ΠΕΤΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

Απόδοση 30% μεγαλύτερη από τους συμβατικούς δίσκους
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ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
-Μηχανήματα κατάλληλα για γυάλισμα και 
  καθάρισμα πατωμάτων από πλακάκια, μάρμαρο 
  ή πέτρα, καθώς και στρώσιμο τσιμέντου ή 
  κόλλας για πλακάκια ή τοποθέτηση στόκου.

-Εξοπλισμένα με κάδο νερού 8lit.

-Δύο ταχύτητες.

-Βούρτσα πολυπροπυλενίου.

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ RPM ΚΙΛΑ €

LINDA 230 550 Ø 420mm 55/110 23 2,200.00
MASTER LINDA 230 1,500 Ø 500mm 55/110 42 2,400.00

LINDA

PULIRAPID 500

MASTER 
LINDA

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ €

ART.094 Δίσκος για στρώσιμο τσιμέντου 500 340.00
ART.098 Δίσκος για εφαρμογή στόκου 440 215.00
ART.099 Βούρτσα για καθάρισμα στόκου 420 120.00
ART.096 Βάση για 982/1-4 380 190.00
ART.0982/1 Δίσκος με άγριο κόκκο για καθάρισμα 406 20.30
ART.0982/4 Δίσκος με ψιλό κόκκο για γυάλισμα 406 20.30
ART.0954 Δίσκος για στρώσιμο τσιμέντου 600 425.00
ART.0958 Δίσκος για εφαρμογή στόκου 560 245.00
ART.0958K Κιτ σπάτουλες ART.0958 100.00
ART.0959 Βούρτσα για καθάρισμα στόκου 500 150.00
ART.0956 Βάση για 983/1-4 460 260.00
ART.0983/1 Δίσκος με άγριο κόκκο για καθάρισμα 508 27.00
ART.0983/4 Δίσκος με ψιλό κόκκο για γυάλισμα 508 27.00

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Μηχάνημα κατάλληλο για καθάρισμα πατωμάτων.

Πλάτος περάσματος 500mm.

Εξοπλισμένο με κάδο νερού 15Lit.

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

*PULIRAPID 500 230 550 570X700X560 38 2,000.00
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MIXER 50S

EM 78-140
ΙΣΧΥΡΟΙ &

         ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

Κατάλληλοι για : Λάσπη, τσιμέεντο, 
κόλλα πλακιδίων, χρώματα, ρητίνες.

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα 
ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm, Μ14.

Εύκολη μεταφορά

Αναμιγνύει μέχρι 
50 κιλά γρήγορα

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΧΩΡΗΤ. ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ €

MIXER 50S 230-1 1200 65 lit 50 Kg 600X630X640 24 1,400.00
SP05002 Κάδος Mixer 50S 61.00

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

EM 78-180
2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται σε αντικραδασμικό βαλιτσάκι μεταφοράς
με 2 εξαρτήματα ανάδευσης τύπου H3 600 Ø140mm 
και H2 600 Ø160mm, Μ14.

TΥΠΟΣ VOLT WATT ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ ΚΙΛΑ €

EM 78-140 230-1 1400 90 l 7 200.00
EM 78-180 230-1 1800 120 l 9 285.00
EM77-010 Εξάρτημα ανάδευσης Ø120mm 21.10
EM77-020 Εξάρτημα ανάδευσης Ø140mm 21.90
EM77-030 Εξάρτημα ανάδευσης Ø160mm 25.50

Περιέχει 
2 εξαρτήματα 

ανάδευσης

Εργονομική λαβή

0
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ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Ανθεκτικό βαλιτσάκι 
μεταφοράς με διπλό 
τοίχωμα (Μοντέλο C)

BASIC - BASIC PLUS

TΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗ 45o ΠΑΧΟΣ ΡΟΔΑΚΙ ΚΙΛΑ €

BASIC PLUS 40 400 280X280 4-12 Ø15X6X1.5 4.0 110.00
BASIC PLUS 50 500 350X350 4-12 Ø15X6X1.5 4.7 130.00
BASIC PLUS 40C Το BASIC PLUS 40 με βαλιτσάκι 5.2 130.00
BASIC PLUS 50C Το BASIC PLUS 50 με βαλιτσάκι 5.8 165.00
ART.2009 Ανταλλακτικό ροδάκι για όλα τα μοντέλα BASIC, BASIC PLUS 14.90

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
-Γλύστρες φορείου από τεχνοπολυμερές υψηλής αντοχής.
-Το φορείο γλυστρά στις μπάρες ταχύτερα χωρίς σκαλώματα.
-Δεν υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης της μπάρας.
-Δεν χρειάζεται λάδωμα.
-Η κοπή των πλακιδίων μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε 
  σημείο χάρη σε ένα νέο σύστημα γωνιασματος ανάμεσα στο 
  ροδάκι και τον σπαστήρα.
-Σπαστήρας μεγάλων διαστάσεων για ευκολότερο σπάσιμο 
  των πλακιδίων.

Το φορείο κινείται πάνω σε οβάλ χρωμιωμένες 
μπάρες και η βάση είναι από διαμορφωμένο 
χάλυβα για υψηλή δυσκαμψία.

Διαγώνιος οδηγός ρυθμιζόμενος από 45ο μέχρι 90ο (διατίθεται μόνο στον 
τύπο BASIC PLUS) και κλίμακα βαθμονομημένη σε εκατοστά και ίντσες.

TΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗ 45o ΠΑΧΟΣ ΡΟΔΑΚΙ ΚΙΛΑ €

SUPER PRO 450 450 310X310 5-19 Ø22X6.1X4.7 13 340.00
SUPER PRO 600 600 420X420 5-19 Ø22X6.1X4.7 16 450.00
SUPER PRO 750 750 520X520 5-19 Ø22X6.1X4.7 19 525.00
ART.492 Ανταλλακτικό ροδάκι για όλα τα SUPER PRO 20.30

SUPER PRO -Πολύ ομαλή κίνηση της κεφαλής κοπής χάρη στην στήριξη 
  σε 9 ρουλεμάν.

-4 ρυθμιζόμενα ρουλεμάν για αποφυγή τζόγων.

-Μεγάλο ροδάκι κοπής Ø22 για 
  ευκολότερο κόψιμο ακόμα και 
  σε πλακάκια μεγάλου πάχους. Οδηγός με ενσωματωμένο 

μετρητή κοπής.

Οικοδομικά Εργαλεία

0
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ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
1) Λαστιχένιο πέλμα-αμορτισέρ κάτω από τις πλάκες που  
   στηρίζουν το πλακίδιο.

2) Ο κορμός είναι από προφίλ αλουμινίου που έχει μεγάλη 
    αντοχή και είναι ελαφρύτερο από το χυτό αλουμίνιο.

3) SOFT GRIP. Το πλευρικό μαξιλαράκι στο μοχλό-λαβή του 
    φορείου που κάνει το πιάσιμο πιο άνετο και το κόψιμο 
    περισσότερο ξεκούραστο.

4) Φορείο με ρουλεμάν για άνετο, τέλειο και ακριβές κόψιμο.

5) Βαθμονομημένος οδηγός για απ’ευθείας ανάγνωση του 
     ύψους όταν κόβετε σε 45ο.

6) Ειδικό πέλμα για το τελικό σπάσιμο που δεν γρατζουνά το πλακάκι.

7) Βοηθητικά ποδαράκια που απλώνουν για μεγαλύτερη σταθερότητα.

8) Εργονομικό “κρύψιμο” των εξαρτημάτων για μεταφορά.

TΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗ 45o ΠΑΧΟΣ ΡΟΔΑΚΙ ΚΙΛΑ €

X PRO 40 420 300X300 5-15 Ø15X6X1,5 7,1 290.00
X PRO 60 600 420X420 5-15 Ø15X6X1,5 8,3 310.00
ART.2009 Ανταλλακτικό ροδάκι 14.90

Εύκολο στη μεταφορά με 
όλα τα μέρη κλειστά για να 
ελαττώνονται οι συνολικές 
διαστάσεις

Το φορείο διαθέτει 
ρυθμιζόμενα ρουλεμάν για 

πιο τέλεια ολίσθηση και 
κορυφαία ακρίβεια.

ΕΛΑΦΡΙΑ

ΚΟΒΟΥΝ
“ΤΡΑΒΗΧΤΑ”

X-PRO 40

X-PRO 60

X-PRO

4

2
6 1

5
7

3

Γωνιομετρικός οδηγός στη θέση 
“90o” για απ’ευθείας ανάγνωση 
της μέτρησης σε ίσια κοψίματα.

Γωνιομετρικός οδηγός στη θέση
“45o” για απ’ευθείας ανάγνωση 

της μέτρησης σε διαγώνια κοψίματα.

Όταν τραβηχτεί το σύστημα κλειδώματος του 
γωνιομετρικού οδηγού μπορείτε αμέσως να 
δείτε τις “0o” σαν οδηγό αναφοράς, κάτι που 
κάνει πιο πρακτικά τα διαγώνια κοψίματα.

Οικοδομικά Εργαλεία

0
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΑΠΕΡΙΤΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η “γυμνή” του εμφάνιση διατηρεί 
ότι απαραίτητο χρειάζεστε, για 

κοπές με κορυφαία ακρίβεια.

TΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗ 45o ΠΑΧΟΣ ΡΟΔΑΚΙ ΚΙΛΑ €

LEGGERA 49 490 345x345 5-15 Ø15x6x1,5 5,6 210.00
LEGGERA 67 670 470x470 5-15 Ø15x6x1,5 6,6 240.00
LEGGERA 78 780 550x550 5-15 Ø15x6x1,5 8,7 280.00
LEGGERA 92 920 650x650 5-15 Ø15x6x1,5 9,6 350.00

ΣΥΣΤΗΜΑ QUICK START
Το φορείο είναι εφοδιασμένο με 
ελατήρια που κάνουν την λαβή 
να είναι πάντα έτοιμη για κοπή.

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ ΚΟΠΕΣ
Τετράγωνος χάρακας με άμεση 
ανάγνωση για διαγώνιες κοπές.

ΔΟΜΗ
Ισχυρός κορμός από προφίλ 

αλουμινίου, συνδυάζει ακαμψία 
και ελαφρότητα ταυτόχρονα.

ΦΟΡΕΙΟ
Το φορείο από αλουμίνιο είναι 
εξοπλισμένο με δύο ρουλεμάν, 

για τέλεια ολίσθηση και 
κορυφαία ακρίβεια.

ΙΣΙΕΣ ΚΟΠΕΣ
Τετράγωνος χάρακας με άμεση 

ανάγνωση για ίσιες κοπές.

LEGGERA 67

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ

LEGGERA 78
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

Οικοδομικά Εργαλεία

0
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e..GO 80

ΠΡΙΟΝΙΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Το e..GO 80 είναι το κλασικό πριόνι υγράς κοπής για οικοδομικές εργασίες. 
Τέλειο στο σχεδιασμό, συμπαγές και στιβαρό, είναι κατάλληλο για κοπή τούβλων, πέτρας, 
μπλοκ, μπετόν, γρανίτη, μαρμάρου, φυσικών πετρών και πλακιδίων πορσελάνης.
Κόβει κινώντας την ολισθαίνουσα επιφάνεια εργασίας.
Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με δίσκους Ø350 και Ø300mm, 
και είναι εξοπλισμένο με ρόδες για εύκολη μεταφορά.

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ

Βίδα ρύθμισης για χρήση δίσκου 
Ø300 ή Ø350mm (στάνταρ)

Ολισθαίνουσα επιφάνεια εργασίας 
εξοπλισμένη με 6 ρυθμιζόμενους 

πλαστικούς τροχούς, καθώς και 12 ρουλεμάν 
για την εξασφάλιση της σταθερότητας, της 

ακρίβειας και της εύκολης ολίσθησης Αναδιπλούμενες ρόδες Ø100mm, 
πρακτικές στην χρήση

Πατενταρισμένο σύστημα ψεκασμού,
το οποίο βελτιστοποιεί την λίπανση

του δίσκου κοπής και εξασφαλίζει 
υψηλότερη απόδοση κοπής και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

TΥΠΟΣ VOLT WATT HP ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΚΛΙΣΗ ΔΙΣΚΟΣ ΚΙΛΑ €YΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ.
e..GO 80 230 2,200 3 110 800 550X550 0-45o Ø350X25.4 69 1,800.00

Δίσκοι 
σελ. 102

Οικοδομικά Εργαλεία

0
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ΠΡΙΟΝΙΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

TΥΠΟΣ VOLT WATT HP ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΚΛΙΣΗ ΔΙΣΚΟΣ ΚΙΛΑ €YΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ.
ELITE 80S 230 2,200 3 110 800 435X435 0-45o Ø350X25.4 68 2,950.00
61-90102 Κιτ  ρόδες  110.00
ART.90109 Κιτ  laser  ELITE 80S 205.00

Το Elite 80S είναι ένα ανακλινόμενο πριόνι 
ιδανικό για οικοδομικές εργασίες.
Δυνατότητα κοπής σε πέτρα, τσιμεντόλιθους, 
γρανίτη, μάρμαρο, τούβλα κ.α.

-Η κεφαλή κινείται πάνω-κάτω για 
  ταχύτερο κόψιμο και για ειδικά κοψίματα.
-Κλειδώνει στο επιθυμητό ύψος.

Ανακλινόμενη κεφαλή 45ο

Ισχυρός κινητήρας 3ΗP με 
θερμική και αμπερομετρική 
προστασία

Γωνιάστρα με 
μοιρογνωμόνιο

Ολισθαίνουσα 
επιφάνεια εργασίας

ELITE 80S

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ

Παραδίδεται 
με κιτ ρόδες 

και laser 
ELITE 80S

Δίσκοι 
σελ. 102

Οικοδομικά Εργαλεία

0
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ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - RADIAL

-To PRIME είναι ένα πριόνι ιδανικό για την οικοδομή.
-Νέα σχεδίαση με σύγχρονες τεχνικές καινοτομίες, ισχυρό και 
  ακριβείας, είναι κατάλληλο για κοπή τούβλων, πέτρας, μπλοκ, 
  μπετόν, γρανίτη, μαρμάρου και πλακών. Κόβει κινώντας με το 
  χέρι το συγκρότημα του κινητήρα.
-Χρησιμοποιεί δίσκο διαμαντέ 350X25.4mm. 
-Όργανο laser και κιτ ρόδες υπάρχουν σαν έξτρα εξοπλισμός (PRIME 100).

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΓΕΦΥΡΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΔΟΜΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
(90241)

Παραδίδονται με 
κιτ ρόδες και laser 

PRIME 120S 
& PRIME 150S

TΥΠΟΣ VOLT KW ΜΗΚΟΣ
ΚΟΠΗΣ

ΒΑΘΟΣ 
90Ο

ΒΑΘΟΣ 
45Ο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΙΛΑ €

PRIME 100 230 2.2 1000 mm 110 mm 80 mm 770Χ1720Χ1305 Ø350X25.4 83 2,850.00
PRIME 120S 230 2.2 1200 mm 110 mm 80 mm 900Χ1980Χ1305 Ø350X25.4 91 3,850.00
PRIME 150S 230 2.2 1500 mm 110 mm 80 mm 900Χ2280Χ1305 Ø350X25.4 97 4,150.00
90241 Προέκταση τραπεζιού PRIME 100 230.00
90169 Κιτ laser για PRIME 100 230.00
61-90102 Κιτ  ρόδες 110.00

ΔΟΜΗ: Προφίλ αλουμινίου, για να έχουμε τη μέγιστη δυσκαμψία και 
ταυτόχρονα μικρό βάρος.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ: Με την εύχρηστη χειρολαβή, είναι πολύ εύκολο να 
κάνετε όλες τις διαδικασίες για την κοπή.

ΓΕΦΥΡΑ: Η ράγα είναι από προφίλ αλουμινίου με υψηλή αντοχή σε 
καμπτικές καταπονήσεις. 
Διαθέτει εναλλάξιμες γλυσιέρες, από ανοξείδωτο χάλυβα για τα ρουλεμάν. 
Απόλυτη ακρίβεια κοπής.

Δίσκοι 
σελ. 102

Μοτέρ με θερμική και 
αμπερομετρική προστασία 
Αντλία υγρού τύπου S3

ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ

Οικοδομικά Εργαλεία

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κλίμακα με χιλιοστά για γρήγορη εκτέλεση 
κοπών, σε σειρά.

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Περιλαμβάνεται επαγγελματικός 
ρυθμιζόμενος οδηγός/μοιρογνωμόνιο.

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Το πλευρικό τραπέζι προέκτασης, 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, είναι προαιρετικός 
εξοπλισμός και μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της 
μηχανής. Επιτρέπει την κοπή μεγάλων διαστάσεων.
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101DIAM OND TOOLS
Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 2 3 4

ΑΜΜΟΠΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗΣ

ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΟΥΒΛΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΤΟΥΒΛΑ ΨΗΜΕΝΑ

ΦΡΕΣΚΟ ΜΠΕΤΟΝ PLEXIGLASS POROTON PVC

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20
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102 DIAMO ND TOOLS
Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΙΔΑΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΜΩΝ ΜΠΕΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (βλ. σελ. 93)

XV
   

   
   

   
   

σε
λ.

 10
3

SP
 -

 M
AX

I

SP
EE

D

GV U
L

GL
   

   
   

 σ
ελ

. 1
06

SC SL CE
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/S

GR
ES

/S

EL
 -

EL
/Y

FG 02
/E

U
L/

E

CE
R

/U

GR
ES

/U

06
   

   
   

 σ
ελ

. 1
09

1C 2W CL PL
-P

L/
R

ΑΜΜΟΠΕΤΡΑ − • • − − − − • − − − − − − − − − − − • •
ΑΣΦΑΛΤΟΣ − − • − − − − − − − − − − − − − − − • − •
ΓΡΑΝΙΤΗΣ • • • • • • − • − − − − • • − − − − − • −
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑ • • • • • • − • − − − − − • − − − − − • •
ΚΕΡΑΜΙΚΗ • − − • − − • − • • − − − • • • − − − − −
ΜΑΡΜΑΡΟ − • − • • • − − • • • − − • • • • − − − −
ΜΠΕΤΟΝ • • • • • • • • − − − − • • − − − • • • •
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ − • • • • • − • − − − − − • − − − • • • −
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ − − − − − − − − − • − − − − − • − − − − −
ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ − • • • • • − • − − − − − • − − − − − • −
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ • • • • • • • • − − − − • • − − − − − • −
ΠΟΡΦΥΡΙΤΗΣ − • • • − • − − − − − − • • − − − − − • −
ΤΟΥΒΛΑ • • • • • • • • • − − − − • • − − − − • −
ΤΟΥΒΛΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ − − • − − − − − − − − − − − − − − − − − −
ΤΟΥΒΛΑ ΣΥΜΠΑΓΗ • • • • • • • • • • − − • • • • − − − • −
ΤΟΥΒΛΑ ΨΗΜΕΝΑ • • • • • • • • • • − − • • • • − − − • −
ΦΡΕΣΚΟ ΜΠΕΤΟΝ − − − − − − − − − − − − − − − − − • • − •
PLEXIGLASS − − − − − − − − − − • − − − − − − − − − −
POROTON • • • • • • • • − − − − − • − − − − − • •
PVC − − − − − − − − − − • • − − − − − − − − −
ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, PANELS − − − − − − − − − − − • − − − − − − − − −

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

σελ. 104 σελ. 105 σελ. 108 σελ. 109 σελ. 106 σελ. 108 σελ. 107

σε
λ.

 10
7

Για μηχανήματα χειρός Επικάλυψη τιτανίου

Για μηχανήματα κοπής αρμών Επεξεργασία δίσκου με laser

Για μηχανήματα πάγκου Υγρής κοπής

Για μηχανήματα ατάρακτης κοπής μπετόν Ξηράς κοπής
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα PENTAX, πέραν της πιστοποίησης ISO 9001, πιστοποιούνται και από τη γερμανική OSA (Οργάνωση για την ασφάλεια 
υλικών κοπής ), σύμφωνα με την οδηγία EN 13236, στην οποία αναγράφονται όλα τα μέτρα και οι μετρήσεις που πρέπει να γίνουν, 
προκειμένου να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από τον σχεδιασμό και την χρήση των 
δίσκων κοπής με διαμάντι.

Κάθε βήμα της παραγωγής των δίσκων ελέγχεται σύμφωνα με την ανωτέρα οδηγία, και τέλος μετά την κόλληση των στοιχείων, οι 
δίσκοι δοκιμάζονται όλοι με συγκεκριμένες φορτίσεις, ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση τους.

Οι μέθοδοι παραγωγής ελέγχονται και παρακολουθούνται από ανεξάρτητους ειδικούς και συμβούλους.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΣΕΙΡΑ XV

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

4800904 115 22.2 9 2.0X7.0X35 6.90
4801904 125 22.2 10 2.4X7.0X35 7.20
4803904 180 22.2 14 2.5X7.0X35 13.80
4805904 230 22.2 18 2.5X7.0X35 21.60

H=10 Οικονομικός δίσκος για μεγάλη ποικιλία υλικών

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝ ΠΛΑΚΕΣ

 ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • •

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAM OND TOOLS
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

94457F6H 115 22.2 8 2.2X9.0X37 57.00
94557F6H 125 22.2 9 2.2X9.0X37 50.00
94857F1H 180 22.2 12 2.4X10X40 74.00
94357F7D 230 22.2 16 2.8X10X38 85.00

H=10 Εξαιρετική απόδοση με κορμό που προσφέρει ταχύτερη ψύξη και 
χρήση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η συγκόλληση 
laser εγγυάται απόλυτη ασφάλεια. Ύψος δοντιού 10 mm.

ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ

ΠΟΡΦΥ-
ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • • •
ΣΕΙΡΑ PERFORMER TURBO SPEED

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

944S2P6L 115 22.2 8 2.2X10X37 37.50
945S2P6L 125 22.2 9 2.2X10X37 42.00

H=10 Εξαιρετική απόδοση με κορμό που προσφέρει ταχύτερη ψύξη και 
χρήση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η συγκόλληση 
laser εγγυάται απόλυτη ασφάλεια. Ύψος δοντιού 10 mm.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ

ΠΟΡΦΥ-
ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ

ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • • • •
ΣΕΙΡΑ MAXI

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

943X7FMH 230 22.2 16 3.3X14 110.00

H=14

Silencio

Κατασιγασμένοι
Κορυφαία απόδοση και μακροζωία χάρη στην πρωτοποριακή πολλών στρώσεων επικάλυψη 
των στοιχείων ύψους 14mm, η οποία εγγυάται χαμηλότερη τριβή, εξαιρετικό φινίρισμα κοπής
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι εγκοπές στον πυρήνα παρέχουν ταχεία ψύξη του δίσκου.

ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ

ΠΟΡΦΥ-
ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • • •

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAMO ND TOOLS
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*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΔΙΣΚΟΙ TURBO

ΣΕΙΡΑ GV

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

3411769 115 22.2 2.4x10.0 28.50
3412669 125 22.2 2.4x10.0 33.00
3418669 180 22.2 2.6x10.0 45.00
3423269 230 22.2 2.8x10.0 54.00

H=10 Οικονομικός δίσκος για μεγάλη ποικιλία υλικών

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΠΕΤΟΝ
ΠΛΑΚΕΣ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΠΛΑΚΕΣ

ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ
ΠΟΡΦΥ-

ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • • •
ΣΕΙΡΑ SC

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

3423369C 230 30-22.2 2.6x10.0 31.00

H=10 Δίσκος διαμαντέ με συνεχόμενο δόντι και ύψος δοντιού 10 mm.
Κατάλληλος για κοπή διαφόρων υλικών με ιδιαίτερη σχέση τιμής-ποιότητας.

ΜΠΕΤΟΝ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • •

ΣΕΙΡΑ UL

H=10
Δίσκος γενικής χρήσης για γρήγορη κοπή μιάς ευρείας σειράς δομικών, 
με την ασφάλεια που προσφέρει η συγκόλληση laser.

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΠΕΤΟΝ
ΠΛΑΚΕΣ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΠΛΑΚΕΣ

ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • •

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ LASER

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

*9441306 115 22.2 9 2.1X10X37 39.00
9441306T 115 22.2 9 2.1X10X37 39.00

*9451306 125 22.2 10 2.2X10X37 42.00
9451306T 125 22.2 10 2.2X10X37 42.00
9481301T 180 22.2 14 2.4X10X40 54.00
9431307T 230 22.2 15 2.4X10X40 63.00

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAM OND TOOLS
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ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ LASER

ΣΕΙΡΑ GL

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

9445306 115 22.2 9 2.1X7.0 39.00
9475306 150 22.2 12 2.4X7.0 45.00
9485301 180 22.2 14 2.4X7.0 63.00
9435307 230 22.2 16 2.4X7.0 72.00

H=10 Γρήγορη κοπή γρανίτη και μεγάλη διάρκεια σε συνδυασμό με την ασφάλεια 
της συγκόλλησης laser.

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΠΕΤΟΝ
ΠΛΑΚΕΣ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΠΛΑΚΕΣ

ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ
ΠΟΡΦΥ-

ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • •
ΣΕΙΡΑ 02/E

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

0230377 300 30 21 2.8X11X40 145.00
0235577 350 30 21 3.0X11X40 160.00
0240677 400 60 29 3.4X11X40 215.00

H=11 Ιδανικός για όσους θέλουν τέλειο φινίρισμα, υψηλή ταχύτητα κοπής και μεγάλη διάρκεια σε 
συνδυασμό με την ασφάλεια laser. Ύψος δοντιού 11mm.

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ

ΠΟΡΦΥ-
ΡΙΤΗΣ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ

• • • • • •

ΣΕΙΡΑ UL/E

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

3010608H 300 30 21 2.6X10X40 96.00
3020608H 350 30 25 2.8X10X40 120.00

H=10 Γενικής χρήσης, επαγγελματικός δίσκος υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζει τέλεια φινίρισμα σε 
κοπή πληθώρας δομικών υλικών. Χάρη στη συγκόλληση laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
ξηρά κοπή που όμως επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του δίσκου.

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΠΕΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΠΕΤΟΝ
ΠΛΑΚΕΣ

ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ
ΠΛΑΚΕΣ

ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ
ΠΟΡΦΥ-

ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • • •

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAMO ND TOOLS
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ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ

ΠΟΡΦΥ-
ΡΙΤΗΣ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • • •

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

1235377H 350 30-25.4 24 3.6X10X40 175.00
1240377H 400 30-25.4 28 3.6X12X40 205.00
1245377H 450 30-25.4 32 3.6X10X40 290.00

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

ΣΕΙΡΑ 1C

H=10
ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΜΠΕΤΟΝ
ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΕΤΟΝ

• • •
Για αρμούς διαστολής σε μπετόν και οπλισμένο μπετόν με 
την απόλυτη ασφάλεια της συγκόλλησης laser.
Χρήση με μηχανές μέχρι 12HP.

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

2421803 350 25.4 21 2.8X10X40 115.00
2431803 400 25.4 28 3.2X10X40 175.00
2441803 450 25.4 31 4X10X40 205.00

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ
ΣΕΙΡΑ CL

H=10 Ιδανικοί για την μέθοδο ατάρακτης κοπής σε μπετόν και σε οπλισμένο 
μπετόν, με την απόλυτη ασφάλεια της συγκόλλησης laser.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

1000004 Δαχτυλίδι Ø25.4-20.0 12.00

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

2412903T 300 25.4 18 2.8X10X40 99.00
2422903T 350 25.4 21 3.2X10X40 140.00
2432903T 400 25.4 24 3.2X10X40 190.00

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΣΕΙΡΑ PL - PL/R

H=10 ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΕΤΟΝ POROTON

• • • • • •
Για κοπή ασφάλτου με απόλυτη 
ασφάλεια (χάρη στη συγκόλληση laser) 
ακόμα και σε ξηρά κοπή.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΦΡΕΣΚΟ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

• • • •
TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

0135265Τ 350 25.4 21 3.2X10 175.00
0135365T 350 30 21 3.2X10 175.00
0140365T 400 30 24 3.2X10 225.00
1045265T 450 25.4 26 3.6X10 240.00

ΣΕΙΡΑ 2W

H=10 Επαγγελματικοί δίσκοι ιδανικοί για κοπή ασφάλτου με μηχανές 
μέχρι 12 ΗΡ. Απόλυτη ασφάλεια χάρη στις συγκολλήσεις όλων 
των στοιχείων με laser.

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAM OND TOOLS
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ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ SL

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

9441906 115 22.2 9 2.1X7.0X37 39.00
9451906 125 22.2 10 2.2X7.0X37 42.00
9471906 150 22.2 12 2.4X7.0X40 54.00
9481901 180 22.2 14 2.4X7.0X40 54.00
9431907 230 22.2 16 2.4X7.0X40 63.00

H=7 Για κανάλια σε τοίχους με τούβλα ή σοβά με τη μέγιστη ασφάλεια 
της συγκόλλησης laser.

ΑΜΜΟ-
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 

ΠΕΤΡΑ ΜΠΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΜΠΕΤΟΝ

ΠΛΑΚΕΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ
ΠΕΖΟΔ/ΜΙΟΥ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 

ΣΥΜΠΑΓΗ
ΤΟΥΒΛΑ 

ΨΗΜΕΝΑ POROTON

• • • • • • • • • • •

ΣΕΙΡΑ CER/S - CER/U

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

0214669 115 22.2 1.6X7.0 18.90

3118269 180 25.4 1.6X7.0 45.00
3120269 200 25.4 1.7X8.0 49.50
3123369 230 30 1.7X8.0 54.00
3125369 250 30 1.7X8.0 69.00
3130369 300 30 2.1X8.0 99.00
3135369 350 30 2.6X10 115.00

H=7
Με συνεχόμενη περιφέρεια για κοπή πλακιδίων 
με τέλειο φινίρισμα.

H=7

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΣΕΙΡΑ GRES/S - GRES/U

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ

• • • • •

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

3411969 115 22.2 75 1.2X7.0 32.00
3412969 125 22.2 70 1.2X7.0 30.50
3223169M 230 22.2 - 1.6X7.0 54.00

3218269H 180 25.4 12 2.2X10 72.00
3220269H 200 25.4 14 2.2X7.0 81.00
3223269H 230 25.4 16 2.2X10 87.00
3225269H 250 25.4 17 2.4X7.0 110.00
3230369H 300 30 22 2.4X10 130.00
3235369H 350 30 26 2.4X10 155.00

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ  
ΣΜΑΛΤΟ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΣΥΜΠΑΓΗ

ΤΟΥΒΛΑ 
ΨΗΜΕΝΑ

• • • • •

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών
DIAMO ND TOOLS

*

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
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Δίσκοι Κοπής Μαρμάρου
Δίσκος Κοπής Σιδήρου - Χάλυβα - Panels - PVC

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΠΑΧΟΣ €

*3818069 180 22.2 1.8 69.00

ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΖΕ

ΣΕΙΡΑ ΕL

Για ξηρά κοπή μαρμάρου με τέλειο φινίρισμα και υψηλή απόδοση. 
Να μην χρησιμοποιείται σε υλικά όπως τούβλα, τσιμέντο ή γρανίτη γιατί 
χάνει την λειτουργικότητα του.

ΜΑΡΜΑΡΟ PLEXIGLASS PVC

• • •

ΜΑΡΜΑΡΟ

•

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΠΑΧΟΣ €

3811569Y 115 22.2 1.5 33.00
3812569Y 125 22.2 1.5 42.00
3818069Y 180 22.2 1.8 72.00
3823069Y 230 22.2 1.8 82.00

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

0630363 300 30 21 2.8X40X8.0 135.00
0635563 350 30 25 3.2X40X8.0 155.00

*0640363 400 30 28 3.6X40X8.0 210.00
0640663 400 60 28 3.6X40X8.0 210.00

ΣΕΙΡΑ 06

H=8 Ιδανικός για κοπή μαρμάρου με τέλειο φινίρισμα και υψηλή απόδοση.

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ €

V123001 230 22.2 99.00

ΣΕΙΡΑ FG

Ιδανικός για κοπή σιδηρούχων υλικών, χάλυβα, PVC, Panels. 
Η επεξεργασία των διαμαντέ στοιχείων του επιτρέπει εύκολη και ασφαλή κοπή σε αμαξώματα και 
χρησιμοποιείται από υπηρεσίες πυροσβεστικής στην αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων. Η χρήση 
στις παραδοσιακές οικοδομικές εργασίες έχει καλό αποτέλεσμα αλλά με λιγότερα μέτρα κοπής.

ΣΕΙΡΑ ΕL/ Y

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑ - PANELS - PVC

ΣΙΔΗΡΟΥ PVC PANELS

• • •

DIAM OND TOOLS
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Διαμαντοκορώνες

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΣΕΙΡΑ D15

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

3305068 52 150 M16 3 4.0X8.0 88.00
3306868 68 150 M16 3 4.0X8.0 95.00
3308268 82 150 M16 4 4.0X8.0 110.00
3310068 102 150 M16 5 4.0X8.0 135.00
3312068 127 150 M16 6 4.0X8.0 175.00
3315068 152 150 M16 6 4.0X8.0 195.00
3316068 162 150 M16 7 4.0X8.0 225.00
3320068 200 150 M16 8 4.0X8.0 270.00

ΣΕΙΡΑ W22

TΥΠΟΣ EΞ.ΔΙΑΜ. ΜΗΚΟΣ ΜΟΥΦΑ ΠΡΟΣ. ΣΤΟΙΧ. ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ €

2205268 52 450 1”1/4 5 3.5X10 110.00
2206768 67 450 1”1/4 6 3.5X10 140.00
2207268 72 450 1”1/4 7 3.5X10 150.00
2207668 76 450 1”1/4 7 3.5X10 155.00
2207768 77 450 1”1/4 7 3.5X10 145.00
2208268 82 450 1”1/4 7 3.5X10 160.00
2209268 92 450 1”1/4 8 3.5X10 170.00
2210268 102 450 1”1/4 8 3.5X10 160.00
2210768 107 450 1”1/4 9 3.5X10 195.00
2211268 112 450 1”1/4 9 3.5X10 205.00
2211768 117 450 1”1/4 10 3.5X10 175.00
2212268 122 450 1”1/4 10 3.5X10 200.00
2212768 127 450 1”1/4 10 3.5X10 195.00
2213268 132 450 1”1/4 11 3.5X10 245.00
2214268 142 450 1”1/4 12 4.0X10 270.00
2215268 152 450 1”1/4 12 4.0X10 290.00
2218268 182 450 1”1/4 13 4.0X10 330.00
2220068 200 450 1”1/4 15 4.0X10 390.00
2222568 225 450 1”1/4 16 4.0X10 500.00
2225068 250 450 1”1/4 17 4.5X10 625.00
2230068 300 450 1”1/4 19 5.0X10 850.00

Επαγγελματικές διαμαντοκορώνες υγρής κοπής με επεξεργασμένα στοιχεία διαμαντέ που εγγυώνται γρήγορη ταχύτητα κοπής 
και μεγάλη διάρκεια ζωής της διαμαντοκορώνας. Η συγκόλληση των στοιχείων με Laser (ή μπρουτζοκόλληση) εγγυώνται την 
ασφαλή διάτρηση, σε τοίχους, τσιμέντο ή οπλισμένο μπετό.

*

*

DIAMO ND TOOLS
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Διαμαντοκορώνες
Φωτισμός Χώρου Εργασίας

TΥΠΟΣ ΔΙΑΜ. ΟΠΗΣ ΜΟΥΦΑ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (ΜΜ) €

*AC03001 30X10 M14 50 92.00

ΣΕΙΡΑ G35

Διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής με διαμαντέ κοπτικό άκρο για διάτρηση κεραμικών πλακιδίων καθώς και 
πορσελανάτων και πλακιδίων από γρανίτη. Χρήση με γωνιακό μίνι τροχό. Ταχύτητα 10.000 – 11.000 rpm.

Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική βάση με πόδια στήριξης.
H: 90cm ÷ 210cm
για την λάμπα KL230G72.

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

2600016 Αντάπτορας απλός εξάγωνος M16 31.50
2600018 Αντάπτορας SDS PLUS M16 38.00
2630016 Προέκταση 300mm M16 Θ/Α 54.00
2600120 Αντάπτορας 1”1/4 σε 1/2” 66.00
2600122 Αντάπτορας 1/2” σε 1”1/4 66.00

TΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ €

KA000G00 Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική βάση 60.00

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

2600016

2600018

2630016

2600120 2600122

KA000G00

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ

DIAM OND TOOLS














































































































































































































































































